
Q66	FULL	HD	DV	Bedienungsanleitung:	

Laden	 	

Das	Gerät	wird	von	einem	integrierten	LiPo-Akku	mit	Strom	versorgt.	Dieser	Akku	muss	vor	
Erstgebrauch	wie	folgt	geladen	werden:	

Schließen	Sie	den	Camcorder	mit	dem	mitgelieferten	USB-Kabel	an	einem	USB-Port	Ihres	
Computers	oder	an	einem	USB-	Netzteil	an,	um	den	Camcorder	automatisch	zu	laden. Die	
Kamera	kann	über	einen	USB-Anschluss	auch	während	der	Aufnahme	geladen	werden.	Sobald	
der	Akku	vollgeladen	ist,	leuchtet	eine	blaue	LED	durchgehend.	(Um	sicher	zu	gehen,	dass	die	
Kamera	vollständig	geladen	ist,	kann	sie	nach	Aufleuchten	der	blauen	LED	weitere	30min	
geladen	werden).	

Hinweis:	 	 	

1. Kurz	bevor	der	Akku	der	Kamera	leer	ist,	leuchtet	zunächst	eine	rote	LED	auf.	
Anschließend	werden	die	rote	und	die	blaue	LED	zeitgleich	für	5	Sekunden	aufblinken	
und	die	Kamera	versetzt	sich	in	einen	Schutzstatus	(die	Daten	werden	gesichert	und	die	
Kamera	geht	aus).	

2. Wenn	keine	Speicherkarte	eingesetzt	wurde,	leuchten	eine	rote	und	eine	blaue	LED	für	5	
Sekunden	auf	und	die	Kamera	schaltet	sich	ab.	

3. Wenn	nach	dem	Einschalten	keine	Aktivität	ausgewählt	wird,	schaltet	sich	die	Kamera	
nach	einer	Minute	ab.	

Ein	Kabel,	drei	Funktionen:	

USB-	und	Fernsehkabel:	 	

1.	Verbinden	Sie	die	Kamera	über	das	Kabel	mit	einem	Computer	um	Daten	zu	synchronisieren	
und	das	Gerät	zu	laden.	

2.	Verbinden	Sie	die	Kamera	mit	einem	Fernseher	(TV	OUT)	um	die	aufgezeichneten	Daten	am	
Bildschirm	zu	sehen.	

3.	Verbinden	Sie	die	Kamera	während	der	Aufnahme	mit	einer	Stromquelle	um	sie	zeitgleich	zu	
laden.	

	

720P	Aufnahme:	KEINE	LEDs	leuchten	

Drücken	Sie	die	ON/OFF-Taste,	wenn	die	blaue	LED	leuchtet,	drücken	sie	die	ON/OFF-Taste	
erneut	und	der	Camcorder	startet,	dabei	leuchtet	die	blaue	LED	drei	Mal	auf.	Nun	wird	keine	
LED	mehr	leuchten.	Der	Camcorder	speichert	das	Video	automatisch	auf	der	Micro	SD-Karte,	
dies	dauert	einen	Moment.	Durch	erneutes	Drücken	der	Taste	ON/OFF	wird	die	Aufnahme	
beendet.	Wenn	die	blaue	LED	leuchtet,	ist	der	Camcorder	im	Ruhemodus.	



	

720P	Aufnahme:	KEINE	LEDs	leuchten	

Wenn	die	blaue	LED	leuchtet,	befindet	sich	das	Gerät	im	Ruhemodus.	Drücken	Sie	die	
MODE-Taste	einmal	und	die	Aufnahme	mit	1080P	beginnt,	sobald	die	blaue	und	die	rote	LED	
leuchten.	Drücken	Sie	die	ON/OFF-Taste	einmal,	leuchtet	die	blaue	LED	und	die	rote	LED	blinkt	
drei	Mal.	Anschließend	sind	beide	LEDs	aus	und	ein	Video	wird	aufgezeichnet.	Um	die	
Aufnahme	zu	beenden	und	in	den	Ruhemodus	zurück	zu	kehren,	drücken	Sie	die	Taste	ON/OFF	
ein	Mal.	

	

Foto	mit	12	Mio.	Pixel	

Drücken	Sie	die	Taste	MODE	zwei	Mal	während	sich	das	Gerät	im	Ruhemodus	befindet.	Wenn	
die	rote	LED	leuchtet,	ist	der	Foto-Modus	eingeschaltet	und	beim	Drücken	der	ON/OFF-Taste	
wird	ein	Foto	gemacht	und	automatisch	mit	12	Mio.	Pixel	gespeichert.	

	

Infrarot	ein-/ausschalten	

Einschalten:	Im	Ruhemodus	können	Sie	die	Nachtsicht	einschalten,	indem	Sie	die	Taste	ON/OFF	
für	zwei	Sekunden	gedrückt	halten,	bis	die	rote	LED	zwei	Mal	blinkt.	

Ausschalten:	Im	Ruhemodus	schalten	sie	das	Gerät	durch	Drücken	der	ON/OFF-Taste	für	zwei	
Sekunden	aus.	Vor	dem	Ausschalten	blinkt	die	rote	LED	drei	Mal.	

	

Bewegungsmelder	(720P-1080P)	

720P	Bewegungsmelder:	Wenn	sich	das	Gerät	im	Ruhemodus	720P	befindet,	leuchtet	eine	
blaue	LED.	Um	den	Bewegungsmelder	zu	aktivieren,	halten	Sie	die	MODE-Taste	für	drei	
Sekunden	gedrückt,	bis	die	blaue	LED	eingeschaltet	ist	und	die	rote	LED	drei	Mal	blinkt.	Sich	
bewegende	Objekte	werden	nun	erkannt	und	die	LED	leuchtet	rot	und	blau	–	das	Gerät	beginnt	
mit	der	Aufzeichnung	und	speichert	alle	5	Minuten	ein	Video.	Wenn	sich	nichts	bewegt,	bleibt	
das	Gerät	solange	eingeschaltet,	bis	entweder	der	Akku	leer,	oder	der	Speicher	voll	sind.	Diesen	
Modus	können	Sie	durch	Drücken	jeder	beliebigen	Taste	beenden.	

1080P	Bewegungsmelder:	Wenn	sich	das	Gerät	im	Ruhemodus	1080P	befindet,	leuchtet	eine	
blaue	und	eine	rote	LED.	Um	den	Bewegungsmelder	zu	aktivieren,	halten	Sie	die	MODE-Taste	
für	drei	Sekunden	gedrückt,	bis	die	blaue	LED	eingeschaltet	ist	und	die	rote	LED	drei	Mal	blinkt.	
Sich	bewegende	Objekte	werden	nun	erkannt	und	die	LED	leuchtet	rot	und	blau	–	das	Gerät	
beginnt	mit	der	Aufzeichnung	und	speichert	alle	5	Minuten	ein	Video.	Wenn	sich	nichts	bewegt,	
bleibt	das	Gerät	solange	eingeschaltet,	bis	entweder	der	Akku	leer,	oder	der	Speicher	voll	sind.	



Diesen	Modus	können	Sie	durch	Drücken	jeder	beliebigen	Taste	beenden.	

	

Laden	und	zeitgleich	Aufnehmen	

Legen	Sie	eine	Speicherkarte	ein,	verbinden	Sie	das	Gerät	mit	dem	USB-Kabel	an	eine	
Ladequelle	und	schalten	Sie	das	Gerät	in	den	720P	Aufzeichnungsmodus.	

	

TV	OUT-	Modus	

Verbinden	Sie	das	Gerät	über	das	USB-Kabel	mit	einem	Fernseher	um	die	Aufnahmen	auf	
diesem	zu	sehen.	Nutzen	Sie	diese	Funktion	auch,	für	Aufnahmen	im	Bewegungsmelder-Modus.	

	

Zurücksetzen:	

Drücken	Sie	die	RESET-Taste	mit	einem	spitzen	Gegenstand,	sollte	die	Kamerasoftware	sich	
aufgehangen	haben.	

	

Ausschalten:	

Wenn	Sie	die	ON/OFF-Taste	für	ca.	6	Sekunden	gedrückt	halten,	signalisiert	das	Ausschalten	der	
roten	und	der	blaue	LED,	dass	das	Gerät	nun	deaktiviert	ist.	

Sollte	das	Gerät	eine	Minute	lang	nicht	benutzt	worden	sein,	deaktiviert	es	sich	selbstständig.	

	

Einstellen	der	Uhrzeit	 	

Um	die	Uhrzeit	des	Camcorders	einzustellen,	erstellen	Sie	am	Computer	im	Stammverzeichnis	
der	Speicherkarte	eine	Datei	mit	der	Bezeichnung	"TIMERSET.txt"	(Rechtsklick,	Neuen	Ordner	
erstellen).	Öffnen	Sie	diese	Textdatei	und	schreiben	die	gewünschte	Zeit	hinein	(Format:	
Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute/Sekunde).	

Beispiel:	20160308182568	Y	(als	Wasserzeichen)	

Beispiel:	20160308182568	N	(ohne	Wasserzeichen)	

	

	



Verbinden	Sie	nun	das	Gerät	über	USB	mit	einem	Computer	und	kopieren	die	Textdatei	in	die	
„Root	directory“	des	USB-Geräts.	

Trennen	Sie	das	USB-Gerät	und	drücken	Sie	die	Taste	A	auf	der	Fernbedienung	um	die	
Informationen	zu	speichern.	Die	Datei	"TIMERSET.txt"	wird	beim	nächsten	Einschalten	des	
Geräts	überprüft	und	eingelesen	und	die	Systemzeit	wird	entsprechend	der	Dateizeit	eingestellt.	
Die	Datei	"TIMERSET.txt"	wird	nach	diesem	Vorgang	automatisch	gelöscht.	 	

Hinweis:	 	

a) Stellen	Sie	sicher,	dass	eine	SD-Karte	eingelegt	ist.	Ansonsten	werden	keine	LED	
leuchten.	

b) Fokussieren	Sie,	was	aufgezeichnet	werden	soll.	Um	ein	gutes	Bild	zu	haben,	sollte	die	
Linse	50cm	von	dem,	was	aufgezeichnet	werden	soll,	entfernt	sein.	
	

Anschluss	an	einen	Computer	 	

Der	Camcorder	kann	im	ausgeschalteten	Zustand,	im	Stand-by-Modus	und	im	Video	Modus	an	
den	Computer	angeschlossen	werden.	Der	Computer	erkennt	den	Camcorder	automatisch	als	
externes	Laufwerk,	der	Camcorder	kann	wie	jeder	andere	Wechseldatenträger	verwendet	
werden	(beide	LEDs	leuchten).	Das	Gerät	ist	vollständig	geladen,	wenn	die	rote	LED	nicht	mehr	
leuchtet.	

	

Hinweis:	

a) Sollte	das	Gerät	nach	30	Sekunden	nicht	automatisch	erkannt	werden,	trennen	und	
verbinden	Sie	es	erneut.	

b) Wir	empfehlen,	Videos	direkt	von	der	Speicherkarte	auszulesen.	Mit	USB	über	das	Gerät	
ausgelesene	Daten	können	stockend	angezeigt	werden.	

	

Sonstige	Informationen:	

Nachdem	das	Gerät	vollständig	entladen	war,	benötigt	der	Ladevorgang	2-3	Stunden.	


