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1. VORWORT

Der ECO-ENGEL 501 ist ein sehr stilvolles, umweltfreundliches, ohne fossile Brennstoffe betriebenes
Personentransportmittel mit Folgenden modernen Konskruktionskemponenten:

Hocheffizienter Motor mit hoher Drehzahl

— Steuerung mit Batterieanzeige und Schutz vor Uber- und Unterspannung

— Bremssystem mit Stromabschaltung fir sicheres Fahren

Hochleistungsbatterie Fiir mehr Stromstarke und gréBere Reichweite.

2. FAHRSICHERHEIT

Wie bei jedem Sport kann man sich auch beim Rollerfahren verletzen und wehtun. Wenn Sie mit dem
ECO-EMCEL fahren, Ubernehmen Sie die gesamte Verantwortung Fir diese Risiken. Daher missen Sie
die Regeln sicheren und verantwortungsvollen Fahrens kennen und befolgen.

HINWEIS !
Maglicherweise deckt Ihre Versicherungspolice Unfille mit diesem Dreiradroller nicht ab. Um
dies zu prifen, sollten Sie |hr Versicherungsunternehmen oder den Versicherungsvertreter
kontaktieren.

Sicherheitsgrundlagen
GEBOTE

+ Fihren Sie stets eine Sicherheitsprifung durch, bevor Sie mit lhrem ECO-ENGEL Fahren. Machen Sie
sich griondlich mit der Steuerung lhres ECO-ENGEL vertraut.

* Tragen Sie stets einen zugelassenen Helm, wenn Sie mit lhrem ECO-ENGEL Fahren. Befolgen Sie die
Anweisungen des Helmherstellers in Bezug auf guten Sitz und Helmpflege.

* Halten Sie Korperteile und andere Gegenstinde stets fern vonden sich drehenden Ridern
Ihres ECO-ENGEL.

* Tragen Sie stets Schuhe, die sich nicht von den Fien 6sen und auf dem Trittbrett bleiben.

&
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* Tragen Sie helle, sichtbare Kleidung, die nicht lose ist und in die beweglichen Teile des ECO-EMGEL
oder Objekte entlang der Strale oder des Weges gelangen kdnnte.

= Achten Sie auf lhre Geschwindigkeit und passen Sie sieden Bedingungen an.

VERBOTE

= Fahren Sie niemals mit Kopfhdrern. Sie Oberdecken die Verkehrsgerdusche, lenken lhre
Konzentration von lhrer Umgebung ab und ihre Kabel kdnnen sich in den beweglichen Teilen lhres
ECO-ENGEL verfangen und zum Verlust der Kontrolle Fihren.

* Nehmen Sie niemals einen Passagier mit. Die Hochstlast betragt136 kg.

* Fahren Sie niemals barfull oder in Sandalen.

* Fuhren Sie keine Springe mit lhrem ECO-ENGEL aus. Dadurch wird alles vom Rahmen uber die Gabel
bis hin zum Fahrgestell stark belastet. Fahrer die krotzdem mit ihrem ECO-EMNGEL springen, riskieren

schwere Schaden an lhrem ECO-ENGEL und Verletzungen.

*= Tragen Sie nichts, das lhre Sicht behindert, die vollstindige Kontrolle des ECO-ENGEL beeintrachtigt
oder sich in den beweglichen Teilen des ECO-ENGEL verfangen kannte.

* Halten Sie sich niemals an einem anderen Fahrzeug Fest, um sich ziehen zu lassen.
* Fahren Sie Ihren ECO-ENGEL niemals unker dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.

= Vermeiden Sie méglichst Schlechtwetterfahrten, Fahrten bei schlechter Sicht, in der Dammerung
oder bei Macht bzw. wenn Sie sehr mide sind. Jeder dieser Umstande erhoht das UnFallrisiko.

* Lassen Sie niemals Kinder fahren. Lassen Sie niemals jemanden fahren, ochne diese Bedienungs-
anleitung gelesen und verstanden zu haben.

Hinweise und Empfehlungen fir den Betrieb

= Machen Sie sich, bevor Sie mit dem ECO-ENGEL Fahren, mit allen Anweisungen vertraut.

* Befolgen Sie alle Regeln und Vorschriften, die in Ihrer Region fUr das Fahren von Motorrollern gelten.
Befolgen Sie die Verkehrsregeln wie alle anderen Fahrzeuge, einschliefflich Vortrittsgewahrung far

FulRganger und Anhalten an roten Ampeln und Stoppschildern.

* Fahren Sie vorhersehbar und in einer geraden Linie. Fahren Sie niemals entgegen der zulassigen
Fahrtrichtung.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDURFTIGE MENSCHEN
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= Verwenden Sie Blinker beim Abbiegen und Anhalten.

= Verhalten Sie sich defensiv beim Fahren. Es kann sein, dass Sie fur andere Fahrer schwer zu
sehen sind.

* Konzentrieren Sie sich auf den Weg vor Thnen. Vermeiden Sie Schlagldcher, Gerdll und Schmutz,
nasse StraBen, Ol, Fahrbahnmarkierungen, Bodenwellen, Abflisse und andere Hindernisse.

= Achten Sie auf unerwartete Ersignisse wie sich 5ffnende Autotiren oder Autos, die Rickwarts aus
Ausfahrten kommen.

» Seien Sie besonders vorsichtig an Kreuzungen oder wenn Sie zum Uberholen eines anderen
Fahrzeugs ansetzen.

= Machen Sie sich mit allen Merkmalen des Rollers vertraut. Uben Sie Elinken, Bremsen und Hupen.

* Nehmen Sie kein Cepack oder Passagiere mit, die lhre Sicht oder Kontrolle des Rollers
beeintrachkigen. Verwenden Sie keine Dinge, die |hr Hérvermagen einschranken.

* Halten Sie angemessenen Abstand zu allen anderen Fahrern, Fahrzeugen und Gegenstinden.
Sichere(r) Bremsabstand und Bremskraft hdngen von den herrschenden Witterungs- und Stralten-
bedingungen ab.

Fahrten bei Nasse

Nasse beeintrachtigt die Bodenhaftung, das Bremsen und die Sicht, sowohl Fir den Fahrer als auch an-
dere Verkehrsteilnehmer. Bei Masse erhoht sich das Unfallrisiko bedeutend. Bei Regenwetter missen
Sie besonders vorsichtig sein. Bei nassen Bedingungen verlangert sich Ihr Bremsweg (und der anderer
Verkehrsteilnehmer) entscheidend. Dadurch wird es schwerer, die Geschwindigkeit zu kontrollieren,
und man verliert leichter die Kontrolle. Um unter nassen Witterungsbedingungen sicher zu bremsen
und anzuhalten, beginnen Sie frihzeitig mit dem Bremsvorgang und bremsen Sie vorsichtiger als un-
ter normalen, trockenen Bedingungen.

Verringern Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit, vermeiden Sie plétzliches Bremsen und seien Sie bei Kurven-
fahrten besonders vorsichtig. Denken Sie daran, dass zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle eine

direkte negative Relation besteht.

Sorgen Sie dafir, dass Sie besser sichtbar sind. Tragen Sie reflektierende Kleidung und verwenden Sie
Sicherheitsleuchten. Schlaglécher und rutschige Cberflachen wie Fahrbahnmarkierungen und Schie-

nen stellen bei Masse eine grofere Gefahr dar.
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MNachtFahrten

Ein Rollerfahrer ist Fir andere KraftFahrer in der Démmerung, bei Macht oder in anderen Momenten
mik schlechkter Sichk schwerer zu erkennen. Wenn Sie unter diesen Bedingungen Fahren missen, soll-
ten Sie alle lokalen Gesekze zu Machtfahrten kennen und befolgen. Halten Sie sich an die Stralenver-
kehrsordnung und ergreifen Sie folgende Vorsichtsmalnahmen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr ECO-EMGEL (ber korrekt positionierte und Fest montierte Reflektoren ver-
Fugk. Stellen Sie sicher, dass lhre Kleidung oder Ladung keinen Reflektor bzw. Scheinwerfer Dberdeckt.
Stellen Sie sicher, dass die Frontscheinwerfer eingeschaltet sind.

Tragen Sie helle, reflektierende Kleidung und Accessoires. Reflektierende Elemente oder bewegliche

Lichtquellen helfen,die Aufmerksamkeit sich ndhernder Autofahrer, Fullgénger undanderer Verkehr-
steilnehmer zu erregen.

Fahren Sie langsam. Vermeiden Sie Gefahren wie Schlaglocher und Fahrbahnmarkierungen.

Vermeiden Sie Bereiche mit hohem VerkehrsauFkommen, dunkle Bereiche und Stralie mit Geschwin-
digkeitsbegrenzungen oberhalb von 55 kmj/h. Fahren Sie maglichst auf Ihnen bekannten Stralen.

Fahren Sie nur bei Macht, wenn es notwendig ist. Fahren Sie langsamer und nukzen Sie moglichst Ihnen
bekannte Stralfe mik Strafenbeleuchtung.

Sonstige Hinweise
Der ECO-EMGEL funktioniert am besten auf ebenem Boden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Nei-
gung wie einen Higel oder eine Rampe hinabfahren. Bei Bergfahrten und wiederhaltem Beschleuni-

gen/Bremsen leert sich die Batterie viel schneller.

Der ECO-ENGEL hat ein elektrisches Stromabschaltungssystem der Bremse. Wenn Sie bremsen, wird
der Gasgriff deakbiviert. Ceben Sie nicht Gas, wenn Sie bremsen. Lassen Sie die Bremsen nicht schleifen.

Die Batterie erfordert KEINE TieFentladung. Wenn Sie lhren ECO-ENGEL einlagern, laden Sie seine
Batterie mindestens ein Mal alle 30 Tage auf.

Lassen Sie |hren ECO-EMGEL nicht Fur langere Zeitin direktem Sonnenlichtstehen.

Bewahren Sie lhren ECO-EMGEL an einem trockenen Platz auf. Wenn Ihr ECO-ENGEL Regen, Schnee
oder anderen Niederschlégen ausgesetzt ist, kann er Schaden nehmen.
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3. TECHNISCHE DATEN
ECO ENGEL 500,501

Produkrabmessungen (L x B x H):
Mettogewicht:
Lastenkapazitat:
Maximale Reichweite:
Hachstgeschwindigkeit:
Motortyp:
Motorlsistung:
Batrerie:

Batterietyp:
Batterielebenszyklus:
Ladespannung:
Ladezeit:

Reifengrafe:

ECO ENGEL 503
Produkrabmessungen (L x B x H):
Mettogewicht:
Lastenkapazitat:
Maximale Reichweite:
Hachstgeschwindigkeit:
Motortyp:
Matorleistung:
Batterie:

Batterietyp:
Barterielzbenszyklus:
Ladespannung:
Ladezeit:

Reifengrofe:

Bedienungsanleitung Elektrodreiradroller

| Eco-ENGEL

165 x 68 x 108 cm

100 kg

136 kg

= 60 km

<25 km/h

Birstenloses Differenzial
650 w [ 1000 W

48V 204h / 60 V 20 Ah
Versizgelte Blei-Saure-Batterie
ca. 500 Zyklen
Wechselstrom 110 V

2-6 Stunden

107 23"

1895 x 65 x 108 cm

110 kg

180 kg

= 60 km

=25 kmyh

Birstenloses Differenzial
1000 W

60V 20 Ah

‘ersiegelte Blei-53ure-Battene
ca. 500Zyklen
Wechselstrom 110 W

2-6 Stunden

107 x3"
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4.
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KOMPONENTEN

@ Frontscheinwerfer
@ Vorderblinker

® StoRdampfer

@ Riickspiegel

O® Lenker

O sitz

@ Ladebuchse

@ Vorderreifen

© Armstitze

© Hinterradfelge
@ Gepiacktrager

@ Ricklicht

@ Differenzialmotor

€@ Hinterreifen

ECO-ENGEL — DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDURFTIGE MENSCHEN
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@ Schalter Far Aul-/Abblendlicht © Umkehrschalter

© Linker Bromahebel @ Lichtichalter

@ Blinkerschalter @ CGeschwindigkeitsschalter

© Hupenschaltor © Cangriff

© Parksperre @ Bremshebel der Vorderbremse

© Lautsprecher (optional) © Schalter des MP3-Mayers (optional)
@ Fernbedienungsschalter @ Ruckspiegel

o Hauptvernegelung © Anweisungen

=T

Nur bei Model Eco Engel 503 (Zweisitzer) vorhanden.

ARMLEHNE VERSTELLBAR

UNG

vorne und hinten




10 ECO-ENGEL | Bedienungsanleitung Elektrodreiradroller \

5. MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Wen |hr ECO-ENGEL im Geschaft aus der Verpackung entfernt und in Betrieb genommen wurde,
ist nichk gewahrleistet, dass die Inbetriebnahme korrekt erfolgt ist. Bitte beachten und befolgen Sie
diese Checkliste, selbst wenn Ihr ECO-ENGEL beim Kauf nicht in seiner \erpackung war. So kénnen Sie
den sicheren und zuverlassigen Betrieb sicherstellen.

1. Entnehmen Sie lhren ECO-ENGEL aus seiner Transportkiste. Der ECO-ENGEL wiegt ebwa
70 kg. Holen Sie daher Hilfe und seien Sie vorsichtig. Schneiden Sie Verpackungsreste mit
einem scharfen Messer oder einer Schere ab. Die fur die Inbetriebnahme des ECO-EMGEL
erforderlichen Werkzeuge liegen als Werkzeugsatz bei.

2. Pumpen Sie Vorder- und Hinterreifen auf 35 psi auf.

3. Um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen, stellen Sie sich vor das Fahrzeug und halten Sie das
Vorderrad mit beiden Beinen in gerader Position Fest. Fassen Sie den Lenker mit beiden Handen an
und drehen Sie ihn in die normale Fahrtposition (90 Grad zum Vorderrad).

4. Montieren Sie die Rickspiegel in den entsprechenden Lochern. Die Kontermuttern an der Basis
jedes Spiegels kdnnen mit einem Schraubenschlissel festgezogen werden.

5. Uberpriifen Sie, ob die Bremsen korrekt eingestellt sind. Der Bremsgriff sollte in wollstandig
angezogener Stellung kurz vor dem Lenker stoppen. Das Kabel der Rickbremse kann an zwei
Stellen eingestellt werden:

= An der Klemme am Kabelende vor dem
Bremshebel, mit einem & und 10 mm
Schraubenschliissel und

* am Ende des Hebels mit einem
10 mm Schraubenschlissel.

Die Vorderbremse wird am Ende des Kabels an der Kronenmutter befestigt.
6. Ihr ECO-ENGEL wurde transportiert und gelagert. Sie missen vor der ersten Fahrt die Batterie

laden. Laden Sie die Batterie, indem Sie die Kabel des Ladegerats mit den Ladeeingangen des
ECO-ENGEL verbinden.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBERURFTIGE MENSCHEN
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ROUTINEBETRIEB

Uberpriifung vor dem Start

. Stellen Sie sicher, dass geniigend Druck auf den Reifen ist. Zu niedriger Reifendruck kann zu

Reifenschaden fihren und verringert Ihre Reichweite (pro Ladung).

. Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll geladen ist. Fahren mit niedrigem Ladestand verringert die

Reichweite und kann die Batterie beschadigen.

. Priifen Sie die korrekte Einstellung und Funktionstichtigkeit der Bremsen.

. Stellen Sie sicher, dass Ihr ECO-ENGEL in gutem mechanischen Zustand ist. Fihren Sie eine Sicht-

und Handprifung des Fahrzeugs durch und ziehen Sie alle losen Bolzen, Schrauben oder anderen
Befestigungen an.

. Drehen Sie nach Inspektion des ECO-ENGEL den Zindschlissel und drehen Sie am Gasgriff, um

zu priifen, dass der Motor problemlos Funktioniert. Betatigen Sie die Bremse und stoppen Sie den
Motor. Prifen Sie, dass der Gasgriff deaktiviert ist, wenn jede der beiden Bremsen betatigt wird. die
Batterie, indem Sie die Kabel des Ladegerats mit den Ladeeingéngen des ECO-ENGEL verbinden.

Schritte vor dem Start

1.

2.

Stellen Sie die Rickspiegel ein,sodass Sie gut nach hinten sehen kénnen.

Stecken Sie den Schlissel ins Schloss und drehen Sie von OFF zu ON .

. Der ECO-ENGEL hat ein integriertes Spannungsmessgerat, mit dem der ungefahre Ladestand der

Batterie angezeigt wird. Es ist normal, dass der Messewert beim Beschleunigen etwas »absackts,
Ein zu starkes »Absacken« der Spannung ist ein Zeichen fir eine erschopfte oder beschadigte Bat-
terie. Wenn Sie eine leere Batterie zwingen, Energie bereitzustellen, nimmt die Batterie starken
Schaden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Niedrigspannungsschutz den Strom automatisch abschal-
ten, um die Batterie vor weiterem Schaden zu schitzen.

. Halten Sie sich mit beiden Handen am Lenker Fest. Nehmen Sie eine ausgewogene Position ein.

Ihre rechte Hand kontrolliert den Gasgriff. Drehen Sie langsam am Gasgriff, um eine abrupte Vior-
wartsbewegung zu vermeiden. Je weiter Sie den Gasgriff drehen, umso schneller wird der Roller.
Wenn Sie anhalten méchten, geben Sie kein Gas mehr und betatigen Sie die Bremse. Die Geschwin-
digkeit des Rollers wird mit Gasgriff und Bremsen gesteuert. Wenn Sie am Bremsgriff ziehen, wird

die Stromzufuhr zur Beschleunigung unterbrochen.
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5. Beschleunigen Sie den ECO-ENGEL durch vorsichtiges Drehen am Gasgriff. Versuchen Sie, nicht
grundlosen zu bremsen und zu beschleunigen.

6. Bringen Sie den Zundschlissel nach der Fahrt in die Ausgangsposition und ziehen Sie ihn ab, um Thr
Eigentum zu schitzen und Batterieleistung zu sparen.

7. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG DER BATTERIE

Es handelt sich um eine versiegelte Blei-Saure-Batterie mit Elektrolytgel. Bei normaler Benukzung
kann sie fir mehr als 500 Lade-/Entladezyklen benutzt werden.

REALISTISCHE ERWARTUNGEN

Die Batterie kann ihre Leistung Fir etwa 500 Lade-/Entladezyklen bei hoher Stromstarke und Tiefent-
ladung (80 %) aufrechterhalten. Die Energiespeicherkapazitat der Batterie sinkt nach 500 Ladezyklen.

Wenn Sie die Batterie wieder aufladen, bevor Sie vollstandig leer ist, verlangert sich die Produktle-
benszeit der Batterie bedeutend.

ZUSAMMENFASSEND

Wersuchen Sie stets, die Batterie innerhalb von 24 Stunden nach der Mutzung aufzuladen, um den
Lebenszyklus der Batterie zu maximieren und Schaden zu vermeiden

WAS IST IN DER BATTERIE IHRES ECO-ENGEL?

Die Batterie besteht aus vier in Serie geschalteten 12 Volt 20 Batterien mit einer Kapazitat von 20 Ah,
fur eine Gesamitleistung von 48 \V 20 Ah (60 V 20 Ah).

Die Batteriekomponenten haben eine handelsibliche Standardgrale. Fir die Wartung lhrer Batterie
sollten Sie jedoch drei Dinge berucksichtigen.

1. Die Batterien sollten wverlotet werden. Zum Wechseln der Batterien sind Lotwerkzeug und
entsprechende Kenntnisse erforderlich.

2. Batterien kénnen sehr gefahrlich sein. Bei einem Kurzschluss kdnnen Sie Verbrennungen, blenden-
de Lichtbogen oder Explosionen verursachen, die zu schweren Verletzungen FGhren kannen. Wenn
Sie dieses Risiko akzeptieren, arbeiten Sie langsam und mit grofter Vorsicht! Arbeiten Sie jeweils
nur an einem Kabel.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDURFTIGE MENSCHEN
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3. Beim Loten an Batterien entstehen Dampfe, die Blei enthalten. Dabei handelt es sich um eine
giftige Substanz, die sich in lhrem Kdrper ansammelt. Vermeiden Sie Kontakt mit Blei durch
Tragen von Handschuhen, gute Durchliftung beim Loken und Handewaschen nach dem Loten oder
Arbeiten an Batterien. Sie sollten NIEMALS gleichzeitig Loten und etwas essen!

BATTERIEPROBLEME

Falls die Batterie auslauft, berGhren Sie nicht die Batterieflissigkeit. Wenn Sie mit der Flissigkeit in
Kontakt gekommen sind, reinigen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser. Wenn Sie die Batterie in
die Hand nehmen missen, tragen Sie Einweghandschuhe.

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn Lecks, sichtbare Briche oder Risse vorhanden sind.

Bringen Sie gebrauchte Batterien zu einem Recycling-Punkt oder entsorgen Sie sie gemal? den vor Ort
geltenden Gesetzen.

TEMPERATUREMPFINDLICHKEIT DER BATTERIE

Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf fast jede Art von Batterie aus. Gewthnlich [asst sich die Bat-
terie bei hoheren Lufttemperaturen besser entladen. Bei einer Lufttemperatur von unter -15 °C sinkt
die Batterieleistung um mehr als ein Drittel. Daher ist es normal, dass der ECO-ENGEL im Winter oder
bei kaltem Wetter nicht seine normale Kilometerzahl erreicht. Bei einer Temperatur von 20 °C erreichit

der ECO-ENGEL seine normale Reichweite.

Bei Umgebungstemperaturen von dber 43 °C (z. B. bei langerer Sonneneinstrahlung im Sommer)
kommt es haufig zu Fehlfunktionen von Batterien und anderen elektrischen Komponenten.

WAS BEDEUTET »MAXIMALE REICHWEITE«?

Die maximale Reichweite des ECO-ENGEL pro Ladung wurde unter folgenden Testbedingungen
ermittelt:

- Gewichk des Fahrers: 90kg
= Lufttemperatur: 25 °C

= Kein Cegenwind, glatte, ebene Stralle, seltenes Bremsen und gleichbleibende Geschwindigkeit
unter diesen Bedingungen betrug

Die maximale Reichweite des ECO-ENGEL betragt bis zu 60 km.

<&
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= Haufiges Bremsen und Beschleunigen, Fahren mit Gegenwind, bergauf oder mit Ladung geht
skark zulasten der Batterieenergie. Unter diesen Bedingungen erreicht der ECO-ENGEL nichk seine
normale Reichweite.

Aufladen der Batterie

Laden Sie die Batterie unbedingt vollstandig auf, wenn Sie sie fir einen langen Zeitraum nicht nukzen
werden. Optimal ist es, sie alle 20 Tage aufzuladen. Selbst eine makellose Batterie entladt sich selbst
nach und nach. Auch bei abgeschaltetem Strom wird der Batterieladestand des ECO-EMNGEL allmahlich
sinken.

Denken Sie daran, die Batterie vor Ihrer ersten Fahrt vollstandig aufzuladen. Der Batterieladestand ist
evtl. niedrig, wenn Sie lhren neuen ECO-ENGEL erhalten.

Metzteil Ladegerat An Batterieladegerat

1. Halten Sie den Zindschlissel wahrend des Batterieladevorgangs in der Position AUS.

2. Uberpriifen Sie, dass Sie das korrekte Ladegerat fir Ihr Fahrzeug verwenden, und dass die Skrom-
zufuhr zum Ladegerat mit dem Metzstrom lhrer Region kompatibel ist.

3. Halten Sie Ladegerdt und Batterie von Wasser Fern, um Stromschlag und Kurzschluss zu vermei-
den. Das Ladegerat ist ausschlieflich Fir die Verwendung in Innenrdumen vorgesehen.

4. Stecken Sie zunachst das Ende des Ladegeratekabels in die Buchse des Adapters. Verbinden Sie

anschlieffend den Adapter mit dem ECO-EMGEL (der Anschluss des Ladegerats befindet sich unter
Vorderseite des Sitzes). Verbinden Sie dann das Metzkabel des Ladegerats mit einer Wandsteckdose.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDURFTICE MENSCHEN
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5. Lesen Sie das Etikett des Ladegerats, um zu wissen, was die Anzeigeleuchten des Ladegerats
bedeuken.

6. Im Allgemeinen wird eine kurze Fahrt eine kurze Ladezeit und eine lange Fahrt eine lange Ladezeit
nach sich ziehen. Es kann bis zu 6 Stunden dauern, eine komplett (90 %) entladene Batterie wieder
aufzuladen. Laden Sie die Batterie nicht langer als achtzehn Stunden, um Elektrolyse zu vermeiden
(Batterieflussigkeit 1055 durch Wasserstofferzeuguna).

7. Verbinden Sie stets das Ladegerat beim Wiederaufladen.
Bevor Sie den Elektroroller zum ersten Mal Fahren, missen Sie die Batterie 4-6 Stunden lang aufla-

den. Um die Batterie aufladen zu kénnen, ziehen Sie die Schutzabdeckung von den Ladebuchsen ab.
Verbinden Sie dann das Ladegerat mit den Ladebuchsen und das Ladegerat mit einer Wandsteckdose.

WICHTIG !

Der Elektroroller erhalt Strom von vier in Serie geschalteten 12 V / 20 Ah Batterien FUr 48 Volt
Spannung. Alle Batterien werden gleichzeitig aufgeladen. Sie sollten Ihren ECO-ENGEL nach je-
der Fahrt aufladen. Sie sollten lhren ECO-EMNCEL aufladen, wenn er 30 Tage oder langer nicht
genutzt wurde.

WARNUNG !
Stellen Sie die Batterie nicht in die Nahe von Hitze oder Feuer. Lassen Sie die Ladegerate nicht mit
Wasser in Kontakt kemmen.

8. SONSTIGE INSTANDHALTUNG

Sie sollten Ihren ECO-ENGEL einmal pro Jahr zur grindlichen Inspektion und Vornahme von Anpassun-
gen zu lhrem Wartungstechniker oder Fahrrad-/Motorrollermechaniker bringen. So kénnen Komfort,
Sicherheit und Normalbetrieb lhres ECO-ENGEL gewahrleistet werden.

Bremsen
Die Vorderradbremse wird wie bei einem gewdhnlichen Motorrad eingestellt. Es ist sehr wichtig, gut
bremsen zu kénnen und sicherzustellen, dass die Batterie-Ausschaltevorrichtung in gukem Zustand

ist. Wenn der Bremshebel losgelassen wird, sollte sich das Rad frei drehen kdnnen. Wenn die Bremse
schleift, wird viel Strom verschwendet. Sie sollten die Bremsbacken auswechseln, wenn Sie bis auf gin

<&

Drittel ihrer urspriunglichen Starke abgenutzt sind.
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Die hintere Trommelbremse ahnelt stark den Bremsen herkommlicher elektrischer Roller. Wenn diese
Bremse abgenutzt ist, hort man ein quietschendes Cerdusch beim Bremsen.

Reifen

Der Viorderreifen wird wie bei einem handelsiblichen Fahrrad ausgewechselt. Aufgrund des Mators
und der Bremse und der entsprechenden Leitungen und Kabel ist das Auswechseln des Hinterreifens
schwieriger. Wenn |hnen diese Aufgabe Schwierigkeiten bereitat, kdnnen Sie Ihren Handler oder
einen Mechaniker bitten, den Reifen zu wechseln.

Schmierung

Sie sollten Ihren ECO-ENCEL inspizieren und instandhalten und die Komponenten zur mechanischen
Kraftubertragung schmieren. Die Bremskabel musse evtl. auch geschmiert werden.

Schmieren Sie die Bremskabel mit Silikon- oder Crafit-Schmiermittel. Wartungszeitraum: 1 Monat.

Schmieren Sie das Stofkdamferrohr, den Achsenrand und das Kugellager der Cabel mit SH/T0386-
Schmiermittel, Fahrrad- oder LithiumFatt. Wartungszeitraum: 1 Jahr.

Motor: HLA8 Hydraulikdl wird empfohlen.
Reinigung
1. Waschen Sie den Roller niemals mit Hochdruckwasserstrahl, da dies die Elektronik beschadigt.

2. Verwenden Sie niemals Schmiermittel zur Reinigung der Metallteile des Rollers und bringen Sie
niemals Schmiermittel auf der Trommelbremse und den Reifen auf.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDIURFTIGE MENSCHEN
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Planmé&Rige Wartung

Der ECO-ENGEL sollte regelmaBig Uberprift werden. Richten Sie sich nach dem Wartungsplan in der
folgenden Tabelle: PRUFEN @ EINSTELLEN ¢ AUSWECHSELN A SCHMIEREN H

TEILE TAGLICH 30TAGE 180 TAGE

Bolzen, Muttern, Schrauben etc. um sicherzustellen,

dass nichts lose ist b o om
Trittbrett, um sicherzustellen, dass es nicht verschlissen ist [ ] oR oH
Reifendruck, um guten Reifendruck sicherzustellen [ ]
Fa_lhrausrustung, zur Sicherstellung einer guten Position; e e om
nicht zu lose und nicht zu fest
Bremsbel3ge, um sicherzustellen, dass sie nicht
abgenutzt sind o b
Felge, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen ist
Lenkverbindung, um sicherzustellen, dass sie nicht

A [} |
verbogen ist
Frontscheinwerfer, Hupe, zur Sicherstellung der ° ®
Funktionstichtigkeit
Bremse, zur Sicherstellung der Funktionstichtigkeit [ ] o o
Gasgriff, zur Sicherstellung der Funktionstichtigkeit [ ]
Lenksystermn, um MNormalbetrieb sicherzustellen [ ] ]
Radachse, um sicherzustellen, dass sie nicht locker ist [ ] | |
Mator L] ]

Wenn Sie auf Probleme stolRen, die Sie bei Ihrer Inspektion und Wartung nicht selbst l6sen kénnen,
bringen Sie lhren Roller zu Ihrem Handler. Reparieren oder demontieren Sie den Roller nie selbst.
Wenn Probleme auftreten und die Garantie nichtig ist, wird eine Wartungsgebihr berechnet.

=%
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9. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM URSACHE LOSUNG
Die Batterieanzeige zeigt &) Lose Verbindungam Strom- &) Verbindungen Gberprifen
bei eingeschaltetem schalter oder an der Batterie alle losen Verbindungen
Fahrzeug nichts an. b) Batterie vollstindig entladen wieder anschlieflen
b) Batterie aufladen
Die Batterieanzeige a) Motorkabel lose oder a) Kabelvom Wartungsdienst
zeigh etwas an aber getrennt reparieren lassen
:ahtfjw ﬁ'_'”::'on'ert b) Gasgriff defekt b) Gasgriff austauschen
foRcem nicit ¢) Steuerung defekt ) Steuerung austauschen
Klickendes Gerausch a) Magnetenim Motor lose a) Motor vom Kundendienst
vom Motor austauschen lassen
Fahrzeug stoppt a) Steuerung oder Casgriff a) Steuerung oder Gasgriff
nicht, wenn Gasgriff defekt auswechseln. Der
in Ausgangsposition Kundendienst kann bei
zuriickkehrt. der Fehlersuche helfen.
Fahrzeug wird langsamer. &) Batteriestand niedrig a) Batterie laden
b) Batterie defekt b) Batterie ersetzen
¢) Gasgriff defekt c) Casgriff ersetzen
Reichweite pro Ladung a) Reifendruck niedrig a) Cenigend Druck auf die
ist verringert. b) Batterie nicht voll aufgeladen Reifen geben
¢ Batterie beschadigt b) Batterie 6-8 Stunden lang
) ) laden
d) Gegenwind, Steigungen, )
{Uberlastung etc. c) Batterie ersetzen
d) Diese Faktoren vermindern
Batterie kdnnte nicht a) Kabel an der Wechselbuchse  a) Verkabelung prifen und
geladen sein. lose Verbindung wiederherstellen
b) Kabel und Batterie lose b) An einen qualifizierten
o) Ladegerat defekt Wartungstechniker senden
¢} Ladegerat ersetzen
HINWEIS !

Sollten andere Probleme auftreten, versuchen Sie nicht, den elektrischen Dreiradroller selbst zu
reparieren, sandern bringen Sie ihn zum Handler bzw. rufen Sie den Kundendienst an.

ECO-ENGEL - DIE PERFEKTE ERLEICHTERUNG FUR HILFEBEDURFTIGE MENSCHEN
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