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WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

VORSICHT - Wenn Sie Elektrogerate benutzen, soilten

einschlief3lich der folgenden, immer beachten.

1. Lesen Sie alle Anleitungen, bever Sie das Gerat
in Betrieb nehmen. .

2. Betreiben Sie das Gerét nicht in feuchten Umge-
bungen, zum Beispiel in der N&he von Badewan-
nen, Waschschisseln, Spulbecken, Schwimm-
becken oder in feuchten Kellern usw.

3., Das Gerét solite nur mit den vom Hersteller emp-
" fohlenen Wagen oder Stdndern verwendet wer-

den.
4. Dieses Geréat kann sowoh! allein als auch in Ver-
- bindung mit einem Verstirker und Kopfhérern
‘oder Lautsprechern Lautstarkepegel erzeugen,
-die anhaltende Gehérschaden verursachen.
.- Betreiben Sie es nicht ber langere Zeit mit hoher
. Lautstérke oder einem Pegel, der lhnen unange-
nehm ist. Wenn Sie ein Nachlassen des Gehdrs
oder Klingeln in den Ohren feststellen, sollten Sie
einen Ohrenarzt aufsuchen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dai die Zufuhr von
Kihlluft stets gewahrleistet ist.

tellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Heiz-
"nern, Heizungsklappen oder anderen Wérme-
“yuellen auf. '
"2 BchlieBen Sie das Gerat nur an die Stromversor-
- gung an, die auf. dem Gerat vermerkt oder in der
Bedienungsanleitung angegeben ist,

BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN

GEFAHR EINES STROM.
SCHLAGS,
NICHT OFFNEN

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES STROM-
SCHLAGS zu VERRINGERN, ENTFERNEN.SIE NICHT
- DIE VORDERSEITE ({ODER F\'UCKSEXTE) BES '
GERATES. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE,
-DIE vOM ANWENDER GEWARTET WERDEN
KONNEN. UBERLASSEN SIE DIE WARTUNG
QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL

8.

10.

11.

Sie einige grundlegende SicherheitsmaBnahmen,

Sollten Sie das Gerat ber einen langeren Zeit-
raum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.

Achten Sie darauf, daB3 keine Gegensténde oder
Flussigkeiten durch die Gehéusedffnungen in das
Gerat gelangen.

Das Gerét sollte zum Kundendienst gebracht
werden, wenn:

A. Stromkabel oder Netzstecker beschadigt wur-
den

B. Gegensténde oder Fiussigkeit in das Gerat
gelangt sind

C. das Gerat dem Regen ausgesetzt war

D. das Geréat nicht mehr wie gewohnt bed‘ient
werden kann oder Funktionsfehler auftreten

E. das Gerat heruntergefallen ist oder das
Gehéuse beschadigt wurde

Die Wartung solite qualifiziertem Fachpersonal
vorbehalten bleiben. Beschrinken Sie sich bitte
auf die in der Bedienungsanleitung beschriebe-
nen MafRnahmen.

Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen
Dreieck soll den Anwender vor nichtiso-
lierter «gefahrlicher Spannung» im
Geréteinnern warnen. Diese Spannung
kann so hoch sein, daB die Gefahr eines
Stromschlags besteht,

Dreieck soll den Anwender auf wichtige
Bedienungs- und Wartungsanleitungen
aufmerksam machen, die im mitgeliefer-
ten Informationsmaterial néher beschrie-
ben werden. ’

ANLEITUNGEN ZUR ERDUNG DES GERATS

Das Gerat muB geerdet sein. Bei Fehlfunktionen oder Totalausfall stellt die Erdung far
den StromfluR den Weg des geringsten Widerstandes dar, wodurch die Gefahr eines

Stromschlags verringert wird. Das Netzkabhel des Instruments ist mit einem Erdungs- -

leiter und einem Erdungspol ausgestattet. Der Stecker mul3 mit einer geeigneten
Netzsteckdose verbunden werden, die entsprechend den értlichen Richtlinien und
Verordnungen sachgeman installiert und geerdet wurde.

VORSICHT - Der falsche Anschluf3 des Erdungsleiters kann zur Gefahr eines Strom-
schiags fiihren. Fragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker um
Rat, falls Sie nicht sicher sind, ob das Gerat richtig geerdet ist. Veréndern Sie nicht
den mitgelieferten Netzstecker ~ falls dieser nicht in die Netzsteckdose paf3t, lassen
Sie von einem qualifizierten Techniker eine geeignete Steckdose installieran.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen .
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CE-Marke der EG-Norm

Die CE-Marke auf unseren netzgespeisten Geraten deutet auf deren Ubereinstimmung mit den
EMC- und CE-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG und 93/68/EWG) hin. Dieses Abzei-
chen ist bis zum 31. Dezember 1996 glitig.

Die CE-Marke ab 1. Januar 1997 deutet auf Ubereinstimmung mit den EMC-, CE- und Nieder-
spannungsstrom-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG, 93/68/EWG und 73/23/EWG)
hin. .

Die CE-Marke auf unseren batteriegespeisten Geraten deutet auf deren Ubereinstimmung mit
den EMC- und CE-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG und 93/68/EWG) hin.

'GARANTIELEISTUNGEN

Allen KORG-Neugeriiten liegt eine Garantiekarte bei (siehe letzte Umschlagseite dieser Anleitung). Die Garantieleistungen
‘konnen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Garantiekarte beim Kauf ordnungsgemdll ausgefiillt und der Kiufer-
abschnitt sofort an den KORG-Vertrieb weitergeleitet wurde. Die 6 monatige KORG-Neugerite-Garantie wird nur fiir KORG-
Geriite gewihrt, die ordnungsgemiB beim KORG-Vertrieb registriert sind.

Datensicherung
Unvorhergesehene Funktionsfehler knnen zum Verlust des Speicherinhalts fiihren. Daher sollten Sie alle
wichtigen Daten in einem externen Data Filer (Datenspeichergerit) sichern. Korg kann keine Verantwor-
tung fiir Verluste oder Beschidigungen libernehmen, die durch Datenverlust entstehen.

LC-Display
Auf manchen Seiten des Handbuchs werden neben den Erliduterungen der Funktionen und Verfahren

LCD-Bildschirme abgebildet. Alle Klangnamen, Parameternamen und Werte sollen als Beispiele dienen
und stimmen manchmal vielleicht nicht mit dem tatsiichlichen Display iiberein, mit dem Sie arbeiten.

« Apple, das Apple-Logo und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen. MIDI Manager und PatchBay sind
Warenzeichen von Apple Computer, Inc. )

o IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

* MS-DOS und Windows sind Warenzeichen deT Microsoft Corporation.

« GS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Roland Corporation.

» XG ist ein eingetragenes Warenzeichen der Yamaha Corporation.

« Andere Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
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Einleitung

Combinations zur freien Kombination von Programs

Mit einer Combination kénnen Sie Programs frei fiir eine Darbietung kombinieren. Das interne ROM enthiilt
384 Combinations, und das RAM kann weitere 128 aufnehmen. Einer Combination lassen sich bis zu 8 Pro-
grams zuordnen, fiir die Sie Key Window- und Velocity Window-Einstellungen vornehmen kénnen, um Klinge
auf der Tastatur zu verteilen oder {ibereinanderzuschichten.

Da Sie mit einer Combination zwei oder mehr Programs gleichzeitig spielen konnen, ist sie fiir die Live Perfor-
mance besonders gut geeignet. Sie kénnen die verschiedensten Programs kombinieren und Layers, Splits oder
Velocity Switch-Effekte erzeugen.

Drumkits zur Unfersfﬁfzuhg vielféltiger Rhythmusdarbietungen

Das NS5R enthiilt 286 hervorragend einsetzbarer Drumsounds, inklusive Percussion-Instrumente usw. Sie kon-
nen zwei Drumkits kreieren und jeweils jeder Note der Tastatur einen frei wihibaren Drumsound zuordnen.
Zudem werden 31 verschiedene ROM Drumkits be'reitgestell‘ti v
Diese Drumkits liefern die rhythmische Grundlage fiir Ihre Musik. Da jeder Note ein anderer Drumsound zuge-
wiesen werden kann, sind komplexe Rhythmusdarbietungen realisierbar. Und Sie konnen den Kldngen mit den
VDF-, VDA- und Effekteinheiten den letzten Schiiff verleihen.

Integrierte digitale Multieffektorozessoren fir die kreative K/cmg
gestaltung oder Raumsimulation

Das NS5R ist mit zwei vollig unabhingigen digitalen Stereo-Multieffektprozessoren ausgestattet. Sie bieten
nicht nur Effekttypen wie Delay und Reverb, sondern auch Equalizer-, Distortion- und Rotary Speaker-Effekte,
und sind sowohl zur kreativen Klanggestaltung als auch zur Raumsimulation einsetzbar. Da manche der Effekt-
typen bereits zwei verschiedene parallele Effekte bereitstellen, konnen Sie maximal vier verschiedene Effekte

- gleichzeitig verwenden. '

Klangbearbeitungen und -einstellungen, die bei bisherigen Systemen nur mit Hilfe externer Effektgerdte moglich
waren, lassen sich jetzt allein mit dem NS5R durchfiihren. Mit den Effektplazierungsoptionen konnen Sie die Art
der Effektverschaltung #ndern, so daB die Effekte auf verschiedenste Weise einsetzbar sind, von der aggressiven
Bearbeitung einzelner Kiinge bis zur Verfeinerung des Gesamtbildes mittels Tiefe und Réumlichkeit. Die
Parameter der Effektprozessoren lassen sich getrennt fiir jedes Program und jede Combination speichern.

Multi-Modus fir den Einsatz als GM-Klangerzeuger

Im Multi-Modus ist das NS5R GM-kompatibel (General MIDI System Level 1), damit Sie es als leistungsstar-
ken Klangerzeuger fiir ein Desktop-Musiksystem einsetzen und die groBe Vielfalt der im Handel erhiltichen
GM-Musikdaten nutzen kénnen. Sie kénnen nicht nur GM-Partituren (Musikdaten fiir einen GM-Tongenerator)
abspielen, sondern auch eigene Klinge sowie Key Window- und Velocity Window-Einstellungen verwenden, um
komplexe Ensembles zu kreieren.

Bei der Verwendung des NS5R als GM-Klangerzeuger konnen Sie verschiedene Programs wie in einer Combi-
nation kombinieren und sogar selbsterstellte Klinge fiir die verschiedenen Anwendungen eines Desktop-Musik-

- systems benutzen. V

PC-Interface fir den direkten Anschluf3 an einen Personal Computer

Zusitzlich zu den herkdmmlichen MIDI-Ports ist das NSSR mit einem PC-Interface ausgeriistet, iiber das es mit
nur einem Kabel direkt an einen IBM PC (Kompatiblen) oder Apple Macintosh angeschlossen werden kann.

Die Verbindung zwischen NS5R und PC liBt sich nicht nur iiber ein MIDI-Interface. sondern auch direkt liber
ein Spezialkabel herstellen. Bei Verwendung des Korg MIDI Driver-Programms kann das NS5R unabhingig von
den via MIDI OUT iibertragenen Meldungen gesteuert werden, mit denen sich dann gleichzeitig ein weiteres
externes MIDI-Geriit steuern 4Bt
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© [« PARAM]-Taste, [PARAM b>1-Taste
Mit diesen Tasten wiihlen Sie einen Punkt aus einem Menii oder den einzustellenden Parameter.
. Driicken Sie [PARAM p1, um den Cursor auf dem LCD nach rechts zu beweger. Driicken Sie
[« PARAM], um den Cursor nach links Zu bewegen.

® Vorherige Seite/ [«¢ PART]-Taste, Nachste Seite [PART p-1-Taste
Die Wirkungsweise dieser Tasten richtet sich nach dem aktuellen Modus.

{Im Multi-Modus (— Seite 23)]
[PART B~} erhoht die Part-Numiner, und [ PART] verringert die Part-Nummer.

[Im Combination Edit-Modus (— Seite 28)]
" [PART b] erhsht die Timbre-Nummer, und [« PART] verringert die Timbre-Nummer.

[In anderen Modi]
[PART B>] ruft die nichste Seite und [«@ PART] die yorherige Seite auf.

@ [EDITY/ [ENTER]-Taste
Wenn Sie diese Taste driicken, erscheint der EDIT MENU-Bﬂdschirm. Wenn Sie einen Program-

oder Combination-Klang detailliert editieren mdochten, halten Sie diese Taste etwa 2 Sekunden

gedriickt, um in den Program Edit-Modus (— Seite 30) oder Combination Edit-Modus (— Seite

28) zu schalten..

Das NSSR bestimm? auromatisch den richtigen Edit-Modus, indem €s priift, ob der
momentan gewdhlre Part ein Program-Klang, ein Combination-Klang oder ein Drum-
kit ist. Wenn Sie also beispielsweise in den Combination Edit-Modus schalten méchten,
miissen Sie Zuerst einen Combination-Klang wéihlen. (Wegen néiherer Einzelheiten siehe

das Kapitel in der Progmmmiersektion iiber den anwendbaren Edit-Modus.)

@ [DISP)/[EXIT}-Taste

Die Wirkungsweise dieser Taste richtet sich nach dem aktuellen Modus.

(Tm Multi-Modus (— Seite 43)] |
Mit jedem Druck auf diese Taste sndert sich das Anzeigeformat des Rildschirms. Normalerweise

wird in der unteren Bildschirmhilfte fiir jeden Part eine_Pegelanzeige dargestellt. Wenn Sie diese
Taste driicken, sO daf auf der rechten Bildschirmseite [DISP] erscheint, wird fiir jeden der Parts
01 - 32 der Wert des momentan mit dem Cursor gewihlten Parameters als Balkengraﬁk ange-

[In anderen Modi]
Driicken Sie diese Taste, um die aktuelle Seite zu veriassen.

@ [MUTE/SOLOY/ [WRITE]-Taste

Die Wirkungsweise dieser Taste richtet sich nach dem aktuellen Modus.

Im Multi-Modus (— Seite 23)]
‘Mit jedem Druck auf diese Taste wird der betreffende part zwischen Muted (stummgeschaltet),

‘Solo (nur dieser Part erklingt) und der Normal-Einstellung (weder Mute noch Solo) umgeschaltet



Einleitung

Wenn ein Part auf Mute oder Solo geschaltet ist. wird unten links auf dem LCD iber der Part-

Nummer der Buchstabe M (Mute) oder S (Solo) angezeigt. um den Mute/Solo-Status dieses Parts

anzugeben.
Eine Balkengrafik zeigt auch an, welche der Parts 01 - 32 stummgeschaltet sind,

-

(Wenn die Parts 01 und 03
stummgeschaltet sind.)

(Wenn Part 01 auf Solo geschaltet ist.)

[Im Program Edit-Modus (= Seite 30) oder im Combination Edit—Modus (— Seite 28)]
Wenn Sie diese Taste driicken, erscheint ein Bildschirm, mit dem Sie das momentan editierte
Program (bzw. die editierte Combination) speichern kdnnen.

[DEMO]/[COMPARE]-Taste

Die Wirkungsweise dieser Taste richtet sich nach dem aktuellen Modus.

[Im Multi-Modus (= Seite 23)] ‘
Wenn Sie diese Taste driicken, erscheint der Bildschirm zur Wahl der Demo-Songs.

[Im Program Edit-Modus (— Seite 30) oder im Combination Edit-Modus (— Seite 28)]
Mit jedem Druck auf diese Taste wird zwischen dem unbearbeiteten Klang und dem aktuellen
Stand der Bearbeitung hin- und hergeschaltet.

Auf diese Weise kdnnen Sie den editierten Klang mit dem urspriinglichen Klang vergleichen.

@ [EDIT]-Anzeige

Die Anzeige Ieuchtet,' wenn Sie sich im Program Edit-Modus (— Seite 30) oder im Combination
Edit-Modus (— Seite 28) befinden. Wihrend Sie den momentan editierten Klang mit dem unbe-

arbeiteten Klang vergleichen, (Compare) blinkt diese Anzeige.

@ MIDI-Anzeige
Diese Anzeige leuchret, wenn MIDI-Wiedergabedaten iiber den MIDI IN- oder TO HOST-
Anschluf empfangen werden.

® VALUE-Rad

Mit diesem Regler werden hauptsichlich Parameterwerte modifiziert. Eine Drehung nach rechts
erhht den Wert, und eine Drehung nach links verringert den Wert. Indem Sie den Regler schnell

drehen. kénnen Sie den Wert in groBeren Schritten dndern.

@ LCD-Bildschirm

Dies ist ein speziell entwickeltes. zweifarbiges. hintergrundbeleuchtetes LCD mir [44x40 Pixel.
Aut diesem Bildschirm werden notwendige Informationen. Bedienungsmeniis sowie der Status

verschiedener Parameter angezeigt.

® PHONES-Buchse

An diese Stereo-Mini-Buchse schlieflen Sie Ihre Kopthorer an.

el o g
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Ruckseite
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€ OPTION BOARD-Pegelregler

Ne%zeingang

SchlieBen Sie an diesen Eingang das mitgelieferte Netzkabel an.

MIDI-Anschliisse (IN, OUT, THRU)

An diese Buchsen lassen sich externe MIDI-Geriite, anschlieBen. MIDL IN empfingt die Meldun-
gen externer Gerite. MIDI OUT iibertriigt Meldungen vom NSS5R zu externen MIDI-Geréten.
MIDI THRU leitet die iiber MIDI IN empfangenen Meldungen unverindert an andere Geriite

weiter.

OPTION BOARD-Pegelregler

Wenn eine optionale Tongenerator-Erweiterungskarte im NS5R installiert ist, kénnen Sie mit die-
sem Regler die Lautstirke der Karte einstellen. Wenn keine Tongenerator-Erweiterungskarte
installiert ist, besitzt dieser Regler keine Funktion.

Wegen niherer Einzelheiten Uber Tongenerator-Erweiterungskarten siehe Seite 156 «Uber Ton-

generator-Erweiterungskarten».

INPUT-Buchsen (L/MONO, R}

Dies sind Eingangsbuchsen (2 x Cinch- Buchsen). Wenn Sie diese Buchsen uber geeignete Kabel
mit den OUTPUT-Buchsen eines anderen MIDI-Keyboards usw. verbinden, konnen die Klange
des angeschlossenen Keyboards und des NS5R zusammen tiber die OUTPUT- oder PHONES-

Buchsen des NS5R ausgegeben werden.
Verwenden Sie die fiir das anzuschlieBende Geriit geeigneten Verbindungskabel.

OUTPUT-Buchsen (L/MONO, R)

Dies sind Ausgangsbuchsen (2 X Klinkenbuchsen). Sie konnen mit einem Powered Monitor-

‘ System, Stereo-Verstirker, Mischer oder Mehrspurrecorder usw. verbunden werden. SchiieBen

Sie beim Einsatz eines Mono-Systems nur die L/MONO-Buchse an.

® TO HOST-Buchse

Hier kénnen Sie einen Personal Computer anschlieBen. Stellen Sie die direkte Verbindung zu
Threm Computer iiber ein Speziatkabel her. Welches das richtige Kabel ist, erfahren Sie auf der
zweiten Seite des Abschmtts «Vorbereitungen» unter der Uberschrift «Computer/Sequenzer-

Anschlisse».

viii
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Einleitung

Wie Sie das Bedienungshandbuch nutzen

Um Sie mit den Informationen zu versorgen, die fiir [hr Setup und Thren Bedarf geeignet sind,
wurde dieses Bedienungshandbuch wie folgt untergliedert.

Vorbereitungen ‘
Dieser Abschnit erliutert das Einrichten des NSSR sowie elementare Bedienungsverfahren. Der
Abschnitt ist in zwei Hilften unterteilt: «Wenn Sie einen Computer/Sequenzer verwenden» und
«Wenn Sie ein Keyboard verwenden». Wenn Sie das NS5R in einem Desktop-Musiksystem oder
einem MIDI-Sequenzersystem benutzen, sollten Sie zuerst die Beschreibungen von «Wenn Sie
einen Computer/Sequenzer verwenden» lesen. Wenn Sie das NS5R als Tongenerator-Erweiterung
fiir Thr MIDI-Keyboard benutzen, sollten Sie zuerst die Beschreibungen von «Wenn Sie ein Key-

board verwenden» lesen.

Grundhandbuch

Dieser Teil des Handbuchs beschreibt den Aufbau und die Modi des NS5R. Nachdem Sie den
Abschnitt «Vorbereitungen» gelesen und einen Einblick in die grundsitzliche Bedienung gewon-
- nen haben, sollten Sie diesen Abschnitt lesen. Dieser Abschnitt erklirt Thnen alles, was Sie tiber
Klinge wissen miissen, bevor Sie eigene Klangprogramme kreieren konnen. Beziehen Sie sich
auf diesen Abschnitt, um die vielfiltige Funktionalitit und die flexiblen Moglichkeiten des NS5R

umfassend zu nutzen.

Programmierhandbuch

Dieser Abschnitt erklirt alle Parameter aller Modi des NS‘SR. Beziechen Sie sich auf diesen
Abschnitt, wenn Sie sich detailliert iiber die Funktionen des NS3R info_rmieren mdchten.

Wenn Sie das NS5R
mit einem Desktop-- |

Musiksystem coder
Sequenzer verwendej

ii Wenn Sie das NS5R
1 als Tongenerator-

§ Erweiterungtfur thr MIDI-
| Keyboard verwenden.

\

Vorbereilungen

Wenn Sie einen Computer/
Sequenzer verwenden

Wenn Sie ein Keyboard verwenden

Eiementare Bedienung

Programmiersektion

Beachten Sie bitte, daf3 die Namen der Programs, Combinations und Multis, die auf
den erliuternden LCD-Bildschirmen dieses Handbuches erscheinen, provisorisch sind
und nicht norwendigerweise mit den rarsiichlichen Bildschirmen lhres NS5R jiberein-

Stimmen.




Vorbereitungen

Computer/Sequenzer-Anschlisse

Sie konnen das NSS5R auf zwei Arten mit [hrem Computer verbinden: via MIDI-Kabel und
MIDI-Interface (Verbindungen via MIDI) oder via Spezialkabel direkt an den Computer (Verbin-
dungen via Spezialkabel). Lesen Sie die Beschreibung. die auf Ihren Computer und Ihr System
zutrifft. Wenn Sie einen speziellen (Hardware) MIDI-Sequenzer verwenden, lesen Sie den
Abschnitt tiber Verbindungen via MIDL

® Wenn Sie einen MIDI-Sequenzer anschlieBen...«Verbindungen via MIDI» (Seite 3).

¢ Wenn Sie einen Computer (iiber eine MIDI-Interface) anschlieBen...«Verbindungen via MIDI»
(Seite 3).. .

© Wenn Sie einen IBM PC (Kompatiblen) (iiber ein Spezialkabel) anschlieBen...«IBM PC (Kompa-
tiblen) anschlieBen» (Seite 4). 7

® Wenn Sie einen Apple Macintosh (iiber ein Spezialkabel) anschlieBen...«Apple Macintosh
anschlieBen» (Seite 5).

Anschluf3 an einen Computer
Indem Sie das NS5R iiber ein Spezialkabel an Thren Computer anschlieBen, kénnen Sie das
NS3R tiber Thren Computer spielen. Hierbei fungiert das NSSR auBerdem als MIDI-Interface fiir
Thren Computer, wodurch die Steuerung zusitzlicher MIDI-Geriite ermdglicht wird. '
Das NS5R kann iiber ein Spezialkabel mit folgenden Computern direkt verbunden werden (Sei-
ten 4, 5). B
IBM PC (Kompatibler)  : AnschluBkit AG-001 (AnschluBkabel, «Korg MIDI Driver»
, Treibersoftware) (separat erhiltlich)
Dieses AnschluBverfahren kann allerdings nur fiir Windows-Anwendungen benutzt werden, falls
das NS5R von anderen Anwendungen nicht speziéll unterstiitzt wird.
Apple Macintosh-Serie  : AnschluBkit AG-002 (AnschluBkabel, «Korg MIDI Driver»
Treibersoftware) (separat erhiltlich)
® Beim Einsatz von SERIALZ ..... AnschiuBkit AG-001 (AnschluBkabel. «Korg MIDI Driver»
Treibersoftware) [optional] .
Dieses AnschiuBverfahren kann allerdings nur fiir Windows-Anwendungen benutzt werden. falls
das NS5R von anderen Anwendungen nicht speziell unterstiitzt wird.
* Abhdngig vom Tyvp Ihres Computers und Ihrer Anwendung (Software), ist der Direkranschiuf3
mdglicherweise nicht verwendbar. ’




Vorbereitungen

Verbind

ungen via MIDI

Wenn Sie das NS5R an einen eigenstindigen MIDI-Sequenzer oder via MIDI-Interface an einen
Computer anschliefen, verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse des Sequenzers/Computers (MIDI-
Interface) iiber ein MIDI-Kabel mit der MIDI IN-Buchse des NS5R.

Computer/Sequenzer

MIDi-Interface

2R
MIDt OUT

pC
ST THRU R LMONO (D))t groopes
, O

e

Die MIDI OUT-Buchse des MIDI-Keyboards, das sie fiir die Darbietung oder Eingabe verwen-

den, kann auch mit der MIDI IN-Buchse Thres Sequenzers/Computers (MIDI-Interface) verbun-

den werden. Wenn Sie die Wiedergabedaten nur iiber Ihren Computer/Sequenzer einspeisen,

miissen Sie kein MIDI-Keyboard anschliefen. 4

Wenn Sie weitere MIDI-Geriite anschlieBen mochten, verbinden Sie sie entweder mit der MIDI

OUT-Buchse IThres Sequenzers/Computers (MIDI-Interface) oder der MIDI THRU-Buchse des

NS5R. ‘ ;

* Wegen ndiherer Einzelheiten iiber das Anschlieflen des Compuzers und MIDI-Interfaces sowie
iiber die MIDI Porr-Einstellungen siehe Bedienungshandbuch des MIDI-Interfaces.

~ACY




Vorbereitungen

IBM PC (Kompatiblen) anschlief3en

Verbinden Sie die serielle Schnittstelle (COM-Port) des IBM PC (Kompatiblen) iiber ein Spezial-
kabel (AG-001/separat erhiltich) mit der TO HOST-Buchse des NS5R.

=

g%@i\i__/@?’ig @l

= J

MIDI OUT

16

MIDi-Keypcg_ard

IBM PC (Kompatibler)

weiterer MIDI-Klangerzeuger

COM  spezielles Verbindungskabel

miotout & L mipiin

o A4

~ACY e QUIRT = e
R L/MONO £o

L @ ...

* Abhéingig vom Typ Ihres Computers und Ihrer Anwendung ( Sequemer) ist dieses Anschiuf3-
verfahren méglicherweise nicht verwendbar. Dieses Anschlufverfahren kann nur fiir Windows-
Anwendungen benu;fzt werden, falls das NS5R von anderen Anwendungen mchz speziell unter-

stiitzt wird.
-* Falls der Computer mit einem 25poligen seriellen Anschluf3 ausgeriistet ist, benutzen Sie einen
9-auf-25-Pol Adapter (AG-004 (separat erhdiltlich)).
Wenn Sie das NS5R an einen IBM PC (Kompatiblen) anschliefien, stellen Sie den [041] BPS
~ Select-Parameter des Global-Modus auf «38.4» ein (siehe Seite 68).
Wenn Sie Windows verwenden, installieren Sie die Korg MIDI Driver-Software. Wegen nitherer
Einzelheiten iiber das Installierungsverfahren siche Seite 8 - 11.

O




Apple Macintosh anschlieflen

Vorbereitungen

Verbinden Sie den Modem- oder Printer-Port Ihres Applé Macintosh iiber ein Spezialkabel

(AG-002/separat erhiltlich) mit der TO HOST-Buchse des NS5R.

— —
- 0 _!___=//@ E e and
e '
&=

—

MIDI-Keyboard

Apple Macintosh weiterer MiDI-Klangerzeuger

M em oder Printer-Port

spezielles Verbindungskabel

L O mionin

MIDI OUT

° (AG-002). TO HOST [ MIDIOUT &
D s ~ACY PC — gzmuv-——- e GUTPUT oy
- TO HOST N MONG
g /— . @ . Y,
, ° O O ©r
(o] ]

* Abhdngig vom Typ Ihres Computers und Ihrer Anwendung (Sequenzer-Software) ist dieser

Direktanschiufl moglicherweise nicht verwendbar.

* Falls Inre Anwendung (Sequenzer-Software) iiber eine Clock-Einstellung verfiigt, stellen Sie si

auf 1MHz ein.

Wenn Sie das NS5R an einen Apple Macintosh anschlieBen, stellen Sie den [041] BPS Select-

Parameter des Global-Modus auf «31.25» ein (siche Seite 68).

Wenn Sie die Korg MIDI Driver-Software installieren, konnen Sie den Tongenerator des NS5R
und den MIDI OUT-Port als getrennte MIDI-Ausgéinge verwenden. Wegen niherer Einzelheiten

tiber das Installieren der Korg MIDI Driver-Software siehe Seite 11.

193]



Vorbereitungen

Einstellungen beim Anschliefen eines Computers

[041] BPS Select-Einstellungen (Seite 68)
1) Driicken Sie die [EDIT/ENTER]-Taste. um das Edit-Menii aufzurufen.
~2) Wihlen Sie im Edit-Menii mit den [PART/PAGE]-Tasten die Option «Global».
3) Driicken Sie die [EDIT/ENTER]-Taste, um in den Global-Modus zu schalten.
4) Rufen Sie mit den [PART/PAGE]}-Tasten die Seite <GLOBAL> auf.
5) Wihlen Sie mit den {[PARAM]-Tasten die Option «BPS».
6)v Stellen Sie mit dem VALUE-Rad den Wert 31.25k oder 38.4k ein.
31.25k;  beim AnschluB eines Apple Macintosh
38.4k: beim Anschiufl eines IBM PC (Kompatiblen)

Verdrahtungsdiagramm der Spezialkabel

{1) AG-001 (fir IBM PC oder Kompatible)
Mini DIN 8polig D-SUB 8polig

3¢ 02
4 ¢ o5
5¢ 03
(2) AG-002 (fiir Macintosh)
Mini DIN 8polig , Mini DIN 8polig

10 02
20 ol
30 o5
Ee 24
50 3
8 O 08
7 C -0 7
80 0 8
(3) AG-004 (Adapter fir IBM PC oder Kompatibie)
D-SUB 9polig, ménnlich D-SUB 25polig. weiblich
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Korg MIDI Driver installieren und einrichten

AnschiuB des NS5R an einen Computer (AG-001.°
Software. Wenn Sie einen IBM PC (Kompatiblen)
ows-kompatibel ist, konnen Sie das NSSR wie
e (COM, RS-232C. Serial 2)
de. Wenn Sie einen Apple
(Sequenzer) zu Apple MIDI Manager kompatibel ist,
NS5R austauschen, nachdem es an die serielle
die Korg MIDI Driver-Software installiert

Die separat erhiitlichen Sets zum direkten
AG-002) enthalten die Korg MIDI Driver-
benutzen und Thre Anwendung (Sequenzer) Wind
ein. MIDI-Gerit behandeln. nach
angeschlossen und die Korg MIDI Driver-
Macintosh benutzen und Ihre Anwendung
kann der Macintosh-Computer Daten mit dem
Schnittstelle (Modem oder Printer) angeschlossen und

wurde.

dem es an die serielle Schnittstell
Software installiert wur

KORG MIDI Driver unter Windows 3.1 installieren

Die iiber MIDI IN ein gehenden Daten werd

en moglicherweise nicht korrekt empfangei

falls Ihr Computer nicht schnell genug ist.

@ Doppelklicken Sie in der System-
steverung auf das Treiber-Piktogramm.

Senings Help

Prnters

W & £ ¢ @

Color

Forts Poits Mouse - Desktop ¥

To,

=

intemational  Date/Time 386 Erhanced m

Instells, removes, and canfigures drvers -

@ Wahlen Sie [Hinzufigenl.

® Wahlen Sie in der Treiberliste die
Option [Nicht aufgefihrier oder
akiualisierter Treiber], und bestatigen

. Sie mit [OKl.

@ Stecken Sie die mit dem AG-001
elieferte Diskette ins Diskettenlaufwerk
lhres Computers. Wenn die Diskette in
Laufwerk A eingelegt wurde, geben Sie
A:\ ein. (Wenn die Diskette in Laufwerk
B eingelegt ist, geben Sie B:\ ein.)
Bestatigen Sie mif [OK].

s «A\PCY8» wird fiir einen nur in Japan er

(Das Verzeichni
enutzt werden.)

und kann mit [hrem Computer nicht b

Timet
{MCl] CD Audio
|[MCI] MID} Sequences

i

l[MCH Sound

|

v nstall D
Insert the dizk with the unfisted.

o

updated, ot vendos-provided diivet n: C
i Car

Brov

i

nildichen Computertyp bereltges’
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® Wahlen Sie «<KORG PC I/F

‘Nachdem die Einrichtung abge- | () s i v v o e i

MIDI Out Messagas
= Program Change

Synth Jut Messages
B Program Change

i
i

Driver», und bestétigen Sie mit
[OK]. Es erscheint der Einrich-
tungsbildschirm. Gehen Sie nach |
den Anleitungen vor, die unter 3 ndepsndent Sy Wi 0o

«KORG MIDI Driver (Windows)
einrichten» aufgefiihrt sind.

B Control Change Control Change
B Bank Sslect B4 Bank Setect

Bl channei Prossue
& poiy Key Pressute
Exclusive

H
|
Channel Prasswre |
Poly Key Presswe |
& Exclusive !

The KORG PC I/F Diiver driver has been added. For

2/ restast Windaws.

schlossen ist, nehmen Sie die ;
Diskette aus dem Laufwerk und | Cooienaion | [ iommien
wdhlen Sie [Neustart], um den
neu instailierten Treiber zu
aktivieren.

KORG MIDI-Treiber ( Windows) einrichten

@

®

Doppelklicken Sie in der System-
steverung auf das Treiber-Pikto-
gramm, und wdahlen Sie [KORG
PC I/F Driver]. Klicken Sie
anschlieBend auf «Einrichten...»,
um den Einrichtungsbildschirm
aufzurufen.

Wahlen Sie unter «Serial Port» die serielle Schnittstelle, an die das
NS5R angeschlossen ist ([COM1] - [COMA]). | -

Wenn Sie nach der Installation der Korg MIDI Driver-Software den seriellen Port fiir einen ande-
ren Zweck verwenden md&chten, kénnen Sie den Treiber entweder mit «Entfernens 16schen oder
mit [None] auBer Kraft setzen.

Kreuzen Sie die Option [Independent Synth/MIDI Out] an.

Wenn diese Option angekreuzt ist, kdnnen Sie die beiden Ports im NS5R (Port A und Port B)
getrennt verwenden. Wenn diese Option nicht angekreuzt ist, kann Port B des internen Tongene-
rators nicht benutzt werden.

Die Funktion der Daten, die nach Default MIDI ausgegeben werden, ist unterschiedlich und rich-
tet sich nach der [049] Program Port-Einstellung des NS5R Global-Modus.

Wenn Program Port auf Native gesetzt ist, werden die Daten zu dem Port ausgegeben, der mit
dem [016] MIDI Channel To Port-Parameter des Part Edit-Modus festgelegt ist.

Bei der Option Emulate werden die Daten zu Port A und Port C ausgegeben. Die zu MIDI Out
ausgegebenen Daten werden zu Port C ausgegeben, wobei der interne Tongenerator des NSSR'
nicht erklingt. Die zu Synth-A und Synth-B ausgegebenen Daten werden jeweils zu Port A und
Port B des internen Tongenerators geleitet.

Wenn [Independent Synth/MIDI Out] nicht angekreuzt ist, kann nur Default MID] benutzt werden.

Mit den unter [MIDI Out Messages] aufgelisteten Optionen kdnnen
Sie die Meldungstypen wahlen, die zum NS5R Uberiragen werden.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie
auf [OK]. Oder klicken Sie quf [Cancell, um die vorgenommenen
Einstellungen riickgéngig zu machen. :

Synth Out Messages MID! 0wt Meszages
B Progrem Change & Program Change
B control Changs B3 Controt Change
B Bank Select &) Bank Select

& Channet Prossure X Channet Pressure
B Puoly Keyp Pressure Poly Key Pressure
B Exciusive & Exciusive

O tndependent Synth 7 MIDI Qut




vorzerenungen

Korg MIDI Driver unter Windows 95 installieren

Die iiber MIDI IN eingehenden Daren werden méglicherweise nicht korrekr empyan-
gen, wenn Thr Computer nicht schnell genug ist.

(1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf
die [Startl-Schalifiache. Klicken
Sie unter [Einstellungen] aut
[Systemsteuerung].

@ Doppelklicken Sie in der System-
steuerung auf das [Hardwarel-
Pikiogramm, um den Hard-
wareassistenten zu starien.
Klicken Sie auf die [Weiter >I-
Schaliflache.

(® Beantworien Sie die Frage
«Soll jetzt neve Hardware
gesucht werden?» mit [Nein],
und klicken Sie auf die
[Weiter >]-Schaitficche.

Mouse

Muki-function adacters

Wéhlen Sie [Audio-, Video- und | ot s
Game-Coniroller], und klicken Sie ' .

Printey

auf die [Weiter >]-Schaltfitiche.
® Klicken Sie auf [Diskettel].

Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie das
Laufwerk und Verzeichnis bestimmen kénnen.

(® Stecken Sie die mit dem AG-001
gelieferte Disketie ins
Diskettenlaufwerk thres
Computers. Wenn Sie die
Diskette in Laufwerk A gestecki
haben, tippen Sie die Zeichenfol-
ge «A:\» ein. (Bei Laufwerk B
tippen Sie «B:\» ein.) Klicken Sie
aut die [OK]-Schalifiache.

(Das Verzeichnis «A:\PC98» wird nur fiir einen in Japan erhilltlichen Computertyp bereitgestellt
und kann mit Ihrem Computer nicht benutzt werden.)




@ Klicken Sie auf die [OK]-Schalt-
flache und anschlieBend quf
[Weiter].

Gehen Sie bei der Einrichtung
nach dem unter «Korg MIDI
Driver (Windows) einrichten»
(Seite 8) beschriebenen Verfahren

vor, und klicken Sie auf die [OK]-
Schaltflache.

@ Starten Sie lhren Computer neu,
um den Treiber zu akivieren.

@ Doppelklicken Sie in der System-
steuerung auf das [Multimedia]-Pikio-
gramm, um die Multimedia-Dialogbox
aufzurufen.

@ Klicken Sie oben rechts auf die
Registerkarte [Erweitert].

® Klicken Sie bei [MIDI-Geréte und
Instrumente] auf [+] (die Anzeige wird

in [-] getéindert) und anschlieBend auf
[MIDI fir KORG PC I/F Driver].

Klicken Sie auf die Schal#lgche
[Eigenschaften].

Die Eigenschaften von [MIDI fiir KORG PC I/F Dri-
ver] werden angezeigt. -

® Klicken Sie auf die Schalfléche
[Einstellungen].
Gehen Sie nach dem unter «Korg MIDI Driver (Windo-
ws) einrichten» (Seite 8) beschriebenen Verfahren vor.
und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfliche.
Wenn Sie die Einstellungen moditiziert haben. miissen
Sie Windows neu starten.

: sages —

i ¥ Program Change i

t | ¥ Control Change

: , ¥ Bank Seiect ;

i | ¥ Channal Pressure ;

ue | | [V Poly Key Pressuse |
P Esciusive i

Pregram Change

‘org MIDI Driver-Einrichtung fiir Windows 95 modifizieren

| e vdeo Capture Demces
| E 3 Jopstck Devices




Vorbereitungen

Korg MIDI Driver auf einem Macintosh-Computer installieren

Damir Sie die Korg MIDI Driver-Sofrware benutzen kénner, miissen Apple MIDI
Manager und PatchBay bereits installiert sein. Verwenden Sie die Apple MIDI Mana-
ger- und PatchBay-Versionen. die mit [hrer MIDI-Anwendung geliefert werden. Sie
sind nicht im Lieferumfung des AG-002 enthalten.

Wenn Sie Korg MIDI Driver verwenden. kénnen Sie mit der DialogboX «Modem MIDI Out/Port
Setting» (Seite 12) die MIDI-Kanile und Meldungstypen bestimmen. die zum NS5R geleitet
werden. Wenn Sie diese Funktionalitdt nicht benétigen, konnen Sie einfach Apple MIDI Driver
benutzen und auf Korg MIDI Driver verzichten. Wenn Sie Apple MIDI Driver verwenden oder
eine MIDI-Anwendung (Sequenzer) einsetzen. die Apple MIDI Manager nicht benutzt, beziehen
Sie sich bitte auf Seite 12. '

@ Kopieren Sie die Korg MIDI Driver-
Sotrware von der mif dem AG-002 e
gelieferten Diskette in den System- e Tl o v
ordner des Boot-Laufwerkes. '

@ Sollie Apple MIDI Driver im System-
ordner enthalten sein, missen Sie ihn
entweder 18schen oder in einen ande-
ren Ordner verschieben. Achten Sie
darauf, daB Sie Apple MIDI Manager nicht 18schen oder verschieben.

* Korg MIDI Driver heinhaltet die Funktionen von Apple MIDI Driver.
® Wahlen Sie anschlieBend «Neustart» aus dem Menii «Spezial».

Korg MIDI Driver einrichten (Macintosh)

| Default Qut Port

i

@) Starten Sie das PatchBay-Programm. i
|
|

Wenn die Installation korrekt durchgefiihrt j
wurde, wird nach dem Start von PatchBay das
KORG MIDI Driver-Piktogramm 1m PatchBay-

iDL Cut Port

! | Synth-a Dut Port

% | ‘ l ?gmh-a Jut Port
Pt

g SEREN

Fenster angezeigt. (Je nachdem. wie die todem Port [ ‘] g - |
. - . H =m <9 bt |

Modem- und Printer-Ports eingerichtet wurden. SlEs S SRR
; . . " . . B > i P
werden diese verschieden angezeigl.) prmte,pm% 3 B
ST -

@ Doppelklicken Sie in PaichBay auf N
das Korg MIDI Driver-Pikiogramm.
. Es erscheint die Einrichtungs-Dialogbox.
@) Kreuzen Sie die Port Enabled-Schali-
hox des Ports an, an den das NSSR
tertone Tupe [ FOREPEE ¥ [CEROF <]

angeschlossen ist, und wahlen Sie e T )
eniweder [KORG PCIF] oder [IMHz] || e Cm—= T—

N - Ver |
f B 1<en
1 w1 About .y o

port Ensoted: & =

fitter Tyme Coge i @ =

we
%Uf h’ﬁ'er%ﬂce Type: Gut port setting | Syntmdul | { Zyntn Qut i
Qut port setting | fHDI 0wt | ST

Wenn Interface Type auf «KORG PCIE» gesetzt ist.
kdnnen Sie Default Out, MIDI Out. Svnth-A Out und %
Synth-B Out benutzen.

Die Betriebsweise von Default Out ist unterschiedlich und hingt von der [049] Program Port-
Einstellung des NS3R Global-Modus ab. :

Bei gewiihiter Default Out-Option werden Daten zu Port A und Port C des NS5R ausgegeben.
wenn das NS3R in den Emulate-Modus geschaltet ist. oder zu dem Port. der mit dem [016] MIDI
Channel To Port-Parameter des Part Edit-Modus eingestellt ist. wenn das NS3R in den Native-
Modus geschaltet ist.

Gleichgiiltig ob das NS5R in den Native- oder Emulate-Modus geschaltet ist. erfolgt die Daten-
ausgabe von MIDI Out zu Port C. von Synth-A Out zu Port A und von Synth-B Out zu Port B.

(1 e Sie im Zusammenhane mit dieser Erfiuterung bitte auch die Seiten 34 und 73.) 11

P
{alt Notes 017
LA R




Vorbereitungen

12

@

Klicken Sie auf die [Out Port Setting]-Schaltfléche.

Es erscheint folgende Dialogbox. Hier kénnen Sie die MIDI-Kanile/-Meldungen wihlen, die zy
Jjedem Port ausgegeben werden. Es werden nur die angekreuzten Meldungen auf den angekreugz-
ten Kanilen ausgegeben. '

Nachdem Sie die Einstellungen
. ° Medem MIDI Qut  port setiing
vcr enommen hcbeni thken S!e QU§ Enable MIDI Ch. Enadle MID} Status
d!e OK}“SChOh‘ﬂaChe. B &9 [ Program Chenge
B2 ®io & Controt Change
. . B3 11 % Bank Select
Starten Sie lhre MIDI-Anwendung X4 iz Qonemol Pressurs
° . ° &{s5 ®iz [ Poly Key Pressure
(Sequenzer), und ziehen Sie die Maus M6 ®14  Recisie
®B7 RKis
vom Qut Port <-Symbol der MIDI- R '«

Anwendung, um sie mit MIDI Out des
MIDI Driver-Programms zu verbinden,

* Wegen niiherer Einzelheiren iiber den Einsarz von PatchBay siehe Beschreibung unter «About
PatchBay...» usw. im « » Menii,

Wenn Sie Apple MIDI Driver benutzen méchten, miissen Sie Korg MIDI Driver zuerst 15schen
oder verschieben, falls es sich in Ihrem Systemordner befindet. Starten Sie dann PatchBay, und
doppelklicken Sie auf das erscheinende Apple MIDI Driver-Piktogramm. Kreuzen Sie ansch-
lieBend die Schaltbox Enabled des Ports an, an den das NS5R angeschlossen ist. Stellen Sie
Interface Type auf [1IMHz] ein, und schlieBen Sie die Dialogbox. Ziehen Sie in PatchBay die
Maus vom Out Port <I-Symbol der MIDI-Anwendung (Sequenzer), um sie mit MIDI Out zu ver-

_ binden. ~

Wenn Sie eine MIDI-Anwendung (Sequenzer) benutzen, die Apple MIDI Manager nicht verwen-
det, wihlen Sie den Port, an den das NS5R angeschlossen ist, und stellen Sie Clock auf [1MHz]
ein, falls die Anwendung iiber einen solchen Parameter verfiigt.




Vorbereitungen

Uber das mit dem AG-002 gelieferte MIDI File Translator-

Programm

Die meisten im Handel erhiltlichen Standard MIDI File (SMF) Songdaten sind im MS-DOS-
Format gespeichert. Das mit dem AG-002 gelieferte MIDI File Translator-Programm ist ein
Ubersetzungsprogramm-Modul fiir Apple File Exchange, das MS-DOS Standard MIDI Files
(SMF) in ein Format umwandelt, das Macintosh MIDI-Anwendungen als SMF-Datei erkennen
kénnen.

@ Legen Sie das MIDI File Transla-
tor- Pregramm im iﬂezchen Ordner

wie Apple File Exchange ab. — e
@ Doppelklicken Sie auf Apple File ‘ —S?”_d__

Exchange, um es zu starfen.

®) Stecken Sie die MS-DOS Diskette, die Sie konvertieren méchten, ins
Diskettenlaufwerk.

Sie mussen Apple File Exchange starten bevor Sie die Diskette im MS-DOS Format ins Disket-
tenlaufwerk stecken.

@ Woéhlen Sie die Songdatei, die Sie konvertieren méchien.

® Klicken Sie auf die in der Mitte angeordnete Schalifléiche
«<<Convert<<» {oder «>>Convert>>».

- Die Konvertierung wird gestartet. Wenn die Balkengrafik 100% erreicht, ist die Konvertierung
abgeschlossen. Die konvertierte Datei erscheint in der linken Box.

SchlieBen Sie Apple File Exchange.



Vorbereitungen

Demo-Songs abhdren

1

FZ Lautstirke einstellen

Drehen Sie den VOLUME-

Regler, um den geeigneten Laut-

starkepegel einzustellen.

* Damit stellen Sie gleichzeitig die
Kopfhérerlautstérke ein.

VO(WPANIEVCHO EFF

Ein-/Ausschalten |
Driicken Sie den VOLUME/POWER-Schalter, um

das NS5R einzuschalten. Durch wiederholtes

Driicken dieses Schalters wird das NS5SR
abwechselnd ein- und ausgeschaltet.

[hr Powered Monitor- oder Stereoverstdrkersystem
muf3 ausgeschaltet sein, bevor das NS5R ein- oder aus-
geschaltet wird. '

Ggrige: bl Piano
o1 ls_sl
To s

: ﬁé @ Eéuaéhoi

_llll-l!li.ll_!.]liliﬁi-l-i
AT EE TR TR L A

aleln]

32

3 Demo-Songs

- © 1996 Korg Inc., Alle Rechte vorbehalten.

B Muiti-Modus
Nach dem Einschalten befindet sich das NS5R
im Multi-Modus.

h 4

& Schalten Sie in den Demo-Modus.
Driicken Sie die [DEMO/COMP.]-Taste.

Demo-Song 1: «2006 Fever», dargeboien von Akihiro Horikoshi
Demo-Song 2: «MissionMan», dargeboten von John Lehmkuth

- | |
® Verfahren im DEMO-Modus

e Demo-Song 1: 2000 Fever
Demo-Song 2: MissionMan

Sie kénnen wahrend
der Demo-Wiederga-

e (DEMO>
{ asapt} frarTe = TR
JTonE ! @ :
PAGE PAGE £ B
1 < 4
. pARAM] [PARAM]

MUTE {

AENI oise o

1 WRIE as1] BNTER

@ Verlassen Sie den DEMO-Modus.

Driicken Sie die [DISP/EXIT]-Taste, wahrend der
Bildschirm fiir die Demo-Songwahl angezeigt wird.

S0k EEE  be die [DISP/EXIT]-
SR 02i0s thain Taste dricken, um
= ' die Wiedergabe an-
& zuhalten,

L" Endlose Wiedergabe der Demo-
Songs 1/2.

é e ||
s jl m die Wiedergabe abzuhoren.

Wahien Sie den Song, den Sie horen méchten. mit dem

VALUE-Rad, den [PART/PAGE]-Tasten oder den [PARAM]-

Tasten.

Driicken Sie die [ED!T/ENTER]—Taste, um die Wiedergabe

des gewéhiten Democ-Songs zu starten.

~ Wenn Sie die Option 01 & 02 Chain wahlen, werden die
Demo-Songs 1/2 endlos nacheinander abgespielt.

D)F ‘
Um die Wiedergabe anzuhalten

<part} fparTe as WS ) 3
Plauo

Uolue: w@ }

Driicken Sie wéhrend der Wiedergabe die [DISP/EXIT
Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Sie kenren zur
Seite fur die Demo-Songwah! zurlck.

DEMOIHE < P i 31 = e
COMP. PARAME {PARAM

MUTE 1§15
/SOWG
WRTE |

Multi-Modus zuriick.

on . o enieBen Sie die vielseitigen Kiange und vieifaltigen
Sie verlassen den DEMO- usdrucksmagiichkeiten des NSSR.
N Modus und kehren in den

Haren Sie sich die Demo-Wiedergabe an, und
g
A




Vorbereitungen

Im Multi-Modus spielen

Im Multi-Modus arbeitet das NS5R als multitimbraler (GM) Klangerzeuger, wobei 16 Kanile fiir
Aund B (insgesamt 32 Kanile) bereitgestellt werden. Dieser Modus wird normalerweise genutzt,
um mit einem Computer/Sequenzer Ensemble-Musik auf dem NS5R zu spielen.

1 Multi-Modus
Nach dem Einschalten befindet sich das

NS5R im Muli-Modus.

Auf dem LCD-Bildschirm wird die Klangbarik, die Klang-
nummer und der Klangname fir jeden Part angezeigt.

T 0 am

Kiéﬂgname (Program/Combinaﬁon)
Klangnummer (Program/Combination)
Klangbank

B Wie funktioniert der Multi-Modus?

Im Multi-Modus arbeitet das NS5R als 32kanaliger,
multitimbraler Klangerzeuger. Jeder der 32 Parts
kann einen anderen Klang (Program) spielen. Da
der Multi-Modus nach dem Einschalten des NS5R
auf die urspriinglichen GM-Einstellungen gesetzt ist,
kann er sofort eine GM-Partitur (Musikdaten fur
einen GM-Klangerzeuger) wiedergeben. Um
danach die urspriinglichen GM-Einstellungen wie-
derherzustellen, kénnen Sie entweder &ine GM
System On-Meidung Gbertragen oder den [053]
Preset/Initialize-Befehl des Utility-Modus ausfiihren
lassen.

VCL EXP PAN REY CHO

EFFECT TYPE N S

AT O

GMEd: el Piano

Fx R:iB6B
Reu+Chol

a1 iu_lﬁ-hu-sllLi:_!,!ﬁiiui-!-!
TR TR TR

L.+ MIDIIN

| MIDI OUT

S Yk

2

Computer/Sequenzer

°

8 Klénge wihlen (2)
Um Klénge via Computer/
Sequenzer zu wihlen, senden
Sie eine Program Change-
Meldung. (Wenn Sie auch die
Bank wechseln méchten,
senden Sie zuséatzlich eine
Bank Select-Meldung.)

Die Program Change-
Meldungen 0 - 127 wahlen die
Programs/Combinations

001 - 128.

* Klangbanken werden mit Bank

Select-Meldungen gewdihit (siche
Seiten 24, 71}

Klénge wéhlen (1)
Der Klang jedes Parts 143t sich mit dem VALUE-Rad
wéhlen.

Wabhlen Sie mit den [PARAMI-Tasten
die Bank oder den Klang, den Sie
andern méchten. (Der Kiang wird
markiert.)

Drehen Sie das VALUE-Rad, um die
Bank oder Klangnummer zu andern.

Das NS5R verfigt in den GM-a/b-Banken, der r:Bank
und y:Bank sowie in den Prg (Program) A, B, und C
Banken seines internen ROM (iber insgesamt 1049
Program-Klénge. Hinzu kommen 384 Combination-
Klange, die in den Cmb (Combination) Banken A, B
und C seines internen ROM gespeichert sind.

Der interne RAM-Bereich enthait 128 User Programs
in der PrgU-Bank und 128 Combination-Kiange in der
CmbU-Bank.

Waéhlen Sie verschiedene Banken und Klangnum-
mern, und spielen Sie die Kldnge des NS5R!

16




Vorbereitungen

Wenn Probleme auftreten

Wenn das NS5R keine Klinge erzeugt oder Klang und Ansprache nicht Thren Erwartungen ent-
sprechen, priifen Sie folgende Punkte.

Keine Kldnge hérbar

L]

Priifen Sie zuerst, ob Sie die Demo-Wiedergabe héren konnen. Wenn dies nicht der Fall ist,
priifen Sie, ob die Lautstéirke bei Threm Powered Monitor-/Stereoverstirker-System richtig einge-
stellt ist und die Audiokabel richtig angeschlossen sind. :

Wenn Sie die Demo-Songs horen konnen, priifen Sie, ob der Multi-Modus eingeschaltet ist.

Uberpriifen Sie die MIDI-Kabel-/Spezialkabel-Anschliisse. Priifen Sie ebenfalls, ob Ihr Compu-
ter/Sequenzer richtig eingestellt ist. Wenn das NS5R MIDI-Meldungen empfingt, leuchtet seine
MIDI-Anzeige. Wenn die MIDI-Anzeige nicht leuchtet, sind die Einstellungen am
Computer/Sequenzer moglicherweise falsch. 4

Wenn Sie die Anschliisse iiber ein Spezialkabel herstellen, priifen Sie, ob die «BPS»-Einstellung
des Global-Modus korrekt ist. Wihlen Sie bei einem IBM PC (Kompatiblen) den Wert 38.4kBPS
oder bei einem Apple Macintosh den Wert 31.25kBPS. ‘ ~

Wenn Sie auf Threm Computer ein Sequenzerprogramm betreiben, miissen Sie Einstellungen fiir
den MIDI-Port vornehmen, {iber den MIDI-Meldungen gesendet und empfangen werden. Achten
Sie darauf, daB Sie den MIDI-Port des MIDI-Interface, an den das das NSSR angeschlossen ist,
oder den Port fiir die Korg MIDI Driver-Software festgelegt haben. Korg'MIDI Driver kann den
Tongenerator des NS5R und die iiber MIDI OUT iibertragenen MIDI-Meldungen als getrennte
MIDI-Ports behandeln. Wenn Sie das NS5R spielen mdchten, legen Sie dessen Tongenerator
(Korg PC I/F Synth Port) fest (Seiten 7-12).

Manche Windows-Sequenzerprogramme (ibertragen MIDI-Meldungen iiber das MIDI-Mapper-
Programm. Wenn Sie ein derartiges Programm verwenden, nehmen Sie im MIDI-Mapper (iiber
die Systemsteuerung) Einstellungen vor, um den Port-Namen aller MIDI-Kanile in Korg PC UF
Synth Port zu dndem. :

Inkorrekte Klénge oder Betriebsabldufe

Wenn bei der Wiedergabe einer GM-Partitur die falschen Klange benutzt werden, enthilt die Par-
titur moglicherweise Bank Select-Meldungen. Stellen Sie in diesem Fall Thren Computer/Sequen-
zer so ein, daB keine Bank Select-Meldungen iibertragen werden (Seiten 20, 154). Entweder Sie
senden eine GM System On-Meldung mit dem Computer/Sequenzer, oder Sie fithren das [053]
Preset/Initialize-Verfahren durch, um die urspriinglichen GM-Einstellungen wiederherzustellen,
und spielen die Daten nochmals ab.

Wenn die Volume- oder Pan-Werte nicht korrekt sind oder die Werte in den Musikdaten zwar
festgelegt wurden, aber bei der NSSR Wiedergabe nicht umgesetzt werden, kann es sein, dal3
diese Meldungen vom Sendefilter des Sequenzers oder Sequenzerprogramms oder vom Filter der
Korg MIDI Driver-Software unterdriickt werden. Priifen Sie diese Einstellungen.

Im Multi-Modus arbeitet das NS5R als multitimbraler Klangerzeuger mit 32 Parts. Obwohl man
den Klang, die Lautstirke, das Panning usw. fiir jede Spur auch mit Einstellungen am NS5R
wiihlen kann, sollte man diese Werte moglichst in die Musikdaten integrieren, die man am Com-
puter/Sequenzer erstellt. (In diesem Fall bleiben die Wiedergabebedingungen immer gleich.)
Wenn Sie Musikdaten abspielen, die diese Einstellungen nicht enthalten, sind die fiir die letzte
Wiedergabe benutzten Einstellungen noch wirksam. Wegen nitherer Einzelheiten iber das Erstel-
len von Musikdaten und das Abspielen der einzelnen Sequenzerspuren siehe Bedienungshand-
buch des Sequenzers oder Sequenzerprogramms. )

17
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Vorbereitungen

F
B!

Wenn Sie ein Keyboard zum Spielen des
NS5R verwenden

Anschlisse

1 Strcmversorgung /SchlieBen Sie lhre Kopfhérer ggf. an )
o . die vorderseitige PHONES-Buchse an.
Verbinden Sie das Netz- L ~

kabel mit dem Netzsin-
gang des NS5R und mit
einer Netzsteckdose.

L

MIDI-Kabel

o : Powered Monitor-System

Volumenpedal . FuBschalter . (PM-15 usw.)

. M!DIOUT

- IBE__ 0B = s

‘ 2 Monitor-Anschliisse

MIDI-Keyboard . ) .
: Verbinden Sie die OUTPUT-Buchsen
8 MIDI-Keyboard-Anschliisse = mit einem Powered Monitor-System

oder einem Stereo-Verstérker.

* Benuizen Sie fiir eine Mono-
Verbindung die L/MONOC-Buchse.

.Verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse Ihres
MIDI-Keyboards (ber ein MIDI-Kabel mit
der-MID! IN-Buchse des NS5R.

* Siehe «MIDI-Keyboard-Einstellungen»
(Seite 19)

Powered Monitor-System/Stereo-Verstirker o
Damit die Klinge des NS5R naturgetreu reproduziert werden konnen, sollten Sie es méglichst an
ein Powered Monitor-System (Lautsprecher mit integriertem Verstirker, beispielsweise ein PM-
15 [optional]) anschlieBen. Bei einem Stereo-Audiosystem oder einem Stereo-Cassettenradio mit
externem Eingang schliefen Sie das NS5R an deren LINE IN-, AUX IN- oder «external Input»-

Buchsen an.

Wenn Sie fiir die Wiedergabe des NSSR einen Stereo-Audioverstiirker verwenden,
sollten Sie die Laursiiirke nichr iibermdiflig hoch einstellen, da hohe Pegel Ihr Luut-

sprechersystem beschidigen kénnen.
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Vorbereifungen

MIDI-Keyboard-Einstellungen

Wenn Sie das NS3R iiber ein MIDI-Keyboard spielen mochten, missen Sie am MIDI-Keyboard
. ' Einstellungen fiir die MIDI-Ubertragung vornehmen. Wie diese Einstellungen vorgenommen
werden, erfahren Sie im Bedienungshandbuch Ihres MIDI-Keyboards.

% Das NS5R ist ein MIDI-Klangerzeugermodul, das als Reaktion auf die von einem externen
MIDI-Geriit (MIDI-Kevboard, Computer, Sequenzer usw.) empfangenen MIDI-Meldungen
Klinge erzeugt. Wenn Sie einen Computer oder Sequenzer usw. zum Spielen des NS5R verwen-
den, beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt «Wenn Sie einen Computer/Sequenzer zum Spie-
len des NS5R verwenden» (Seite 1).

MIDI-Sendekanal

Stellen Sie den MIDI-Sendekanal Thres MIDI-Keyboards auf den MIDI-Empfangskanal des
NS5R Parts ein, den Sie spielen méchten. Wenn ein anderer MIDI-Sendekanal gewdhlt ist oder
der MIDI-Sendekanal Ihres Keyboards nicht gedndert werden kann (wenn der Sendekanal also
fest eingestellt ist), miissen Sie den MIDI- Empfanoskanal des NS5R ([000] Receive MIDI Chan-
nel, [044] Exclusive Channel) dndern.

MIDI-Sendefilter -

Bei manchen MIDI-Keyboards kdnnen Sie die zu tibertragenden MIDI-Meldungen auswihlen.
Das NS5R kann folgende MIDI-Meldungen empfangen.

¢ Note-On/Off (Notenmeldungen) . ... Dies ist der elementarste Meldungstyp, der von einem
Keyboard tibertragen wird.

¢ Program Change ... .. e Diese Meldungen wihlen Programs.

* Control Change ................ ". Diese Meldungen iibertragen Controller-Bewegungen und
. Darbietungsnuancen.

¢ PitchBend ........ ... ......... ‘Diese Meldungen {ibertragen die Bewegungen eines Con-

trollers zur Steuerung der Tonhdhe (Joystick, Rad, Hebel).

¢ Aftertouch (Channel Pressure) . ... .. Diese Meldungen {bertragen den auf die Tastatur ange-
wandten Druck zur Steuerung verschiedener Effekte.

% Nicht alle MIDI-Keyboards konnen zwangsldufig alle der obigen MIDI-Meldungstypen iiber-
tragen. Wenn das NS5R iiber ein MIDI-Keyboard gespielt wird, spricht es nur auf die MIDI-
Meldungen an, die vom MIDI-Keyboard iibertragen werden kinnen. Wenn Sie beispielsweise
ein MIDI-Kevboard (zum Beispiel ein Digital