
1. Einführung

Dieses Produkt ist ein digitale drahtlose Sicherheitssystem mit der niedriger Kosten
und verwendet eine dynamische Erkennungstechnologie und die SD-Karte
Aufzeichnung.Diese Kamere unterstützt Aufzeichnungen von eins oder vier
Kameras gleichzeitig. Sie können Objekte manuell oder automatisch bewegen.

Angewandte Gelegenheit: Lagerhallen , Einkaufszentren , häusliche Sicherheits,

Pflege für Babys und Alten.

2.Packungsinhalte

1 Digital Wireless Kamera
2 7 zoll drahtloser digitaler Empfänger
3 Lithiumbatterie für den Monitor
4 Adapter für Kamera
5 Adapter für Empfänger
6 Antenne
7 Kabel Video / Audio
8 USB-Kabel



3. Diagramm

2.4 GHz Wireless Übertragung zu Empfänger

Farbige Videobildsensor Netzeil verbindung mit jeder Steckdose

Infrarot-LEDs
Für Nachtsicht

DC Stecker verbindet mit
Netzteil

Netzteil verbindet mit jeder Steckdose



4. Struktur
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5.OSD

Kamera Nummer

Vorschau Modus:

: 2-Kanäle Aufzeichnung Modus

: 4-Kanäle Aufzeichnung Modus

: Vollbild-Modus

Video Modus:

: Aufzeichnung

: Abspielen

: Spielpause

Aussicht-Modus Kamera Signal

Batterievolumen

Video-Status

Datumsstempel



7. Taste Funktion Beschreibung

7.1 Teilt: Vorschau Modus
1 2-Kanäle Aufzeichnung Modus
2 4-Kanäle Aufzeichnung Modus
3 Vollbild Modus

7.2 ESC: esc

7.3 Oben / Unten:
4 Das 2-Kanäle Aufzeichnung Modus ist Umschalter-Funktion der Kamera.
5 Das Hauptmenü ist die Oben / Unten Funktion.

7.4 Llinks und rechts：
6 Das Hauptmenü ist Llinks und Rechts Funktion.
7 Das Vorschau Modus ist die Lautstärke Steuerung Funktion.

7.5 Enter: Menü engeben

7.6 Menü: Hauptmenü

7.7 REC: Aufzeichnungsstopp:
8 Das Vorschau Modus ist die Abspielen und Halt Funktion.
9 Video Wiedergabe ist angehalten.

8. Menü

1. Kamera Einstellung
2. Aufzeichnung Einstellung
3. Aufzeichnung auszulösen Einstellung
4. System Einstellung
5. Veranstaltung Liste
6. Alarm Schalter
7. Schwenken / Neigen / Zoom
8. SD Kapazität / Update FM



8.1 Hauptmenü (Main Menu)

: Wähen Sie ein Objekt aus.

Die Enter-Taste: zum nächsten Schritt gehen. Die

Esc-Taste: den letzten Schritt zurückziehen.

8.1.1 Kamera Einstellung (CAMERA SETTING)

Unter diesem Menü können Sie die Paarung-Aktivierung, Helligkeit, Lautstärke,
MD-Bereich Funktion einstellen.



8.1.1.1 Paarung (Pairung)

Drücken Sie die “Enter” Taste unter “Camera Setting” und wählen Sie “Pairing” aus.

Klicken Sie die Taste Schlüssel, um ein entsprechende Kamerasymbol zu

wählen. Drücken Sie die “Enter” Taste, um den Code durchzuführen. Und drücken
Sie die ”Pair” Taste an der Kameraseite, um den Code durchzuführen, dann zeigt
es ”Pair Ok”. ansonsten zeigt es "No Pair" nach dem Durchführen des Codes. Wenn
innerhalb 10 Sekunden keine entsprechende Gerätepaarung ist, wird die
Codepaarungsfunktion beendet. drücken Sie die Enter-Taste, kann die
Codepaarungsfunktion stornieren.

8.1.1.2 Aktivierung (Activation)

Dieses Menü kann unterschiedliche Anzahl der Kameras einstellen, zu
ein/ausschalten, die Option zu wählen und drücken Sie die “Enter” Taste zu
überarbeiten.

8.1.1.3 Helligkeit (Brightness)

Dieses Menü kann verschiedene Helligkeite der Kameras einstellen, wählen Sie das
Menü und drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.



8.1.1.4 Lautstärke (Volume)

Dieses Menü kann die Lautstärke der Kamera mit verschiedene MIC unter Push Talk

Modus einstellen. Drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.1.5 Empfindlichkeit der Bewegungserkennung (MD Sensitivity)

Dieses Menü kann ist die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen.

Drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.1.6 Bewegungserkennungsfeld (MD Area)

Dieses Menü kann die Bewegungserkennungsbereich der Kamera einstellen.

Drücken Sie die “Enter” Taste, in den 48pcs Viereck niederzulassen.



8.1.2 Aufzeichnung Einstellung (Record Setting)

Dieses Menü kann Aufnahmezeit, Datum, Vor-Aufzeichnung, auf SD-

Karte aufzeichnen, SD-Format einstellen.

8.1.2.1 Aufnahmezeit (Record Time)

Dieses Menü kann Aufnahmezeit einstellen. Die System Default Zeit ist 2 Minuten.
Drücken Sie die “Enter” Taste zur überarbeiten. Drücken Sie die “Enter” Taste zu
überarbeiten.

8.1.2.2 Datum (Date stamp)



Dieses Menü kann einstellen, ob die Datumsanzeige in das Video ist. Drücken Sie

die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.2.3 Vor- Aufzeichnung (Pre-Record)

Dieses Menü kann einstellen, ob Sie das Video speichen, das bevor die ausgelöste
Aufzeichnung entstanden ist. Diese Funtion ist nur für Taste Auslöser und
Bewegungserkennung Auslöser, kann nicht für automatische Aufzeichnung.
Drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.2.3 Das alte Video auf der SD-Karte überschreiten (SD Over Write)

Dieses Menü kann einstellen, ob Sie Zyklus-Aufnahme Funktion benutzen. Wenn
der Speicher nicht genug ist, wird das System die alte Videos entfernen. Drücken
Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.2.4 SD-Karte Format (SD Format)



Die SD-Karte zu formalisieren. Drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.3 Aufnahme auszulösen Einstellung (Record Trigger Setting)

Dieses Menü kann Zeitplan Aufzeichnung und Bewegungserkennung Aufzeichnung
einstellen und 4 Aufgaben speichern. Das Default Modus ist “NONE” (KEIN). Drücken

Sie die “Enter” Taste, um das Modus zu ändern. Drücken Sie die Taste und
drücken Sie “Enter” Taste, um die Aufgabe zu löschen. In jeder Aufgabe, Die erste
Spalte ist die Startzeit, die zweite Spalte ist die Endzeit, die dritte Spalte ist die
ausgewählte Aufnahme Modus (NONE, SCHEDULE, MOTION).

8.1.3.1 Zeitplan Aufzeichnung (Schedule Record)
Stellen Sie die Zeit ein und wählen Sie “SCHEDULE” aus, dann wird die Kamera
in Ihrem eingestellen Zeitraum aufzeichnen. Drücken Sie die “Enter” Taste zu
bestätigen.



8.1.3.2 Bewegungserkennung Aufzeichnung (Motion Detect Record)

Stellen Sie die Zeit mit der Taste ein und wählen Sie “MOTION” aus, dann wird

der Monitor im Ruhezustand aus sein. Bei Bewegung geht der Monitor in Ihrem
eingestellen Zeitraum an und nimmt die Kamera auf. Drücken Sie die “Enter”
Taste zu bestätigen.

8.1.4 System Einstellung (System Setting)

Dieses Menü kann die Zeiteinstellung, TV-Ausgang, Energieeinsparung,

Kameraschalterintervall, Auflösung, USB Ausgang, Default einstelllen.

8.1.4.1 Zeit Aufstellung (Time Setup)

Dieses Menü kann Datum und Zeit einstellen. Drücken Sie die “Enter” Taste

zu bestätigen.



8.1.4.2 TV Ausgang (TV Output)

Dieses Menü kann TV Ausgang Funktion einstellen. Drücken Sie die “Enter” Taste
zu bestätigen. Wenn Sie (NTSC / PAL) Modus einstellen, das TFT wird abschalten,
und die Bilder wird auf TV anzeigen.

8.1.4.3 Energie Sparen (Power Saving)

Dieses Menü kann Energie Sparen Funktion einstellen. Drücken Sie die “Enter”
Taste zu bestätigen. Wenn Sie (2min / 5min / 10min) Wert einstellen, gibt es keine
Operation nach (2 / 5 / 10) minuten, wird es automatisch in Standby. In Standby
Modus, benutzen Sie jede Taste kann LCD wecken.

8.1.4.4 Kamera Umschalter Intervall (Camera Switch Interval)

Dieses Menü kann die Zyklus Zeit bei Scannen Modus. Wenn die Zeit abgelaufen ist,
wird das nächste Kamerabild angezeigt. Default ist 5 Sekunden. Drücken Sie die
“Enter” Taste zu überarbeiten.



8.1.4.5 Auflösung (Resolution)
Dieses Menü kann Vorschau Auflösung bei Singel Bild Modus einstellen. Default

Wert ist VGA. Drücken Sie die “Enter” Taste zu überarbeiten.

8.1.4.6 USB Ausgang (USB Output)

Dieses Menü kann USB Funktion einstellen, kann es zu PCAM und MSC
eingestellt werden. Default Wert ist NONE. Drücken Sie die “Enter” Taste zu
überarbeiten.

8.1.4.7 Default Einstellung (Default Setting)

Dieses Menü kann den Default Wert des Systems zurücksetzen. Drücken Sie

die “Enter” Taste zu überarbeiten.



8.1.5 Veranstaltung Liste (Event List)

Dieses Menü kann das Video in der SD Karte abspielen. Drücken Sie die “Enter”
Taste zu überarbeiten. Drücken Sie die “ESC” Taste, um vorherige Menü
zurückzuziehen.

Wählen Sie die Eintrittsdatum und Stunde. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie

ie “Enter” Taste abzuspielen. Oder klicken Sie die Taste und klicken Sie die

“Enter” Taste, um die Datei zu löschen.

8.1.6 Alarm Schalter (Alarm Switch)

Dieses Menü kann einstellen, ob die Kamera beim erkannten beweglichen Objekte

Ton hat. Klicken Sie die “Enter” Taste zu modifizieren.

8.1.7 Schwenken / Neigen / Zoom (Pan / Tilt / Zoom)

Dieses Menü kann das Bild schwenken und vergrößern. Klicken Sie die “Enter” Taste,
um das Vorschau Modus umzuschalten.



In Pan / Tilt / Zoom Menü, klicken Sie die “Enter” Taste zum Zoom Modus. Klicken

Sie die “Enter” Taste noch mal, um den Zoom Modus auszutreten. Im Zoom Modus,

benutzen Sie die Taste, die Bewegung nach Oben / Unten / Links / Rechts

/ zu durchzuführen.

8.1.8 SD Kapazität / Update FM (SD Capacity / Update FM)

Dieses Menü kann den SD-Karteninhalt zeigen und FM updaten.

8.1.8.1 SD Kapazität (SD Capacity)

Wenn die SD Karte nicht eingesetzt wird, zeigt es “CARD OUT”(Karte aus) an. Wenn

die SD Karte eingesetzt wird, zeigt es die verbleibende Kapazität der SD Karte an.

Wenn die SD Karte eingesetzt wird, aber kann nicht erkennen, zeigt es

“UNKNOW” Unbekannt) an.


