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Einleitung: 
Der AL85 Mod kommt mit einer kompakten Größe, einer großen seitlichen 
Powertaste, einem innovativen oben liegenden  Akkufachdeckel, 85W Leistung aus 
einem auswechselbaren Akku. Mit dem leicht ablesbaren OLED Display werden 
detaillierte Daten bereitgestellt, damit Sie ein noch bequemeres Dampferleben 
haben. Innovation verändert das Dampferlebnis. 
 
 
Technische Daten:                                                             Das Kit beinhaltet: 
Größe: 71x48x27mm                                                           1 x Alien 220 Mod 
Gewicht: 120g                                                                      1 x USB-Kabel  
Leistungsbereich: 1W-85W                                                  1 x Benutzerhandbuch 
Spannungsbereich: 0,35V-8V                                              Ersatzteile 
Widerstandsbereich: 0,10Ω-3,00Ω (VW Mode) / 0,06Ω-3,00Ω (TC Mode) 

Temperaturbereich: 200 ℉ - 600 ℉ / 100 ℃ - 315 ℃ 

   
Echtheits Überprüfung 
1.Verwenden Sie Ihr Smartphone oder Ihren PC, um die offizielle Website von 
SMOK zu besuchen: http://www.smoktech.com/support/ 
2.Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheits-Etiketts auf der Verpackungsbox 
auf um den 16 Stelligen Code zu bekommen 
Geben Sie den Code in das Eingabefeld auf der Webseite, um die Echtheit des 
Produktes zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach ein paar Sekunden angezeigt. 
3.Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen SMOK Berater per E-
Mail, Telefon oder unsere Website um weitere  Hilfe zu bekommen. 

 

  

   
Komponenten  Akku einlegen 

1) Schrauben Sie den Akkufachdeckel gegen die Uhrzeigerrichtung ab 
2) Legen Sie den Akku in der richtigen Richtung in das Gerät ein 
3) Schließen Sie den Akkufachdeckel. 
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Funktionen 
1. Einschalten: 
Während das Gerät ausgeschaltet ist, Drücken Sie in 2 Sekunde 5 mal schnell auf 
die Powertaste um das Gerät zu starten. 
Der Bildschirm zeigt nacheinander "SMOK", "AL85"; 
2. Dampfen: 
Während das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Powertaste zum Dampfen 
(wenn Sie die Powertaste 12 Sekunden festhalten hört es auf zu feuern, lassen Sie 
die Powertaste einmal los um wieder zu Dampfen) 
 
5 mal schnell drücken der Powertaste zum sperren oder entsperren des Gerätes 
3. Im entsperrten Zustand: 
1) Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und - Taste, um den Modus 
auszuwählen, TC-Modus, VW-Modus und MEMORY-Modus; 
2) Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und + Taste, auszuwählen Einstellungen 
zu ändern, im WATT MODE den Vorheizmodus Norm / Soft / Hard oder im TEMP 
MODE die Wattzahl zwischen 15-85W. 
3) Drücken Sie die +/- Taste, um die Temperatur- oder Wattzahl einzustellen. 
 

 
4.Im gesperrten Zustand: 
Halten Sie die Powertaste 5 Sekunden gedrückt und wählen Sie POWER OFF zum 
Ausschalten. 
5. Ausschalten: Während das Gerät gesperrt ist, halten Sie die Powertaste 5 

Sekunden gedrückt, wählen Sie POWER OFF, der Bildschirm erlischt  und das  
Gerät ist ausgeschaltet. 
6. Sichern: Alle Einstellungen werden automatisch gespeichert, während die 
Einstellungen vorgenommen werden. Sie müssen nach dem Einschalten nicht 
erneut vorgenommen werden. 
7. Menüs & Einstellungen: Um das Menü zu öffnen, drücken Sie innerhalb von 2 

Sekunden 3 mal die Powertaste. Zum Bestätigen Powertaste kurz gerückt halten,  
mit den + und – Tasten bewegen Sie sich durch das Menü. 
. 

   
   

Symbol Name Kurzanleitung 

 
TC/VW/ 

MEMORY Mode 
Temperatur-/Watt-/Speichermodus 

 TEMP MODE 
1.Durch drücken der Powertaste wählen Sie die Wattzahl 15-220W 
2.Wahl der Drahtsorte: NI, TI, SS 
3.Einstellen des Temperaturkoeffizienten 

 WATT MODE 
Durch drücken der Powertaste wählen Sie die Vorheiz-Stärke: 

STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, 
STRENGTH SOFT 

 MEMORY MODE 

1.Durch drücken der Powertaste wählen Sie die Vorheiz-Stärke: 
STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT 
2.Set M1-M22 mit den + und – Tasten können Sie die Wattzahl 

Erhöhen / Verringern 

 

Zugzähler 

ALREADY: Züge die du genommen hast; 
MAX PUFFS: Einstellen der Zugbegrenzung; 

NEVER: keine Zugbegrenzung; 
PUFFS RESET: Zugzähler auf Null setzten 

 Einstellungen Powertaste gerückt halten um in das Untermenü zu gelangen 

 
Display Zeit 

STEALTH ON: das Display wird ausgeschaltet.  
STEALTH OFF: die Bildschirmschonerzeit einstellen 

(von 15 Sekunden bis 240 Sekunden). 
 

    

 
Automatische 

Sperre 
AUTO LOCK ON: Automatische Sperre EIN 
AUTO LOCK OFF: Automatische Sperre AUS 

 Kontrast 
Mit den + und – Tasten können Sie den Kontrast 
zwischen 10 und 100 eistellen 

 
Widerstand 
anpassen 

Mit den + und – Tasten können Sie den Widerstand 
einstellen 

 
Firmware 

Aktualisierung 
Wählen Sie zwischen NO (Nein) oder YES (Ja) 

 Ausschalten 
POWER ON: Ein 
POWER OFF: Gerät schalte sich Aus 

 
Entsperren/ 

Sperren 

Zum Sperren oder Entsperren die  Powertaste 5 mal 
schnell drücken  
 

TOO HOT! Überhitzung 
Stoppen Sie das Dampfen, nach 30 Sekunden 
können Sie weiter Dampfen 

 

   
Temperatur Modus (TC-Mode) 

 
 
 
 
Der TC-Mode ist für Verdampfer mit einer TC-Wicklung verfügbar. 
1. TC-Modus auswählen: Zum Umschalten zwischen TC-Modus, VW-Modus und 
MEMORY-Modus, Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und -Taste, während der 
Bildschirm entsperrt ist. 
2. Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und +Taste, um eine Wattzahl von 15W 
auf 85W zu wählen. 
3. Mit der - und +Taste stellen Sie im TC-Mode die Temperatur ein. In 10 Grad 
Fahrenheit (ca. 5 Grad Celsius) Schritten von können Sie Ihre bevorzugte 
Temperatur einstellen. 
4. Im Menü Coil können Sie aus drei Drahtarten zur Temperaturmessung wählen: 
TC-NI / TC-TI / TC-SS. 

 5.Im Menü ADJ OHM können Sie den Anfangswiderstand der Wicklung mit den - 
und +Tasten einstellen 
6.Wenn das Display "TEMPERATURE PROTECTED" zeigt, hat die Wicklung die 
maximal zulässige Temperatur während des Dampfens erreicht. Wenn das passiert, 
wird das Gerät weiter feuern, wird aber nicht mehr die gewünschte Leistung in Watt 
liefern. 
 

Variabler Watt Modus (VW Mode) 
 
 

   
Der VW Mode ist für alle Arten von Wicklungen verfügbar. 
1. VW-Mode auswählen: Zum Umschalten zwischen TC-Modus, VW-Modus und 
MEMORY-Modus, Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und -Taste, während der 
Bildschirm entsperrt ist. 
2. Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und +Taste, um zwischen Vorheiz-
Stärken zu wechseln: STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT  
3. Mit der - und +Taste stellen Sie im VW-Mode die Wattzahl ein. In 0,1 Watt 
Schritten von können Sie Ihre bevorzugte Leistung einstellen. 
 
Speicher-Modus (MEMORY Mode) 
1. MEMORY-Mode auswählen: Zum Umschalten zwischen TC-Modus, VW-Modus 
und MEMORY-Modus, Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und -Taste, 
während der Bildschirm entsperrt ist. 
2. Drücken Sie gleichzeitig die Powertaste und +Taste, um zwischen Vorheiz-
Stärken zu wechseln: STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT 
3.Warten Sie 5 Sekunden oder drücken und halten Sie die Powertaste, um die 
Einstellungen von M1-M8 einzustellen. 
Mit der - und +Taste stellen Sie im VW-Mode die Wattzahl ein. 

 
Achtung 

1.Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch. 
2.Schließen Sie Verdampfer nur an Stromquellen, die für den vorgesehenen 
Gebrauch geeignet sind. 
3.Bitte vermeiden Sie das Liquid direkt in Ihren Mund zu nehmen. 
4.Bitte lassen Sie das Liquid nicht im Verdampfer, wenn das Gerät längere Zeit 
nicht benutzt wird. 
5.Bitte befüllen Sie den Tank, wenn das Liquid ist fast leer ist um ein Verbrennen 
des Verdampfers zu vermeiden. 
6.Bitte dieses Produkt nicht fallen lassen, werfen oder missbräuchlich verwenden. 
Das Gehäuse oder inneren Komponenten können beschädigt werden. 
7. Um die Lebensdauer Ihres Produktes zu verlängern, schützen Sie es bitte vor 
zu hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen. 
8.Bitte keine Benutzung des Gerätes von Kindern und schwangeren Frauen. 

 

Arbeitstemperatur 
 

Arbeitsspannung 
 

Arbeitsmodus 

Akkustatus 
 
Arbeitsstromstärke 
 
Zugzähler 

Arbeitsleistung 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Verkauf an minderjährige ist verboten. Abhängig davon wann in Ihrem Land / 
Region Rauchen legal ist. 18+ und über 21+ in anderen Ländern / Regionen. 
 

WARNUNG 
Dieses Produkt ist nicht für folgende Personen geeignet: 
Nichtrauchern, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit oder bei 
Risiko von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes oder Medikamente gegen 
Depressionen oder Asthma. 

  
Anhang 1 Tasten Funktionstabelle 

Taste Funktion (Bildschirm entsperrt) Funktion (Bildschirm gesperrt) 

Power 

5 mal Schneller Klick in 2s - Power On 
5 mal Schneller Klick in 2s  - Bildschirm 
gesperrt 
3 mal Schneller Klick in 2s - Menü 
Wählen 
Halten - Dampfen 
Loslassen - Standby 

5s lang drücken  - Auswahl 
Ausschalten  
5 mal Schneller Klick in 2s  - 
Bildschirm entsperrt 

+ 

Drücken - erhöht  die Temperatur (TC-
Modus) 
Drücken - erhöht die Wattzahl (VW-
Modus) 

 

- 

Drücken - reduziert die Temperatur 
(TC-Modus) 
Drücken - reduziert die Wattzahl (VW-
Modus) 

 

Power und+ 
Drücken - TC-Watt ändern (15-220W) 
oder VW-Vorheizstärke (Hard / Norm / 
Soft) 

 

Power und - 
Drücken – wechselt den Arbeitsmodus 
(TC / VW / MEMORY) 

 
 

   

Anhang 2 Bildschirmanzeigen 
Anzeige Bedeutung 

"SMOKE“ Einschalten 
"SMOKE“ Ausschalten 

 Akku schwach, bitte Akku laden 

 Akku-Spannung ist zu hoch, bitte den Akku wechseln 

NO COIL 
Verdampfer nicht erkannt, bitte Verdampfer 
aufschrauben 

NEW COIL? Verdampfer wurde in TC Mode erkannt 

 Widerstand zu niedrig, bitte Verdampfer wechseln 

 Widerstand zu hoch, bitte Verdampfer wechseln 
 

   

 Kurzschluss im Verdampfer, bitte wechseln 

 
Temperatur Schutz im TC Mode 

 
Wicklung wurde ohne Liquid erhitzt, Liquid auffüllen 

 

   

   

 


