
Produktinformationen "Profi Heater Edelstahl 1KW"  

Die Profi-Heater sind eine der gängigsten Teichheizungen und 
Quarantäneheizungen seit Jahren auf dem Markt. Die Profiheater 
überzeugen durch eine einfachste Installation. Für die Inbetriebnahme des 
Profiheaters Teichheizers ist lediglich eine Pumpe erforderlich. Diese 
pumpt das Wasser aus dem Teich oder Becken durch den Profiheater und 
dann zurück in den Filter oder Teich. Erhältlich sind insgesamt 3 Modelle 
des Profi Heaters in unterschiedlicher Leistung je nach Teichgröße oder 
Beckengröße: 
 

• Profi Heater 1KW 
• Profi Heater 2KW 
• Profi Heater 3KW 

Als grobe Faustformel zur Berechnung des passenden Profi Heater 
Teichheizung kann man sagen dass pro 10 m³ Wasservolumen 1KW 
Heizung erforderlich ist. Wir empfehlen immer den jeweils größeren Profi 
Heater zu nehmen, da dies preislich keinen Unterschied macht, sie dann 
jedoch immer genügend Heizreserve auch bei starker Kälte haben. Denn 
der Stromverbrauch auf das Jahr gerechnet ist in etwa der gleiche wie bei 
einem kleineren Profi Heater Teichheizungsmodell, da ein größeres Modell 
viel kürzer sich einschaltet, da früher die gewünschte Temperatur erreicht 
wird. An der Seite des Profiheaters befindet sich das Thermostat auf 
welchem die gewünschte Wassertemperatur eingestellt werden kann. Der 
Profi Heater misst konstant die Wassertemperatur und schaltet die 
Teichheizung nur bei Unterschreitung des eingestellten Wertes ein. 
Dadurch läuft die Teichheizung nur bei Bedarf. Wenn sie im Außenbereich 
die Profiheater Teichheizungen nutzen, sollten sie Teichoberfläche im 
Idealfall mit PE Bällen abdecken um die Heizleistung zu steigern und 
einem Wärmeverlust entgegen zu wirken. Achten Sie bei der Installation 
des Profiheaters unbedingt darauf dass die Ein- und Ausgänge nach oben 
zeigen, so bleibt auch bei einem Pumpenausfall immer Wasser im Profi 
Heater und es kann kein Defekt durch Überhitzung an der Teichheizung 
entstehen. 
 

Durchlaufheizung mit Thermostat 

Gehäuse: Edelstahl 
regelbar: 0-40 Grad 
für Koiteiche bis 5.000 Liter 
inkl. Anschlusszubehör für Schlauchanschluss (24, 32 und 40mm) oder 
PVC-Verrohrung (50 und 63mm) 
  



Anwendung 

Alle Modelle sind mit einem regelbaren, bis 40°C einstellbaren Thermostat 
ausgestattet. Sowohl das Heizelement mit dem Temperaturfühler als auch 
die Teile im Gehäuseinneren bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Der 
Profiheater kann über einen Schlauch (Durchmesser 24, 32 und 40mm) 
oder PVC-Rohre (Durchmesser 50 und 63mm) angeschlossen werden. 

 

Installation 

Der Profiheater ist mit 63mm Anschlusskupplungen zum Verkleben 
ausgestattet; verklebbare Reduzierstücke (auf 50mm) werden 
mitgeliefert. Bei Verwendung von PVC-Rohren darauf achten, dass diese 
spannungsfrei an den Anschlussstücken angebracht werden. 


