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Quantenresonanz Magnetischer Analysator — Bedienungsanweisung

Vorwort

»  Grundsatzerklirung

Der menschliche Korper ist eine Sammlung von vielen Zellen. Zellen erleben konstantes
Wachstum, Entwicklung, Differenzierung, Regeneration, Tod. Die Zellen werden durch ihre
eigene Teilung stindig erneuert. Im erwachsenen Korper werden etwa 25 Millionen Zellen
pro Sekunde gespaltet. Die Blutzellen im Koérper werden sich mit einer Geschwindigkeit von
etwa 100 Millionen pro Minute aktualisiert. In der Aufteilung, dem Wachstum und anderen
Prozessen der Zellen sind diese geladenen Korper, ndmlich nukleare und nukleare Elektronen
von Atomen, die die grundsétzlichste FEinheit der Zellen bilden, auch in
Hochgeschwindigkeitsbewegungen und Verdnderungen, und zwar emittieren sie auch
kontinuierlich elektromagnetische Wellen. Das vom menschlichen Korper emittierte
elektromagnetische Wellensignal représentiert den spezifischen Zustand des menschlichen
Korpers. In der Gesundheit, Sub-Gesundheit, Krankheit und anderen verschiedenen
Bedingungen emittiert der menschliche Korper ein anderes elektromagnetisches Wellensignal.
Durch die Messung dieser spezifischen elektromagnetischen Wellensignale kann der
Lebenszustand des Menschen bestimmt werden.

Quantenmedizin sagt, dass der grundsitzliche Grund fiir die Erkrankung ist, dass sich der
Spin und die Umlaufbahn der Elektronen auBlerhalb des Kerns verdndert, wodurch die
atomare Veranderung des Bestandteils und dann die Verdnderung des biologischen kleinen
Molekiils verursacht wird, was die Verdnderung des biologischen Makromolekiils verursacht
und dann die Verdnderung der ganzen Zelle, was schlief8lich zu einer Verdnderung des Organs
fiihrt. Weil Elektronen geladene Korper sind, wenn sich der Spin und die Umlaufbahn der
Elektronen auflerhalb des Kerns éndern, dndern sich die elektromagnetischen Wellen, die von
den Atomen emittiert werden. Die Energie der Verdnderungen der elektromagnetischen Welle,
die von der menschlichen Korperkrankheit und dem korpereigenen Erndhrungszustand
verursacht werden, ist duflerst schwach, und zwar von Mikro-Gaull bis Mikro-Gaussian.
Zundchst wird die Frequenz und Energie des schwachen Magnetfeldes durch den
Hand-Sensor gemessen, dann werden die Messergebnisse durch Instrumente vergroBert und
druch  den  Computer  verarbeitet. Die  Ergebnisse  werden mit dem
Standard-Quanten-Resonanz-Spektrum verglichen, innerhalb dem die Indikatoren der
Krankheit und Erndhrung eingestellt werden. Danach werden entsprechende Werte abgegeben.
Die GroBle der Werte gibt die Art und den Grad der Krankheit sowie die Nédhrwerte an. Dies
dhnelt dem Prinzip des Radio-Hoérens. Es gibt viele Radiowellen in der Luft. Wenn man einen
bestimmten Radiosender horen will, muss er das Radio auf entsprechende Frequenz stellen.
Dann tritt Resonanz auf. So kann man den gewiinschten Radiosender horen. Nach diesem
Grundsatz funktioniert die Quantenresonanz.
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T
»  Was ist ein Quantenresonanz Magnetischer Analysator?

[Quantenresonanz Magnetischer Analysator] ist ein Hightech-Innovationsprojekt, das sich auf
viele Disziplinen wie die Medizin, Bioinformatik, Elektronik bezieht. Dieser Analysator
basiert auf der Quantenmedizin und verwendet fortgeschrittene elektronische Gerdte zur
Sammlung des schwachen Magnetfeldes der menschlichen Zellen. Durch wissenschaftliche
Analyse werden der Gesundheitszustand und wichtigste Fragen des Testers bewertet und
dementsprechend regelméBige Priaventions- und Behandlungsempfehlungen gegeben.
[Quantenresonanz Magnetischer Analysator] ist ein individualisierter Fiihrer fiir die
Allround-Gesundheitsberatung und modernste Gesundheitswissenschaft. Er hat zahlreiche
Merkmale und Vorteile. Er ist z.B. umfassend, nicht-invasiv, praktisch, einfach, schnell,
wirtschaftlich und leicht zu popularisieren. Mit der Entwicklung und Vertiefung der
wissenschaftlichen Forschung wird er mehr Beitridge zur menschlichen Gesundheit leisten und
hat deshalb gute und breite Perspektive zur Entwicklung und Anwendung.

Installation der Software

» Installationsprozess

1. Nachdem Sie die Installations-CD-ROM des Quantenresonanz Magnetischer
Analysators in den Brenner gelegt haben, lduft das Installationsprogramm automatisch
(Wenn es nicht automatisch laufen kann, doppelkicken Sie auf die Datei Setup.EXE in
der CD-ROM). Der Computer wird automatisch zum Fenster wie auf der folgenden
Abbildung. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Weiter* auf dem Fenster;

(it Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4,6.0 Inst.. — »

Willkommen beim Installations-
Assistenten fir Quantenresonanz
Magnetischer Analysator (4) 4.6.0

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von
Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0
begleiten,

Es wird empfohlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schlieffen, damit bestimmte Systemdateien
ohne Meustart ersetzt werden kinnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Abbrechen
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2. Wihlen Sie das Programminstallationsverzeichnis (siche Abbildung 2) und die
Programmgruppe (siche Abbildung 3):
{4t Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0 Inst.. = >

Zielverzeichnis auswshlen

wahlen Sie das Verzeichnis aus, in das Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4)
4.5.0 installiert werden soll.

Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0 wird in das unten angegebene
Werzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis instalieren mochten, Kicken Sie auf
Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um
fortzufahren.

Zielverzeichnis

Durchsuchen...

Benotighber Speicher: 53.0MB
Werflugbarer Speicher: 31.3GE

<zuick | wimirs ] | Abbrechen

Abbildung 2
(1 Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0 Inst.. — *
Startmenu-Ordner bestimmen o
Bestimmen Sie einen Startmeni-Ordner fur die Programmyverknipfungen. Gj

Wahlen Sie den Startmenii-Ordner fiir die Programmverkniipfungen aus. Falls Sie einen neuen
Ordner erstellen méchten, geben Sie dessen Namen ein.

Ouantenresonanz Magnetischer Analysator (4)

AMD Catalyst Control Center
Corel VideoStudio X3
Dell

Dell Audio

EnterSafe

Haali Media Splitter
Infix PDF Editor 6
Maintenance

Microsoft Office
Microsoft Office 201622
MNVCMS_LITE

PAB

< Zuriick Installieren Abbrechen

Abbildung 3

Wenn die Auswahl des Programminstallationsverzeichnisses abgeschlossen ist,
klicken Sie auf die Schaltfldche ,Installieren®, um das Programm zu installieren.
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I
3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache ,,Fertig

stellen®, wie in Abbildung 4 gezeigt;

(71 Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0 Inst.. —

Die Installation von
Quantenresonanz Magnetischer
Analysator (4) 4.6.0 wird
abgeschlossen

Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4) 4.6.0 wurde
auf Ihrem Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schiiefen.

rick Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 4

» Achtung

® Das Licht des Software-Sperrschlosses ist immer ein, was die normale Arbeit
anzeigt. Das Blinken des Lichtes gibt an, dass die Installation nicht erfolgreich ist.

In diesem Fall kénnen Sie den Héndler kontaktieren.
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|
Gebrauchsanweisung der Software

»  Systemschnittstelle

(1) Eintritt ins System
Klicken Sie auf ,,Programm -> Quantenresonanz Magnetischer Analysator ->
Quantenresonanz Magnetischer Analysator®. Oder Sie konnen direkt auf das Icon
von Quantenresonanz Magnetischer Analysator (unten) auf dem Desktop
doppelklicken;

Cuantent...

Magnetis...

(2) Hauptschnittstelle
Die Hauptschnittstelle der Quantenerkennung ist wie folgt dargestellt:

Titel

Quantenresonanz
Magnetischer Analysator

Boot-Schnittstelle-
Diagramm
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I
»  Personalmanagement

_Gianienvoson C
st

Magnetischer Analysator
De Saniatlgon 60

| Ko

[
Geschlecht. Geburstag
Groge: Gevict: Mobit
Telfon elait Abteiung
Ambeitgeber Adresse:
Bemerkung
[ Ausvatln | _Praum | Pt e Ao | Geschech | G| Gewet

Gnaosrmmanen Protokoll anzeigen | Protokoll [gschen Vergleich(E)

Waton | Sosten | it ‘

(1) Personalmanagement-Schnittstelle
Klicken Sie auf die Schaltfliche ,,Personalmanagement in der Symbolleiste,
erscheint das Fenster ,,Personalmanagement” erscheint, wie oben gezeigt. Auf
diesem Fenster werden vor allem dier grundlegenden Informationen aller Tester
aufgezeichnet. Links sind Managementsdateien der Kunden, und rechts sind
»grundlegende Informationen und , Testaufzeichnungen“ der ausgewéhlten
Kunden.

(2) Kundendatenmanagement
Hier werden vor allem die Kundendaten verwaltet, einschlieBlich:
[ Tester bzw. Gruppen ,,hinzufligen*
[ ] Informationen der Tester bzw. Gruppen ,,bearbeiten*
[ ] Informationen der Tester bzw. Gruppen ,,l6schen*
[ ] Tester ,,suchen®

— kM anagement getesteter Perzonen
Hinzufligen Eearl:ueﬂeru| Lozchen | Suchen
— Gruppenmanagement
Hinzufiigen | Bearbeiten | Lozchen
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< Gruppenmanagement

Hier konnen die Benutzer in mehrere Gruppen aufgeteilt werden, um das
Benutzermanagement zu erleichtern. Klicken Sie auf die Schaltfliche
Lhinzufiigen im Gruppenbereich, um eine neue Gruppe hinzuzufligen. (wie unten)
Klicken Sie auf die Schaltfliche ,,Speichern®, um die neue Gruppe zu speichern.
Klicken Sie auf ,,bearbeiten”, um den Namen der Gruppe zu dndern. Klicken Sie auf
,»Loschen”, um die Gruppe zu l6schen. (Achtung: Wenn jemand bereichts in
dieser Gruppe ist, miissen Sie zuerst diese Person léschen, bevor Sie diese
Gruppe loschen.)

L Gruppen Information x

[Fruppennane:

Anmerkungen;

Speichern(S] SchlieRen(z]

< Testermanagement

Klicken Sie auf den Gruppennamen auf der linken Seite, um es blau zu machen. Und
klicken Sie auf die Schaltflache ,,Hinzufiigen* (wie auf der rechten Seite gezeigt), um
die neue Person zur entsprechenden Gruppe hinzuzufiigen.

Die Informationen des Testers werden wie folgt gezeigt. Geben Sie der Reihenfolge
nach den Namen, das Geschlecht, das Geburtsdatum (Jahr/Monat/Tag), die Hohe, das
Gewicht und andere notwendige Informationen ein, und dann klicken Sie auf die
Schaltflache ,,Speichern®. (Achtung: Name, Geschlecht, Geburtstag, Hohe, Gewicht
miissen eingegeben werden. Andere Informationen sind nicht ein Muss);
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4 Informationen zur Testperson

X

VYestGroup: |Kundengruppe j

Marne:

Geschlecht: & Mannich 7 ‘weiblich

Geburtstag: 23092017 =
GriBe: [ 0 (M) Gewicht:[ 0 (Ka>
Telefan: ’7 Mobil:li

eMail: |

Abteilung:

Arbeitgeher:

Adresse:

Bemerkung:

Speichern(S] | Schliefenfx)

(3) Management der Erkennungsdaten
Hauptséchlich werden die Erkennungsdaten der Kunden verwaltet (sieche unten),
einschlieBlich Testdatum, Testzeit, Name, Alter, Geschlecht usw.
Klicken Sie auf den entsprechenden Kunden auf der linken Seite, werden alle
Details der Priifprotokolle (in umgekehrter Reihenfolge) auf der rechten Seite

angezeigt.
Auswahlen ‘ Prifdatum | Profzeit ‘ Name Alter Geschlecht Grofte Gewicht
| 16.10 2013 13:10-00 Beispiel{Frau} H Weiblich 165 cm 62 kg
[ 30.07.2013 13:04:00 Beispiel{Frau} 30 Weiblich 165 cm 62 kg

»  Erkennung

(1) Erkennung beginnen
Wihlen Sie auf der linken Seite die Person, die zu erkennen ist, machen Sie es blau,
und klicken Sie dann auf die Schaltfliche ,Erkennung beginnen“ in der
Symbolleiste. Dann erscheint die folgende Abbildung, klicken Sie auf die
Schatflache ,,Erkennung beginnen®;
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=

r )
TEST ITEM INDICATOR

r |
'HUMAN MAGNETIC FIELD
INFORMATION WAVES

o Ry

'HUMAN MABNETIC FIELD
INFORMATION INDICATOR

Schliefen

(2) Erkennungsprozess
Es wird darauthingewiesen, dass der Tester die Testleiste mit linker oder rechter
Hand fasst. Wéhrend des Erkennungsprozesses wird der Tester erfordert, sich zu

entspannen, nicht zu sprechen und das Gleichgewicht der Atmung zu halten;
Information

Forden Sie die Testperson auf den Prufstab
in der linken oder rechten Hand zu halten.

Testbeginnen(y) Test abbrachen)
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I
(3) Erkennung fertig machen
Nachdem die Erkennung fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfliche ,alles
speichern®.

E Emm e R

>  Bericht erhalten

(1) Nach der Erkennung erzeugt das System automatisch den Bericht.

(2) Links gibt es die Liste aller Bereicht, und rechts werden Details eines bestimmten
Berichts angezeigt. Klicken Sie auf die linke Seite, um verschiedene Berichte
auszuwihlen. Es gibt eine Taste ,,umfassender Bericht“ unten rechts, klicken Sie darauf,
um den umfassenden Bericht zu erhalten.

Qi esol Q

‘&Magnehsnher Analysator

Startseite

[iSteYderiBechte}

(Kardio-und zerebrovaskuldres System)
B] 1 Kardio-und zerebrovaskulares 53 .
] 2MagenDamfunkion Analyse-Bericht

F] 5 Getentlaserfurkion Name: Beispiel(Frau) Geschlecht: Weiblich Alter: 35
Korpergewicht: 165cm, 62kg Test zeit: 23.09.2017 10:45

F] 14 Bltzucker Hamatokcit-|
F] 17 Aminossuen Cholesterin-

Hyperipoproteiarie |
[y

F] 23 Homatasine Gefatwiderstand TPR-{

] 264lergie Gefatelastztat TVR-{

Hyokardperfusion-{

Voumen der |
Hyokardperfusion

Saverstoffverbrauch |
des Herzmuskels

[ 39 Hendanabee Sehiaguolumen-{

Linksventrkure |

Linksventrkure |
effeite Puplistung’

Elstiztat der |
Kranzgefate’

I
g3
3

< >

Zusummenlassenderﬁzncml‘ volle Seite Protokoll speichern (HTML) | Protokoll speichern (ZIP) | Protokoll speichern (PDF) | Zuriick

(3) Tritt der Bericht wie in der obigen Abbildung auf, kénnen Sie zu dem Bericht
, Vollbildanzeige", ,,Drucken* und ,,Rezept“ (sieche unten) auswéhlen.

volle Seite I Protokoll speichern(HTML)l Protokoll speichern (ZIP)! Protokoll speichern(PDF)I Zuriick i

(4) Klicken Sie auf ,,Vollbildanzeige*, wird ein Bericht wie in der folgenden Abbildung
auftreten. Dann konnen Sie den Bericht ,drucken®, ,vorschauen“, ,speichern®,
,seiteneinstellen® (siehe unten) usw.
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© Quartenresonan:

ttr
o) | owhatt_| _itartien | _swterevn) | swrme | sowsnd |

(Kardio-und zerebrovaskulares System)
Analyse-Bericht

Geschlzcht: Weiblich Aterss
Testzei: 22.09.2017 1045

[

(5) ,Vergleichsanalyse“: Wiihlen Sie zwei beliebige Testaufzeichnungen einer Person
aus. Dann werden die beiden vergleichend analysiert und schlieBlich die
__Quantenresonar ‘ @

Magnetischer Analysator
D Sncartorson: 460 Sarsete =

Test Zeit: 16.10.2013 13:10 a
st
omaberia] K P—
= e "
20 | e | e ——
- -
o | 0 | 07 | —
etabre
oo g
el I [ ————
Aminosauren 2,374-3,709 6297 | — -
B o e —

‘Schwermetall Arsen 0,153-0,621 129 | ——C -
[ [y ey pree— -
22418 | 67 | —C - v
Name: Beisplel{Frau) Test Zeit: 30.07.2013 13:04 A
e i :
oen | B o f—
Ceiersans o
=
ot -
e W) RPOPORUR 7 T [P S ——
e :

saneze | ses | m——

Knochenditie

oos-0157 | oo | s U

tpperostose | 2050553 | 6221 | e U
G der

a6 | 530 | ——C—
Knochen Verkalurg
Gradder

o | s | s | —C—

o
A vl FRSIPRY TR M S——
]

»  Fachberatung

Klicken Sie auf die Symbolleiste ,,Fachberatung®, konnen Sie die folgende
Abbildung sehen. Hier wird vor allem das Rezept verwaltet. Gleichzeitig kann der
Benutzer seine eigenen Produkte hinzufiigen, damit das entsprechende Produkt leicht
ausgedruckt werden kann, nachdem der Testbericht kommt.
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U Expertentipps

Uber die Wahrscheinlichkeit versteckter Gi dheitsp 1
System [ Expert Advice ~ Speichern(S)
fade i, Fiedugeren Sie Stuess, erhallen sie di mentale B alance und halten Sie sich an den Tagesthytmus, essen Sie meh Pize -
;‘j’je?‘as UISIES | nd Miisse und weriger Nahrungsmittel mit hohem Chalesterolgehalt SchlieBen(E)

Essen Sis weniger nicht anregends und verdaulichs Nahiungstitisl, kausn sie qut, essen sie weriger 2u den Mahizsiten
und mehre Mahizeiten am Tag, konzentiieren sie sich auf das Essen.

Essen sis Nahrung, die reichhaltig und Vitamin B.C und  ist, 5o wie Pilze; vermeiden Sie hitiettes Essen und hiiren Sis
mit dem Fiauchen, Trinken und Essen von scharf gewiiigten Leberrsmiteln au.

Essen sis weniger Nahungsmittel mit hohem Kalziumgshalt und Cholesteral, nehmen Sie balsstetafthaltige Nahrungsrittel
und Gemiise zu sich

MagenDamfunktion
Leberfunktion

Gallenblasentunktion
Furklion der Essen sie fettam , viel Proteinen, vielen Vitaminen, wenig Koklshydiaten, keine stimulierenden Stoffe, sinfach verdaulich,
Bauchspeicheldiise  etc.

Wemmeiden Sis Tahak, Alkohol, Gewiirze und anregende Lebensmittel, machen sis Gumnastik. Patienten mit siner
Entziindung solten den Ratschlagen des Auztes folgen

Essen sie mehr Nahrungsmitted, die reichhallig an Vikamin A.C und E sind, haten sie mit dem Rauchen und Trinken auf,
essen sie braunen Zucker,

Nigrenfunktion

Lungenfunktion

Uber die Probl. bei schlechter Gi dhei
System | Expert Advice ~

Kardio-und Arbeit und Entspannung sollte sich ausgleichen, smotionale Stabiltat ist wichtig, Essen Sie mehr Nahrungsmittel die das

zerchrovaskuliies  Blulfet reduzieren, wie Pize. Gemiise und Obst, Essen sie weniger Nahtungsmiltel it hohem Cholesteralgehal, hohem

System Salegehal oder hohem Fetigehal,

Essen Sie weniger nicht anvegende und verdauiche Nahiungsmitiel, kauen sie gut, essen sie weniger 2u den Mahlzeiten

und mehre Mahlzeiten am Tag, konzentizren sie sich auls Essen. Essen sie kein kalles Essen

Essen sie Nahnung, die reichhallig und Vitamin B.C und E ist, so wie Plze: vermeiden Sie hitiertes Essen und hidren Sie

il dem Fauchen, Trinken und Essen von scharf gewzlen Lebensmiteln auf.

Essen sie weniger Nahungsmittel it hohem K alziumgehalt und Cholesteral, nehmen Sie balaststoithaltige Nahrungsmitte!

und Gerniise zu sich, sowie Yilamin B.C und E- halige Nahmungsmitel

Folgen Sie den Regeln von fetiam, viel Proleinen, vielen Vitaminen, vielen Kchiehydraten. keine stimulierenden Stalfe.

enfach verdaulch, etc. und nehmen sie fetlireie. Proteiname Flussigketen 2 sich. sa vie Fuchtsafl, Reissuppe.

Bohnersuppe, stc.

Magen-Darmfunktion
Leberfunktion
Gallenblasenfunktion

Furikfion der
Bauchspeicheldriise
Nigrenfunktion Essen sie keinen scharfen Speisen, so wie Chil, Pleffer, Ingwer, Zwiebeln, Lauch, Schweinefleisch, Gamelen, Adl usw,

Essen sie mehr Nahrungsmittel, die reichhaltig an Vitamin 4.B.C und E sind, hiren sie mit dem Rauchen und Trinken auf,
essen Sie haufi Filzazrichte, Honig, Alaen, Sprossen, Walniisse, Bohnen und andere Nahrunasmitel

Lungenfunktion

»  Kopf- und FuBizeile
Geben Sie den Inhalt und die Position der Kopf- und FuB3zeile (links, Mitte, rechts)
ein (wie rechts abgebildet), und dann klicken Sie auf die Schaltfliche ,,OK*. So kénnen
Sie die Kopf- und FuBlzeile des Berichts einstellen.
. Kopf- und FuBzeile Einstellung >

F.opf- und Fubzeile

K.opfzeile: & Links " Mitte " Rechts
Priifbericht

Fulzeile: " Links 7 Mitte * Rechts
1Seite &p won &P

Speichern(S] i SchliefenE]
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|
>  Datenbank sichern und wiederherstellen

Das System erlaubt die Sicherung und Wiederherstellung aktueller Datenbank. Wenn der
Computer Fehler hétte oder Virenschéden erlebte, konnen die Daten vollstdndig behalten,
damit werden Verluste vermieden.

Klicken Sie auf die ,,Datensicherung® oder ,,Wiederherstellung“in der Symbolleiste,
konnen Sie in entsprechendes Programm eintreten. Klicken Sie auf die Schaltfliache
HStart™ und wihlen Sie den Speicherpfad und den Dateinamen oder die Sicherungsdatei
aus, kann entsprechender Befehl ausgefiihrt werden.

Hinweis: Wenn die Daten wiederhergestellt werden, iiberschreibt das System
automatisch die aktuelle Datenbank. Wenn es wichtige Informationen in der
Datenbank gibt, bitte nutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht.

' Datensicherung X

s Bereit zu Datensicherung...

Schliefen(E)

0 Wiederherstellung X

Bereit zur
Wiederherstellung ...

® &*
i

Beendet: 0%

_/

O\T/
D

" Hangt die aktuelle Datenbank

Die Berichterstattung der aktuellen
’ DatenbankH&Engt die aktuelle Datenbank

Schliefen(z]
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S
» Systemeinstellung

Hauptsichlich kann man hier das System personalisiert einstellen, damit die Testergebnisse
besser auf die eigenen Anforderungen der Kunden anpassen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche der Reihenfolge nach (siche unten), um ,,Einstellungen der
Berichtsanzeige®, ,,Parametereinstellungen, ,,Empfindlichkeitseinstellungen aufzurufen.

iy Konfiguration ==

Eericht Einstellungen (B) ‘

Farameter-Einstellungen [5] ‘

Empfindlichkeitzeinstelung [L] ‘

Schlislen(E] |

®  Einstellungen der Berichtsanzeige: Hier ist es erlaubt, den Bericht nach den
Bediirfnissen der Kunden auszuwéhlen. Die unndtigen Berichte werden
leichzeitig abgeschirmt.

i Bericht-Anzeige Einstellungen x
Mannlich Bericht ‘Weiblich Bericht Kind Bericht
bnzshl | Fieport Mame. |_zeigen [~ Anzahl | Feport Name |_zeigen [ Arzahl | Fieport Mame. |_zeigen
Kaidound zerebiovaskuldies Sys W1 17 Aminosauren & 1 Spwenckmerte £l
2 Magen-Damfurklion 18 Coenzym 2 Vitamine
3 Leberfunktion ) 13 Fettedure I 3 Aminos uren 2]
4 Dickdam “ 20 Endokrines System =] 4 Coengym “
5 Galenblasenfurktion gl 21 Inmunsystem =] 5 Feltsiwe vl
E Funktion der Bauchspeicheldriise 2 Schilddriise E ADHS {
7 Mieenfunkiion =] 23 Homolosing =]
8 Lungenfunkiion &) 24 Schwemetal =
9 Furktion der Himnerven =] 25 Algemeiner kitpericher Zustand E\
10 Knocherkrarkheiten % Aeis
n Knochendichte ) 27 Adipositas I
12 Knochen E] 28 Har )
13 Knochenwachstums Index ¥ 23 hugen ¥l
14 Blutzucker 0 Bindegemebe:
15 Spuenslemente =] I Meiidiens und Beaugspsteme =
16 Vitamine &) 32 Fulse von Herz und Gehim ]
17 Aminosiuen =] 33 Blfette =
18 Coengym 34 Gyntkologie
19 Felisiue &) B Bust =
20 Endokiines System E] B Menstualionszrkis )
2 Inmunsysiem &) 7 Kiperfurktionsanalyse ¥l
22 Schiddiise 38 Experteninale
22 Homotodne a2 |, 33 Handanalse I
Speichemn(R) SchlieBen(E)

®  Parametereinstellungen: Hier kann der Kunde sich entscheiden, ob die
Referenzstandards jedes Parameters und Details im Bericht angezeigt werden.

®  Empfindlichkeitseinstellungen: Die Empfindlichkeitseinstellung bezieht sich auf
die Empfindlichkeit der Erkennungsstange des Instruments. Wenn das Instrument
besonders empfindlich ist, wird es den Wert automatisch nehmen, so konnen Sie
die Empfindlichkeit entsprechend reduzieren. Und wenn die Erkennung einem
Tester schwer fillt, konnen Sie dann die Empfindlichkeit entsprechend erhéhen.
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e
> Hilfe

Klicken Sie auf die Taste ,,Hilfe* in der Symbolleiste, tritt ein Dialogfeld wie unten

auf.
@00 - 8 x
= - a o
Ny
E‘é’ |ssi00] QUANTENRESONANZ MAGNETISCHER ANALYSATOR
g i i e e vasincl - g i, B
s : St
K be A bk - Wellen aus.
e .
bttt i i S
s
; S
s &
T ke
e e : il
e ==
e = T
et > - : =
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Erkennungsregeln

»  Erkennungsverfahren

I.

~

Bevor Sie den Computer eingeschaltet wird, tiberpriifen Sie, ob der Computer, der
Detektor, der Drucker und andere Geréte gut angeschlossen sind. Die Sonde des
Erkennungsstabs muss fest angezogen werden;

Messen und zeichnen Sie die grundlegenden Informationen des Testers (Name,
Geschlecht, Geburtsdatum usw.) auf;

Schalten Sie den Computer ein und liberpriifen, ob der Computer, der Detektor, der
Drucker und andere Gerite gut funktionieren;

Der Tester wird darauf hingewiesen, sich zu entspannen, nicht zu sprechen und
stabil zu atmen;

Der Tester wird gefordert, den Erkennungsstab mit linker oder rechter Hand zu
fassen;

SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen ab. Schalten Sie den Quantenresonanz
Magnetischer Analysator ein, um zu erkennen.

Wihrend der Erkennung darf die Haut des Testers nicht beriihrt werden.

Nach der Erkennung soll man das Gerdt reinigen, um es in einem guten
Standby-Zustand zu machen.

»  Arbeitsordnung im Erkenungsraum

I.

Der Erkennungsraum soll sauber und ruhig sein. Besondere Achtung sollte der
Elektrizitatssicherheit gegeben werden.

Vor der Erkennung muss die Metall- und Kommunikationsausriistung im Korper
des Testers entfernt und richtig platziert werden.

Man mit einem Herzschrittmacher sollte nicht getestet werden.

Vor der Arbeit sollte es iiberpriift werden, ob die Stromversorgung und das
Erkennungssystem gut funktionieren.

Waihrend der Erkennung soll man die Bedienungsregeln streng halten, um die
Verletzung des Systems zu vermeiden.

Nach der Arbeit sollte der Strom abgeschnitten und alle Geredte und
Erkennungsinstrumente in Ordnung gemacht werden, so dass sie in einem guten
Standby-Zustand sind.

>  Hinweis fiir den Tester

1.

Etwa zwei Tage vor der Erkennung darf der Tester keinen Wein, Kaffee trinken
und auch keine Gesundheitsprodukte essen. Der Tester sollte versuchen, kein
Medikament zu essen.

Etwa zwei Tage vor der Erkennung sollte der Tester regelmdBig leben und
schlafen.

Nach intensiven Aktivitdten sollte der Tester vor dem Testen ein bis zwei Stunden
Pause machen.

Der Test sollte mit einem halbniichternen Magen durchgefiihrt werden.
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.
5. Der Tester sollte lockere und warme Kleidung tragen.
6. Vor dem Test sollten Metallgegenstdnde und Kommunikationsausriistung entfernt
werden.
7. Waihrend des Tests sollte sich der Tester entspannen, nicht sprechen und stabil

atmen.

»  Pflichten der Erkennungstechniker

I.

Die Erkennungstechnik von Quantenresonanz Magnetischer Analysator ist genau
und prézis. Die Techniker sollten fleiflig studieren und Erfahrungen sammeln, um
die Technik stdndig zu verbessern.

Bei der Arbeit sollten die Techniker freundlich sein und fiir die Tester sorgen. Sie
sollten sorgféltige Operation durchfiihren, die Normen halten und richtige
Akupunkte auswihlen.

Vor der Erkennung sollten die Techniker die Informationen des Testers wie Grofe,
Gewicht, Blutdruck, Puls genau aufzeichnen.

Die Techniker sind verantwortlich fiir die Reinigung, Pflege, Wartung und
Lagerung des Quantenresonanz Magnetischer Analysators und anderer Gerite.

»  Wartung des Detektors

I.

2.

Die Installation der Soft- und Hardwares solte streng nach der Anweisung
durchgefiihrt werden.

Quantenresonanz Magnetischer Analysator ist ein elektronisches Gerdt mit hoher
Empfindlichkeit. Kollision und Extrusion ist streng verboten.

Der Detektor darf nicht im Ort mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit, Korrosivitét
und Radioaktivitdt gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden
werden.

Wenn das Gerét nicht in Gebrauch ist, reinigen Sie den Erkennungsstab mit
weichem Tuch oder Baumwollkugel und speichern Sie ihn in der Box.

Das Verbindungskabel des Erkennungsstabs darf nicht iiberméBig gezogen werden,
sonst wird der Stab abfallen.

Es ist verboten, den Sensor vom nicht-professionellen Wartungspersonal zu
zerlegen.
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Service und Wartung

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Es ist uns grofe Ehre, dass Sie unseren Quantenresonanz Magnetischer Analysator gekauft
haben. Haben Sie irgendeine Frage wihrend der Verwendung, kontaktieren Sie uns zu jeder
Zeit.

‘Wir versprechen:

1. Tritt ein Qualitdtsproblem innerhalb drei Monaten seit dem Kaufdatum auf,
tauschen wir fiir Sie ein neues Gerit aus.

2. Der Host hat eine Garantie von einem Jahr und eine lebenslange Wartung

3. Lauft die Garantie ab, verantwortet unser Unternehmen fiir die Wartung. Fiir
die Wartungsgebiihren und Kosten der Ersatzteile ist der Kunde selbst
zustindig.

Folgende Umstiinde stehen nicht in der kostenlosen Garantieliste:

1. die von Menschen verursachten Schiaden und Stiirze;

2. die Fehler durch Selbst-Demontage, Montage oder Verdnderung des Gerites;

3. die von unsachgeméBer Verwendung verursachten Schiden.

Haben Sie irgendwelche Frage, rufen Sie bitte unsere Verkaufsstelle an. Wir werden uns
bemiihen, Thre Probleme zu 16sen.

Wartungsprotokoll
Benutzername Kaufdatum
Geschift Sachbearbeiter
Wartungsdatum Ursache der Fehler Wartung
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Garantiekarte
A)
Benutzername | Kaufdatum |
Benutzeradresse
Benutzer E-Mail Telefon
Geschift Sachbearbeiter
Fehlerbeschreibung:
Garantiekarte
(B)
Benutzername | Kaufdatum |
Benutzeradresse
Benutzer E-Mail Telefon
Geschaft Sachbearbeiter
Fehlerbeschreibung:
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