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6.3 Start 

Stellen Sie sicher, dass die Maschine mit ausreichend Benzin und Öl gefüllt ist, bevor Sie diese 

starten! 

Achten Sie beim Start des Motors darauf, dass sich Ihre Füße in sicherem Abstand zum 

Schneidewerkzeug befinden und Sie sich nicht vor der Auswurfeinrichtung befinden. Achten 

Sie auf sicheren Stand und kippen Sie den Rasenmäher nicht. 

 

1. Schieben Sie den Motordrehzahlregler nach vorne  

. 

 

 

 

 

 

 

2. Drücken Sie bei kaltem Motor die manuelle Benzinpumpe 

(„Primärpumpe“) 3-mal. Bei bereits warmem Motor drücken 

Sie die Pumpe nicht und gehen gleich zu Punkt 3 über.  

 

 

 

 

 

3. Stellen Sie sich hinter die Maschine und ziehen Sie den 

Bremshebel von vorne fest an die Griffstange. Halten Sie 

diesen fest mit der Hand am Haltegriff umschlossen.  

 

4. Der Selbstantriebshebel bleibt in gelöster Position.  

 

 

 

5. Fassen Sie den Griff des Seilzugstarters und ziehen Sie vorsichtig, bis Sie einen 

Widerstand spüren und ziehen Sie erst dann schnell und kräftig durch. Lassen Sie dann 

das Starterseil nicht zurückschnallen sondern führen es langsam zurück um 

Beschädigungen zu vermeiden. Ziehen Sie das Starterseil niemals bis zum Anschlag 

heraus. 

 

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls der Motor nicht sofort startet. 

 

7. Wenn der Motor läuft, können Sie die Drehzahl des Motors nach eigenem Bedarf 

reduzieren. Ziehen Sie hierzu den Motordrehzahlregler nach hinten zu sich heran

.. 

 

8. Lassen Sie den Motor kurz warmlaufen (mindestens 10 Sekunden). Sie haben nun 

mehrere Optionen wie unter 6.4 beschrieben. 

 

 


