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I. Einleitung

Vielen Dank dafür,dass Sie sich für den LIVALL-Smart-Helm entschieden haben. In dieser Anleitung wird erklärt, wie 
Sie dieses Produkt verwenden sollten. LIVALL setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein. Dieses Handbuch wird 
von Zeit zu Zeit aktualisiert. Falls Sie eine detailliertere Anleitung benötigen, finden Sie weitere Informationen im 
Anhang unter "Wichtige Informationen und Garantiekarte". Weitere Informationen zum Helm finden Sie auch auf der 
offiziellen Website von LIVALL.

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz. Wenn das Produkt vom Bild abweicht, ist das Produkt maßgebend.
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II. Packungsinhalt

III. Trageanleitung

Helm x 1 		  Produktetikett x 1 	 Kurzanleitung x 1	 Lenker-Fernbedienung x 1 	

USB-Ladekabel x 1 	 Wichtige Informationen und Garantiekarte x 1

FalschFalsch Richtig

Länge des Kinnriemens 
anpassen

Fingerbreiten Abstand 
bestehen lassen

Helm richtig positionieren Überprüfen, ob die Schließe 
richtig geschlossen ist



IV. Bedienungsanleitung

Start

POWER ON" □ " Funktionstaste 

"-" Taste "-" Taste "+" Taste

Halten Sie die Taste " □ " 3 bis 
5 Sekunden gedrückt.

Halten Sie zuerst die "-" Taste 
gedrückt.

Drücken Sie anschließend die 
Taste "+",  um z wischen den 
Sprachen zu wechseln.

Die Sprachansage "POWER ON" ist 
zu hören.

Die orange Rückleuchte blinkt 
zweimal und zeigt damit an, dass 
der Start erfolgreich war. 

Ändern der Sprache für die Ansage
(die Standardsprache ist Englisch)
Folgen Sie den nachfolgenden 
Anweisungen, um die Sprache der 
Ansage zu ändern, wenn der Helm 
sich im normalen Standby-Modus 
befindet und vom Smartphone 
getrennt ist ((zurzeit werden 
nur Englisch und Chinesisch 
unterstützt).

Orange Leuchte



Zwei "Signaltöne"

" □ " Funktionstaste

Schalten Sie das Gerät ein, das sich 
in einem Umkreis von 5 Metern 
vom Helm befinden muss. Es 
wird automatisch mit dem Helm 
verbunden.

Platzieren Sie ein Gerät, das bereits 
eingeschaltet ist, in der Nähe der 
Hauptsteuerung des Helms.

Nachdem die Verbindung 
hergestellt ist, wird dies mit zwei 
"Signaltönen" bestätigt.

Wenn die Kontrollleuchte blinkt 
und die Helm-Lautsprecher zwei 
"Signaltöne" abgeben, bedeutet 
dies, dass sich ein Gerät in der Nähe 
befindet, für welches eine Verbindung 
zum Helm hergestellt werden muss.

Erste Verbindung oder Wechsel der Geräte

≤5m1. Erste Verbindung

Ein Helm kann gleichzeitig mit bis zu drei von LIVALL autorisierten Geräten verbunden werden. Nachdem die 
Lenker-Fernbedienung verbunden wurde, drücken Sie die Taste "Pfeil links" oder "Pfeil rechts", um die entsprechende 
Kontrollleuchte des Helms zu steuern.

2. Wechsel des verbundenen Geräts

Drücken Sie die Taste " □ " auf dem 
Helm innerhalb von 10 Sekunden 
nach dem Erklingen der Signaltöne 
und bestätigen Sie die Verbindung 
zum Gerät.

Zwei "Signaltöne" 



Verbindung zum Smartphone 	 (für Musikwiedergabe und Anrufannahme)

Helmet Headset

"Click to 
connect "

"Pairing…"
" □ " 

Funktionstaste

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, 
halten Sie die Taste " □ " gedrückt, 
bis Sie den Ton "Pairing... " hören.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik abspielen sowie auf folgende Weise Anrufe tätigen:

Wiedergabe von Musik/Pause: 	 Drücken Sie die Taste " □ " am Helm oder der Lenker-Fernbedienung, um Musik 	
			   wiederzugeben/zu unterbrechen.

Einstellung der Lautstärke: 		 Wenn Anrufe getätigt werden oder Musik wiedergegeben wird, drücken Sie die 	
			   Tasten "+/-" am Helm, um die Lautstärke anzupassen.

Vorheriger Titel/Nächster Titel: 	 Halten Sie die "Auf/Abwärts"-Tasten der Lenker-Fernbedienung oder die Tasten 	
			   "+/-" am Helm gedrückt, um zwischen Musikstücken zu wechseln.

Anrufe annehmen/ablehnen: 	 Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Taste " □ ", um den Anruf 		
			   anzunehmen oder halten Sie diese Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Rückruf: 			   Drücken Sie zweimal schnell die Taste " □ " an der Lenker-Fernbedienung oder am 	
			   Helm, um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzurufen.

Schalten Sie auf Ihrem 
Smartphone Bluetooth ein und 
suchen Sie nach dem Gerät "Helm-
Headset".

Fü r  Ve r b i n d u n g  k l i c k e n  D i e 
Lautsprecher auf beiden Seiten 
geben einen Ton für "Connected" 
a b ,  w e n n  d i e  V e r b i n d u n g 
hergestellt wurde.

"Connected"



Verbinden Sie die LIVALL Riding Smartphone-App, um die Walkie-Talkie-Funktion zu verwenden und Fotos 
aufzunehmen.

Für Android: Starten Sie die App LIVALL 
Riding. Die App stellt die Verbindung zum 
Helm automatisch her.

Für IOS: Folgen Sie den Anweisungen von 
LIVALL Riding für die Verbindung zum Helm.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Kontakt in der App und drücken Sie die Walkie-Talkie-
Taste an der Lenker-Fernbedienung, um mit dem Kontakt zu sprechen. Drücken Sie die Kamera-Taste zur Aktivierung 
der Smartphone-Kamera, um Fotos aufzunehmen.

Ausschalten

"POWER OFF"" □ " Funktionstaste

Halten S ie  die  Taste  " □ "  3 
Sekunden gedrückt.

Der Ton "POWER OFF" ist zu hören. Die Rückleuchte blinkt einmal 
orange, um anzuzeigen, dass der 
Helm ausgeschaltet wird.

Orange 
Leuchte



Aufladen

Aufladen:

Verbinden Sie das USB-Ladekabel 
mit  dem USB -Anschluss  am 
Helm. Die Rück- und Ladeleuchte 
leuchtet rot. Dies zeigt an, dass 
der Helm aufgeladen wird.

Ladedauer: 

D a s  L a d e g e rä t  s o l l te  e i n e n 
Mindestladestrom von 0,5  A 
haben. Die Ladezeit beträgt etwa 
3 Stunden.

Ladevorgang abgeschlossen:

Wenn die Rück- und Ladeleuchte 
erlischt, zeigt dies an, dass der 
Ladevorgang abgeschlossen ist.

USB-
Anschluss

Rote 
Leuchte

0.5A 3 HT



Bluetooth: 		  BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP

Bluetooth-Reichweite:	 Max. 10 Meter

Ladeanschluss: 	 Micro-USB

Elektrische Daten: 	 DC 5 V/0,5 A 

Ladedauer: 		  3 Stunden

Akku-Nutzungsdauer:	 Die max. Nutzungsdauer der Leuchtenbatterie beträgt 10 Stunden. 

		  Die Musikwiedergabezeit beträgt 3 bis 6 Stunden. 

Standby-Dauer:	 Max. 180 Tage

Temperatur: 		  Temperaturbereich für den Betrieb: 0–40 °C. Lagertemperatur: -20–60 °C

LIVALL Website: 	 www.livall.com
Version der Anleitung:	  V2.0 FQ
Leistungsstandards: 

•	 USA: 		  CPSC1203:1998, FCC Part 15 Regeln

•	 Europa: 	 EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), 	
		  EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

•	 Australien: 	 AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268: 2012 + 	
		  A1:2013, Strahlungsschutz Serienveröffentlichung Nr. 3 



Designed and Manufactured in Shenzhen, China


