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Betriebsanleitung

Viessmann Trimatik-MC

{Best.-Nr. 7410 065 und 7410 065-A)

Witterungsgefiihrte Mikrocomputer-Regelung fur
einen direkt angeschlossenen Heizkreis und
einen Speicher-Wassererwarmer

Mit integriertem Diagnosesystem

Wichtig fur den Anlagenbetreiber

VIEEMANN

Viessmann Werke GmbH&Co
3559 Allendorf(Eder)

lhre Heizungsfachfirma:
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Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung vor der Inbe-

triebnahme der Viessmann Trimatik {und der Fernbedie-

nung) sorgfiltig durch.

Aus Gewabhrleistungsgriinden nehmen Sie bitte Ein-
und Umstellungen an der Viessmann Trimatik (und an
der'Férnbedienung) nur anhand dieser Betriebsanlei-
tung vor.

- ihr Heizungsfachmann erklért lhnen gern die Funktion
2 der Viessmann Trimatik (und der Fernbedienung) und
o - - = - M .

g weist Sie in die Bedienung ein.

Achtung! Alle Arbeiten, die ein Offnen der Viessmann
Trimatik {und der Fernbedienung) erfordern, lassen Sie
bitte nur von Fachkriften vornehmen (lt. VDE 0105,
Teil 1). Der Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes)
muf bei diesen Arbeiten abgeschaltet und gegen
Wiedereinschaiten gesichert werden.

Als Betreiber der Anlage sind Sie verpflichtet, die Bedie-
nung, Wartung und Instandhaltung nach MaRgabe der
Heizungsbetriebsverordnung durchzufiihren oder
durchfithren zu lassen.

An lhrem Heizkessel ist eine Servicetasche angebracht.
In diese Servicetasche hat Ihre Heizungsfachfirma alle
zur Heizungsanlage gehorenden Drucksachen einsor-
tiert.

- Dadurch finden Sie und das Wartungspersonal der

Heizungsfachfirma die kompletten Unterlagen an einer
Stelie.
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Mikrocomputer- Drehknopffiir Drehknopfflir  Drehknopf fur

Schaltuhr

Rote Leuchtdiode

Griine Leuchtdiode leuchtet, wenn auf

Temperaturen Temperaturen  Brauchwasser- leuchtet, wenn reduzierten Betrieb oder Abschait-
bei Normai- bei reduziertem temperatur Brauchwasser betrieb mit Frostschutzliberwachung
betrieb Betrieb erwarmt wird der Heizungsanlage geschaltet ist
NTTNN TS
& 3 £ o . — Kesselwasser-
. \ VIEEMANN  Trimatik-MC AD temperatur

—— i Anilagenschalter
i =Netz ein

O=Netz aus

——i— Schornsteinfeger-
Priifschaiter

' 02,26 1233+ . al— j
= i |-
/ oooa
Programm- Q - Abdeckklappe
wahlschaiter gedffnet
L WAC i A J

Drehknopf Drehknopf Drehknopffiir  Entsperrung

fiir Neigung- fr Niveau- maximale Ubertemperatur-

Heizkennlinie  Heizkennlinie Kesseiwasser-

temperatur

Bedienungselement Seite
Schaltuhr Sundi2
Drehknopf & ... 8
Drehknopt , 2" s 8
Drehknopf =" . Sund?21
Programmwahischalter /[ WALC" . 7 und 20
Drehknopf 2" ... 10und 19
Drehknopf Y e 11und 19
i Kesselwassertemperatur

JR®” Temperaturregler

LEUT " Entsperrung Ubertemperatur

LAO®Y  Anlagenschalter s 6und17
LSP%” Schornsteinfeger-Priifschalter ......... 4und 20

Zeichenerkidrung
# Normalbetrieb:
Es stellt sich eine behagliche Raumtemperatur ein.
3 Reduzierter Betrieb:
Es.stellt sich eine Raumtemperatur ein, die lediglich
ein Auskiihien der Rdume verhindert.
# Nur Brauchwassererwarmung:
Die Heizungsaniage schaltet auch zum Frostschutz sin.
% Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage:
Die Heizungsanlage schalitet nur zum Frostschutz ein.
% Neigung der Heizkennlinie
¥ Niveau der Heizkennlinie

€ Programmwahlschaiter
® Temperaturregler
4 Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung
{(im Gehé&use hinter der Schaltuhr)
Kesselwassertemperaturanzeige
# Entsperrung Ubertemperatur
@ Anlagenschaiter
I Ein
0 Aus
% Schornsteinfeger-Priifschalter
% Provisorischer Betrieb
& Automatik-Betrieb
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Gerateinschalten

Wochentag und Uhrzeit einstellen

Umschaiten von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt
Betriebsprogramm wéhlen

Raumsolitemperatur sinsteillen

Brauchwassertemperatur einstellen

thre Heizungsanlage arbeitet jetzt

Einstellungen an der Viessmann Trimatik-iiC
Heizkennlinie einstellen
Kesselwassertemperatur

Schaltuhr programmieren

a) Tagesprogramm

b)Wochenprogramm

AulBerbetriebnahme

Wasistzutun, wenn ...

Schnelleinstellung des Betriebsprogrammes

Geratespezifische Hinweise

An dieser Viessmann Trimatik-MC wurden folgende Anderungen vorgenommen

Funktion der Viessmann Trimatik-MC

1 Hinweis fiir den Schornsteinfeger

Wenn der Kessel kurzzeitig mit hoher Tempergtur betrieben werden soll, gehen Sie
folgendermalen vor:

1. Abdeckklappe 6ffnen.

2. Schalter ,,8SP %" auf " stellen.

3. Abdeckkiappe heruntergeklappt lassen.

&
—-Schornsteinfeger-
Priifschalter
@{ } //}

oooo
TB_—_I -i- Abdeckklappe

¢

| | i gedffnet

Folgende Funktionen werden ausgei6st:

— Brennereinschaltung
{kann verzdgert werden durch Heizélvorwirmung, Kombinierte Nebenluftvorrich-
tung oder Abgaskiappe),

— Einschaltung der Heizkreispumpe,

— Einschaltung der Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung,

- Regelung der Kesselwassertemperatur durch den Temperaturregier ,TR ®".

Mach der Messung den Schalter ,,SP %” wieder auf ,@" steilen und die Abdeckkiappe

schiielen.
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2 Wirkungsweise einer Heizungsanlage mit Viessmann Trimatik

Zur Sichersteliung der von lhnen gewiinschten Raumtemperatur zu jeder Zeit und bei
jeder Witterung bedarfes einer optimalen Zusammenarbeit der einzelnen Komponen-
ten threr Heizungsanlage. Nur wenn Warmeerzeuger (Heizkessel) und Warmevertei-
lungssystem (Heizkérper, Speicher-Wassererwéarmer, Rohre etc.) richtig aufeinander
abgestimmt sind, kann die Heizungsanlage zu threr Zufriedenheit arbeiten. Zur
Regelung dieses Systems ist thr Viessmann Heizkessel mit der witterungsgeflihrien
Mikrocomputer-Regelung Viessmann Trimatik ausger{stet.

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige Wérme, indem der Brenner das
Wasser im Heizkessel (im weiteren Kesselwasser genannt) erwarmt. Das Kesselwasser
wird von der Heizkreispumpe direkt zu den Heizkdrpern gepumpt.

Zur Erreichung einer gewlinschten Temperatur in lhrem Wohnbereich ist eine Anpas-
sung der Kesselwassertemperatur an verschiedene verdnderliche Bedingungen
erforderlich.

Die Viessmann Trimatik regelt die Raumtemperatur entsprechend lhren Wiinschen. Sie
ist eine witterungsgefiihrte Mikrocomputer-Regelung zur gleitenden Betriebweise des
Heizkessels, d. h. die Viessmann Trimatik schaltet den Brenner des Heizkessels so, dalR
bei jeder Witterung gerade soviel Warme erzeugt wird, wie zur Erreichung der
gewilinschten Raumtemperatur nétig ist.

Falls Ihre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wassererwérmer ausgeristet ist, wird
auch dieser durch das Kesselwasser erwédrmt und durch die Viessmann Trimatik
geregelt. Dabei missen Sie beachten, daf3 die Beheizung des Speicher-Wassererwér-
mers Vorrang vor der Versorgung des Heizkreises mit Warme hat. Beim Einschalten der
Heizungsanlage wird erst der Speicher-Wassererwérmer auf die gewinschte Brauch-
wassertemperatur aufgeheizt, und erst danach wird die Raumheizung mit Wérme
versorgt.

Fehler an der Viessmann Trimatik werden vom integrierten Diagnosesystem erkannt
und Uber zwei Leuchtdioden durch Blinken angezeigt.

Die Ziffern in den [[J geben die Kennummern der elekirischen Verbindung zwischen dem Bauteil und der
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AuBentemperatursensor

Kesseltemperatursensor

Speichertemperatursensor

Heizkreispumpe

Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung {nicht vorhanden bei Betrieb mit VitoCell-Kesseln)
Netzanschlull

Brenner

Fernbedienung (Zubehor)




A Inbetriebnahme der Viessmann Trimatik-MC

1 Gerét einschalten z
1. Hauptschalter (au3erhalb des Heizraumes) einschalten.
2. Viessmann Trimatik einschalten ..., Schalter ,A®" auf 1"
= " “ Anlagenschalter
3. Anlage ohne Brauchwassererwdrmung: Drehknopf ,=" auf ,0” stellen. | =Netz ein 40 50
0=Netz aus

Die Pfeile fir Wochentaganzeige an der Schaltuhr beginnen zu blinken, der Heizkreis ist

auf ,Normalbstrieb” geschaltet. l 39
(Falls eine Fernbedienung MC angeschlossen ist: Digital-Anzeige der Fernbedienung 0 60

ist jetzt in Betrieb).

Gerét einschalten Anlage ohne Brauchwassererwérmung

Das Kapitel ,,Aufierbetriebnahme” finden Sie unter Punkt B4 auf Seite 17
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2 Wochentag und Uhrzeit einstellen

1. Klarsichtdeckel der Schaltuhr nach vorn abnehmen.

2. Taste ,,CL" (versenkt angebracht) mit einem Kugelschreiber driicken.

3. Taste ,WT" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~" nach links oder rechts drehen
bis der Pfeil auf den momentanen Wochentag (1=Montag, 2=Dienstag usw.) zeigt.

4, Taste ,WT" loslassen.
Der Wochentag ist gespeichert, Uhrenanzeige ,00.00” blinkt.

5. Taste ,Uhr” driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~" nach links oder rechts drehen
bis die momentane Uhrzeit angezeigt wird.

12 345 6 7

Alle Pfeile flir Wochentaganzeige werden sichtbar. . _f_ .
T 8 8 B - | :
Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 17. ti l--: E-_-:
3 Umschalten von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt 123456
Umschalten von Winterzeit auf Sommerzeit (im Friihjahr) A4 : A : A :
Taste ,,Uhr” driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,,-~" nach rechts drehen bis die Uhrzeit (I b
1 Stunde weitergestellt ist. 4L L_'
RAISRENE)

|

Wochentag und Uhrzeit einstellen

o Umschalten von Sommerzeit auf Winterzeit (im Herbst)
é Taste ,Uhr” driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,.~“ nach links drehen bis die Uhrzeit
i 1 Stunde zuriickgesteilt ist.
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4 Betriebsprogramm wéhlen

a) an der Viessmann Trimatik ohne Fernbedienung MC
Es gibt verschiedene Betriebsarten:
# Normalbetrieb:
Es stellt sich eine behagliche Raumtemperatur ein.
» Reduzierter Betrieb:
Es stellt sich eine Raumtemperatur ein, die lediglich ein Auskiihlen der Rdume
verhindert.
%  Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der Heizungsanlage:
Die Heizungsanlage schaltet nur zum Frostschuiz ein.
=  Nur Brauchwassererwdrmung:
Die Heizungsanlage schaltet auch zum Frostschutz ein.
Die Betriebsprogramme g , § ; : g und ,=" bestehen aus der Abfolge
dieser Betriebsarten.
in den programmierten Zeitrdumen (Anlieferungszustand: 6.00 bis 22.00 Uhr) wird der
Teil des Betriebsprogramms gefahren, dessen Symbol in der Programmauswahi (iber
dem Programmwahlschalter in dem roten Feld steht.
Bei dem Betriebsprogramm s": beispielsweise ist es die Betriebsart , %",
Die andere Betriebsart, hierz.B. ,&", wird in den (ibrigen Zeitrdumen (Anlieferungszu-
stand: 22.00 bis 6.00 Uhr) ausgefiihrt.

Programmwahlschalter ,WA C” in die gewiinschte Stellung drehen:

Steliung ,,,;g” ....................... Normalbetrieb/ Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
der Heizungsanlage (Anlieferungszustand)

Stellung - ) ettt Normalbetrieb/Reduzierter Betrieb

Stellung % ................ Dauernd reduzierter Betrieb

Stellung , £ Dauernd Normalbetrieb

Stellung g .............................................. Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutzliberwachung

der Heizungsanlage (z.B. im Urlaub)

Stellung ,=&" Nur Brauchwassererwdrmung (Sommerbetrieb)

leuchtet im Betriebs-
programm ,3” oder %"

—,0~ ) )
40
4 56 3
-78+ @6+ 32Q .50
/‘K /

L leuchtet bei

Brauchwassererwarmung

Anzeige der Betriebsarten

Programmwahlschalter ,,

&%

& %
b e

‘o

Y

WAC

WA C*




A b) an der Fernbedienung MC (Zubehér)

Das Betriebsprogramm wird am Programmwahlschalter der Fernbedienung gewshlt. . ]
Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Fernbedienung. o 1950 §
Hinweis: i @ | 16\:\26 s
Wenn der Programmwahlschaliter an der Viessmann Trimatik auf =" steht, ist der ‘
Programmuwahlschalter an der Fernbedienung MC auer Betrieb. In allen anderen OO I w0 |
Steliungen ist der Programmwahlschalter der Viessmann Trimatik ohne Funktion. 0O O % %;317 N
e aO ¢ At
Inden programmierten Zeitrdumen (Anlieferungszustand: 6.00 bis 22.00 Uhr) wird der O B
Teil des Betriebsprogramms gefahren, dessen Symbol in der Programmauswahli tiber o |
dem Programmwahlschalter i m der dufReren Reihe steht. r n ‘h/\_r;_/g
Bei dem Betriebsprogramm @ beispielsweise ist es die Betriebsart , %"
Die andere Bstriebsart, hier z.B. ,&", wird in den (ibrigen Zeitrdumen (Anheferungs- Fernbedienung MC
zustand: 22.00 bis 6.00 Uhr) ausgefiihrt.
5 Raumsolltemperatur einstellen
a) an der Viessmann Trimatik ohne Fernbedienung
1. Am Drehknopf ,#" gewiinschte Raumsolltemperatur bei Normalbetrieb einstellen: N
Normalstellung (Raumsolitemp. etwa 20°C bei richtig eingesteliter Heizkennlinie) .., N”
2. Am Drehknopf, 3 “ gewlinschte Raumsolltermperatur bei reduziertem Betrieb einstellen:
Normalstellung (Raumsolitemp. etwa 14°C bei richtig eingesteliter Heizkennlinie) .. #NY 4 5
Eine Temperaturverringerung wird durch Drehen des jeweiligen Drehknopfes in Rich- = 5+

tung ,—“, eine TemperaturerhShung durch Drehen in Richtung ,+“ erreicht.

Eine Ver8nderung an den Drehkn&pfen %" und ,3* um einen Teilstrich entspricht

siner Verdnderung der Raumsolltemperatur um ca. 1°C. Drehknopfe , %" und 3 “ an der Viessmann Trimatik

b} am Fernbedienungsgerit-WS oder -RS (Zubehor) _ | (—

Mit dem roten Schiebeknopf stellen Sie die Raumsolltemperatur bei Normalbetrieb viegmann E'ekw::rm:vs - CEDD e

und mitdem blauen Schiebeknopf stellen Sie die Raumsolltemperatur bei reduziertem A —

Betrieb ein. o : OO

Die Drehknépfe ,#” und ,3“ an der Viessmann Trimatik sind dann ohne Funktion. Rormae : - ”;

piris, 3 o=

¢) an der Fernbedienung MC (Zubehér) T |
@ Mitdem Drehknopf %" stellen Sie die Raumsolltemperatur bei Normalbetrieb und mit i ! T i 1
« dem Drehknopf , Q" stellen Sie die Raumsolitemperatur bei reduziertem Betrieb ein.

Fernbedienungsgerét-WS/-RS Fernbedienung MC

E Die Drehknépfe %" und ,3“ an der Viessmann Trimatik sind dann ohne Funktion.




A 6 Brauchwassertemperatur einstellen
Nur bei Kesseln mit angeschiossenem Speicher-Wassererwérmer: Emy
Am Drehknopf ,=" gewiinschte Brauchwassertemperatur einstellen.

Normaistellung ... et A =50°C 40

Eine Verdnderung um einen Teilstrich entspricht einer Temperaturverénderung um ca. 2°C.
Zur Abschaltung der Brauchwassererwérmung den Drehknopf ,=” nach links auf ,0”

drehen. 32 D 60

Nur bei Aniagen ohne Brauchwassererwdrmung:
Drehknopf ="

Drehknopf =" auf ,0” stellen.

7 lhre Heizungsanlage arbeitet jetzt
Das Betriebsprogramm, die Raumsolitemperatur und die Brauchwassertemperatur
wurden von thnen gewahlt.

Die Zeitpunkte der Programmumschaltung sowie die Heizkennlinie (der Zusammen-
hang von Auf3entemperatur und Kesselwassertemperatur) sind werkseitig voreinge-
stelit.
Schaltzeitpunkte: 6.00 Uhr Beginn des Normalbetriebs

22.00Uhr Ende des Normalbetriebs

6.00 Uhr Freigabe der Brauchwassererwarmung
22.00 Uhr Ende der Freigabe der Brauchwassererwérmung

Heizkennlinie: A2“=12 Am Drehknopf ,ix” eingesteliter Wert der Neigung der
Heizkennlinie

M =0 Am Drehknopf Z“ eingesteliter Wert des Niveaus der
Heizkennlinie (Paralielverschiebung der Heizkennlinie
um einen Temperaturwert)
3
é Ihre Heizungsanlage wird jetzt nach diesen Standardeinstellungen betrieben.
b Sie kdnnen diese Einstellungen dndern. Lesen Sie dazu die Kapitel B 1 bis B5.




B Einstellungen an der Viessmann Trimatik-MC Neigung . _
AU Diese Darstellung der Heizkenn-
1 Heizkennlinie eins*ellen 110 ST Drenkeon - auf 0"
Die Heizkennlinie stellt den Zusammenhang zwischen der AuRentemperatur und der 100 e =142 Drehknopf , %" auf ,N“
Kesselwassertemperatur (=Vorlauftemperatur) dar. Vereinfacht: je niedriger die // — 20" [  BeiandererEinstellungvon 2
. . werden die Kennlinien parallel in
AuBentemperatur, desto hdher die Kesselwassertemperatur. 90 [ 18 ¢ senkrachter Richtung verschoben.
Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkennlinien stellen niedrigere Kesse!- 80 f 1 | L6 Bei anderer Einstellung von , %"
wassertemperaturen ein, steile Heizkennlinien héhere Kesselwassertemperaturen. //, //, - O, - werden die Kennlinien parallel
Von der Kesselwassertemperatur ist die Raumtemperatur abhéngig. Zur Erreichung 5 o 7° j/; T 'z :2:22%:;;22‘;?:0!hemperat“r‘
einer bestimmten Raumtemperatur sind, je nach Warmedammung des zu beheizenden § £ e ’/, % L] ' B ‘ '
Gebdudes bzw. je nach Heizungsanlage, unterschiedliche Kesselwassertemperaturen § § 7 i/ //// "0
erforderlich. gg o0 7 vy - /;‘ = 08 L
Mit der Einstellung der Heizkennlinie wird die Kesselwassertemperatur an diese 35 40 e aP L1106
Bedingungen angepal3t. g8 Wy 74 = ﬁ =] 0.4
Hierfur hat die Viessmann Trimatik die Drehkndpfe %" und ,12". % 307 ’5/: = 02
'990 25 ol
Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ...” (auf Seite 19) finden Sie Angaben dariiber, welche e D;o PN
Verstellungen Sie ausfiihren kénnen, wenn lhre Anforderungen nicht erfiilit werden. “r,, v 70 Aufientemperatur in °C
&
o
Heizkennlinien
1. Am Drehknopf ,x* kann die Neigung der Heizkennlinie eingestellt werden:
Die Neigung-Heizkennlinie liegt (iblicherweise =26
flirz.B. im Bereich 1o yal
Niedertemperaturheizungen nach /s
Heizungsaniagen-Verordnung .. . B (siehe Diagramm rechts oben) /
Anlagen mit Temperaturen (iber 75°C . C (siehe Diagramm rechts oben) /
/
X /
10 12 / \ p=12
§ ! /
08 g9 /
2
06 22 I
02 26 £s) /
Y e — — 02
Normaistellung: Gut wirmegedammtes Haus in _ <2 —_—
+20 -20

geschltzter Lage (z.B. Radiatorenheizung) ... ... 2= 10"

Freie Lage oder

AuBentemperatur in °C

Neigung der Heizkennlinie
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alte Heizungsanlage (z. B. Radiatorenheizung) ... S8 = 12"

10




B 2. Am Drehknopf ,2” (Niveau) kann der Nulipunkt der Heizkennlinie an die baulichen

Gegebenheiten angepal3t werden: 1104

Normalstellung . . . = ,0" ~
—
/
e
7 -
7~
12 s
yd W=+33 x=12
0 21 7/
i
EpN% -
EC v=-12_-
O s
~1233+ £ v —
R -
Die Kesselwassertemperatur (=Vorlauftemperatur) wird fir alle AuRentemperaturen g £ ~
um den am Drehknopf . Z2” eingestellten Wert angehoben bzw. abgesenkt. 2 3 e
gs Z
+20 -20

Auflentemperatur in °C

Niveau der Heizkennlinie

104 ~

2 Kesselwassertemperatur s

Maximale Kesselwassertemperatur Vs
— Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung 4~ y
(im Gehd&use hinter der Schaltuhr): 75 piourd _
Begrenzt die Kesselwassertemperatur (Anlieferungszustand 75°C). K sortemperatur
— Temperaturregler ,TR ©®":
Begrenzt die Kesselwassertemperatur (im Anlieferungszustand fest eingestellt auf 75°C).
Der Temperaturregler ,TR ®” ist der elektronischen Maximaitemperaturbegrenzung
.4 Ubergeordnet.
Wahrend der Brauchwassererwarmung wird die Kesselwassertemperatur aus-
schlieBlich vom Temperaturregler ,TR ®” begrenzt.

35
/ Minimale
/ Kesselwassertemperatur

Kesselwassertemperatur

Minimale Kesselwassertemperatur +20 4 -
AuRentemperatur in °C

Die min. Kesselwassertemperatur ist beim Betrieb mit Kesseln, die eine untere
o Temperaturbegrenzung erfordern (siehe Betriebsanleitung des Kessels), im Normal-

« betrieb fest auf 35°C eingestellt (min. mittlere Kesselwassertemperatur durch Schalt-
Maximale und minimale Kesselwassertemperatur

g differenz ca. 40°C).
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3 Schaltuhr programmieren

Im Anlieferungszustand ist fir jeden Wochentag der Beginn des programmierten
Zeitraumes auf 6.00 Uhr, das Ende auf 22.00 Uhr eingestellt.

Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkte, die vom Auslieferungszustand abweichen, stellen Sie
wie folgt ein; dabei kénnen fir ,SU 1 und ,SU2" je zwei Zeitrdume fiir die jeweiligen
Funktionen eingestellt werden.

Sie kénnen die Schaltuhr nach dem Tagesprogramm oder nach dem Wochenpro-

gramm programmieren.

Tagesprogramm: Ablauf von 24 Stunden; tiglich wiederkehrend.
Beispiel: Montag bis Sonntag gleiches Programm.
Programmieren Sie {iber das Tagesprogramm den Ablauf von
Montag bis Sonntag.

Wochenprogramm: Ablauf w3hrend des wihlbaren Wochentages; fiir jeden Wochen-
tag ein spezielles Programm einstellbar.

Beispiel: Eigensténdiges Programm fiir jeden einzelnen Wochentag.

Programmieren Sie die einzelnen Wochentage nach dem Wochen-
programm.

Beispiel: Montag bis Freitag gleiches Programm, Samstag und Sonntag andere
Programmazeiten.

Programmieren Sie erst den Ablauf von Montag bis Freitag als Tagesprogramm, dann
den Ablauf der beiden Tage Samstag und Sonntag liber das Wochenprogramm.

Entscheiden Sie jetzt, wie Sie die Programmierung vornehmen wollen!

Hinweis: Wenn eine Fernbedienung MC angeschlossen ist, beachten Sie bitte fiir den
Heizkreis die Betriebsanleitung der Fernbedienung.

Brauchwassererwérmung
Die Brauchwassererwarmung wird in den dafiir programmierten Zeitrdumen freigege-

ben. In den iibrigen Zeitrdumen ist die Brauchwassererwérmung gesperrt.

Viessmann Trimatik

p
ohne Fernbedienung MC [ 1234564
7

Freigabe der
Brauchwasser-
_erwdrmung

Betriebsprogramm des
Heizkreises

Viessmann Trimatik
mit Fernbedienung MC

Betnebsprogramm des
Heizkreises

Freigabe der
Brauchwasser-
erwarmung

12
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3a) Tagesprogramm

Programmierung der ,SU 1“ fir
Berlcksichtigen Sie die Trégheit der Heizungsanlage.

Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, daR die Raume um 6.00 Uhr auch
warm sind. Geben Sie der Anlage ca. eine Stunde Zsit zum Aufheizen bzw. Abkiihlen.

Freigabe der
Brauchwassererwdrmung

Betriebsprogramm
des Heizkreises

. Gewiinschte Schaltzeitpunkte in der Tabelle auf Seite 14 eintragen.

. Klarsichtdeckel der Schaltuhr nach vorn abnehmen.

3. Rote Taste , —“ drlicken, und gleichzeitig Drehknopf ,,-~" nach links oder rechts
drehen bis der Beginn des 1. Zeitraumes angezeigt wird.

4. Blaue Taste ,— " driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,/~“ nach links oder rechts
drehen bis das Ende des 1. Zeitraumes angezeigt wird.

5. Rote Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~~" nach links oder rechts
drehen bis der Beginn des 2. Zeitraumes angezeigt wird.

6. Blaue Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~* nach links oder rechts
drehen bis das Ende des 2. Zeitraumes angezeigt wird.

7. Wenn Sie keinen 2. Zeitraum einstellen wollen, gehen Sie so vor:

Rote Taste ,, =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf -~ nach links drehen bis die

Uhr ,--.--" anzeigt.

Blaue Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~~” nach links drehen, bis die

Uhr ,,—.--" anzeigt.

B wd

Programmierung der ,SU2” fir Freigabe der Brauchwassererwarmung
1. Beginn und Ende der Zeitrdume in der Tabelle auf Seite 14 eintragen.
2. Gehen Sie vor wie bei der Programmierung der ,SU1”.
Dabei entsprechen die Tasten ,=" den Tasten ,, —“ und die Tasten , =" den Tasten

”

Zur Kontrolle kénnen Sie durch Driicken der roten Tasten eines Programms den Beginn
des Normalbetriebs bzw. den Beginn der Freigabe der Brauchwassererwirmung abrufen.
Durch Driicken der blauen Tasten kdnnen Sie das Ende des Normalbetriebs bzw. das

Ende der Freigabe der Brauchwassererwdrmung abrufen.

1234567
IYYYYYYN

. M Y
z.B.: :@- REX]

AR=RERE

1234567
hbbhbbda

. gr Febe
z.B.: ¢ 3- "‘ '.‘
aB-RERE)

alle Pfeile
werden angezeigt

alle Pleile
werden angezeigt

1234537

alle Pfeile
werden angezeigt

z.B.:

alle Pfeile
werden angezeigt
z.B.:

Frogrammierung der ,SU2"

[
(R
Blo
Bl~

|
YR

e
=
i
==
=
]

.
LB

T,

ooy

zeigt an, dal das Ende gines
Zeitraumes programmiert wurde

zeigt an, da3 der Beginn eines
Zeitraurnes programmiert wurde

zeigt an, dafd das Programm eines programmierten
Zeitraumes {z.B. Normalbetrigh) gerade i3uft

Indem abgebildeten Beispiel sind die Programme der programmierten Zeitrdume ,— “ und ,=*“ um 15.00 Uhr
eingeschaltet.
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Gewiinschte und eingestelite Schaltzeitpunkte

Tragen Sie hier ein, welche Funktionen jeweils eingestellt sind, z. B. Uhrzeit Tragen Sie hier ein, welche Funktionen jeweils eingestelit sind, z. B. Uhrzeit
Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Brauchwassererwarmung usw. rote | blaue Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Brauchwassererwirmung usw. rote | blaue
Taste | Taste Taste | Taste
SU1— SU1—
su ,= Freigabe der Brauchwassererwérmung su .= Freigabe der Brauchwassererwdrmung
£ r'4

£ Freigabe der Brauchwassererwirmung

= Freigabeder Brauchwassererwdrmung

Spezielle Hinweise zum Programmieren der Schaltuhr

Bei gleichem programmierten Beginn der Brauchwassererwirmung und des Normal-
betriebs des Heizkreises wird vorrangig der Speicher-Wassererwidrmer beheizt.

Dem Heizkreis wird erst nach AbschluR® der Brauchwassererwdrmung Wérme zuge-
flhrt.

Um die Raumsolltemperatur rechizeitig zu erreichen, sollte der programmierte Beginn
der Brauchwassererwdrmung vor dem Beginn des Normalbetriebs liegen.

Wenn fir ,—“und ,=" oder ,=" und , =" Zeitrdume eingegeben wurden, die sich
Gberschneiden:

Dann gelten der erste Einschaltzeitpunkt und der letzte Ausschaltzeitpunkt.

Beispiel:

1. Normalbetrieb des Heizkreises von 7.00 bis 15.00 Uhr,

2. Normalbetrieb des Heizkreises von 6.00 bis 10.00 Uhr.

Der Heizkreis arbeitet von 6.00 bis 15.00 Uhr im Normalbetrieb.

14




B 3b) Wochenprogramm

D Betriebsprogramm Freigabe der
Programmierung der ,SU 1~ fiir des Heizkreises Brauchwassererwirmung
Bertiicksichtigen Sie die Tragheit der Heizungsanlage.

Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, dafk die Rdume um 6.00 Uhr auch
warm sind. Geben Sie der Anlage ca. eine Stunde Zeit zum Aufheizen bzw. Abkiihlen.

1. Gewiinschte Schaltzeitpunkte in der Tabelle auf Seite 16 eintragen.

2. Kiarsichtdeckel der Schaltuhr nach vorn abnehmen.

3. Taste ,\WT" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~~" nach links oder rechts drehen
bis der Pfeil auf die Kennziffer des Wochentages zeigt, dessen Ablauf programmiert
werden soll.

4. Blaue Taste ,, —” driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,, ™" nach links oder rechts
drehen bis das Ende des 1. Zeitraumes angezeigt wird.

Einstellen des Wochentages

1234567

8. Rote Taste , —“ driicken, und gleichzeitg Drehknopf ,-~" nach links oder rechts 12345667 Pfeil zeigt auf
drehen bis der Beginn des 1. Zeitraumes angezeigt wird. a die Kennzitfer
6. Blaue Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~" nach links oder rechts zB.: o e des Wochentages
drehen bis das Ende des 2. Zeitraumes angezeigt wird. l— i‘:'I :‘:'i‘ :;'l
7. Rote Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ," nach links cder rechts AR C N
drehen bis der Beginn des 2. Zeitraumes angezeigt wird. 1234567 Pfeil zeigt auf
8. Wenn Sie keinen 2. Zeitraum einstelien wollen, gehen Sie so vor: & ) die Kennziffer
Bfaue Taste , =" drlicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~" nach links drehen bis die z.B. S LX des Wochentages
Uhr ,--.--" anzeigt. RREX
Rote Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf , " nach links drehen bis die (!- [ ERERE
Uhr ,--.--“ anzeigt.
Programmierung der ,SU2” fir Freigabe der Brauchwassererwérmung 1234567 Pfeil zeigt auf
1. Beginn und Ende der Zeitrdume in der Tabelle auf Seite 16 eintragen. a die Kennziffer
2. Gehen Sie vor wie bei der Programmierung der ,SU1". 2.B.: e e des Wochentages
Dabei entsprechen die Tasten , =" den Tasten ,,—“ und die Tasten , =" den Tasten i ; ;:;- :c_-: :-_s__"
,=" LR L
1234567 Pfeil zeigt auf
Gesamten Vorgang flir alle Wochentage, deren Programm einzeln programmiert 2B & - - - g:ﬁggﬁgﬁ;ges
werden soll, wiederholen. ’-‘ : : : :
b3 B8 158 021
Ca. 3 Minuten nach Einstellen eines Wochenprogramms bzw. durch Driicken der Taste

~Uhr” zeigt der Pfeil automatisch wieder auf den momentanen Wochentag.

Zur Kontrolle kénnen Sie durch Driicken der roten Tasten eines Programms den Beginn
des Normalbetriebs bzw. den Beginn der Freigabe der Brauchwassererwérmung fiir

Programmierung der ,SU2"

8 den eingesteliten Wochentag abrufen.
@ Durch Driicken der blauen Tasten kénnen Sie das Ende des Normalbetriebs bzw. das
i Ende der Freigabe Brauchwassererwarmung fiir den eingesteliten Wochentag abrufen.
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Spezielle Hinweise zum Programmieren der Schaituhr

Wenn der Heizkreis (iber mehrere Tage im reduzierten Betrieb laufen soll bzw. keine
Brauchwassererwdrmung erfolgen soll (z.B. in Birogebduden), dann sind fiir diese
Tage nacheinander die 4 roten und die 4 blauen Programmtasten zu driicken, und
jeweils der Drehknopf " nach links zu drehen bis die Uhr ,,--.--“ anzeigt. Dann
erléschen auf der Uhr die Anzeigen , I—I” und ,I=I1" bzw. 1=l und ,I=I".

Wenn ein programmierter Zeitraum Uber 24.00 Uhr hinaus andauern soll, muR
zunéchst das Ende des programmierten Zeitraums auf 24.00 Uhr eingestelit werden.
Fiir den folgenden Wochentag muf der Beginn des programmierten Zeitraums auf

00.00 Uhr eingestelit werden.
Beispiel:

Mittwoch

Donnerstag

Gewiinschte und eingestellte Schaltzeitpunkie

Normalbetrieb von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr,
Normalbetrieb von 00.00 Uhr bis 03.00 Uhr.

eingeschaitet.

zeigt an, daf’ der Beginn eines
Zeitraumes programmiert wurde

\

\ zeigt an, daR das Ende eines

Zejtraumes programmiert wurde

zeigt an, daR das Programm eines programmierten
Zeitraumes (z. B. Normalbetrieb) gerade lduft

tn dem abgebildeten Beispiel sind die Programme der programmierten Zeitrdume , —“ und , =* um 15.00 Uhr

Wochentag Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
Tragen Sie hier ein, welche Funktionen jeweils eingestellt] Rote Tasten zur Einstellung , Beginn des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwirmung”
sind, z. B. Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Blaue Tasten zur Einstellung ,Ende des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwarmung”
Brauchwassererwdrmung usw, rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau
SU1—
suU 25 Freigabe der Brauchwassererwdrmung
= Freigabe der Brauchwassererwérmung
Wochentag Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 8 7
Tragen Sie hier ein, welche Funktionen jeweils eingestelltf Rote Tasten zur Einstellung ,, Beginn des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwirmung”
sind, z.B. Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Blaue Tasten zur Einstellung ,Ende des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwarmung”
Brauchwassererwdrmung usw. rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau
SU1—
su2= Freigabe der Brauchwassererwdrmung
£
= Freigabe der Brauchwassererwarmung
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B Hinweise zur Schaltuhr
Die Taste ,,CL” ist versenkt angebracht, um unbeabsichtigtes Ldschen zu verhindern.

Mit der Taste ,,CL” wird die komplette Programmierung der Uhr geldscht, d.h. in den
Anlieferungszustand zuriickgestelit:

Die Pfeile flir Wochentaganzeige blinken und der Heizkreis ist dauernd auf Normalbe-
trieb bzw. die Brauchwassererwérmung ist dauernd auf Freigabe geschaltet,
Nachdem Wochentag und Uhrzeit eingegeben wurden, ist der Beginn der program-
mierten Zeitrdume automatisch auf 6.00 Uhr und das Ende automatisch auf 22.00 Uhr
voreingestelit.

Die Schaltuhr besitzt eine Gangreserve. Nach einem Stromausfall bleibt die Uhr ca.

12 Stunden in Betrieb.

Wenn innerhalb dieser 12 Stunden der Strom wieder eingeschaltet wird, brauchen Sie
die Schaltuhr weder neu zu stellen, noch neu zu programmieren.

4 AuBerbetriebnahme

Zur AuBBerbetriebnahme:

Hauptschalter (auRerhalb des Helzraumes) ... auf ,Aus” schalten.
SChalter , A" . e . auf ,0” schalten.

Hinweis: Die Mikrocomputer-Schaltuhr wird dann auch abgeschaltet; durch eine
Gangreserve [duft die Mikrocomputer-Schaltuhr jedoch ca. 12 Stunden weiter. Bei
langerer AuRerbetriebnahme muR die Mikrocomputer-Schaltuhr neu gestellt und
programmiert werden (siehe Kapitel A2 und B3 bzw. Betriebsanleitung der Fernbedie-
nung).

Zur voriibergehenden AuBerbetriebnahme (z. B. im Urlaub):

Hauptschalter {(auflerhalb des Heizraumes) .. .. auf ,Ein” stehen lassen.
Schaiter ,,A®” et auf 1” stehen lassen.
Programmwahlschalter ,WALC” an der Viessmann Trimatik bzw,

Programmwahischalter ,WA” an der Fernbedienung MC ... ... auf g drehen.

g Dann bleibt die Mikrocomputer-Schaltuhr an der Viessmann Trimatik und, falls
ON'Z vorhanden, an der Fernbedienung MC in Betrieb. Die eingegebenen Zeiten bleiben
o gespeichert.

Achtung! Durch diese MaBnahme ist die Anlage nicht spannungslos!

Léschen der kompletten Programmierung
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5 Was ist zu tun, wenn ...

In der Viessmann Trimatik-MC sind alle erforderlichen
Regeifunktionen zusammengefal3t und fiir alle
auftretenden Betriebsbedingungen intern
programmiert, damit Energie gespart und die
Heizanlage geschiitzt wird.

Nicht jede ,UnregelmaBigkeit” deutet deshalb auf eine
Storung der Viessmann Trimatik hin, sondern erfolgt
eventuell entsprechend der Programmierung der
Viessmann Trimatik (z. B. Abschaltung der Heizkreis-
pumpe bei Brauchwassererwarmung).

Storung Ursache

Behebung oder provisorischer Betrieb der Anlage

Anlagenschalter ,A®” an
der Viessmann Trimatik
auf ,0” geschaltet

Anlage geht nicht in Betrieb

Anlagenschalter ,A®" auf ,|” schalten.

Hauptschalter (aullerhalb
des Heizraumes)
abgeschaltet

Hauptschalter einschalten.

Sicherung in der Stromkreis-

verteilung ausgeldst bzw.
abgeschaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Brenner wird nicht einge- Viessmann Trimatik falsch

schaltet

programmiert bzw. eingestelit

Programmierung bzw. Einstellung des Programmwahlschalters und der Schaltuhr priifen und ggf. korrigieren.
Rote Tasten flir Beginn des Normalbetriebs, blaue Tasten fiir Ende des Normalbetriebs.

Kombinierte Nebenluftvor-

richtung defekt (nur bei

Kesseln mit Geblasebrenner)

Den Handverstelihebel an der Motorwelle der Kombinierten Nebenluftvorrichtung so weit drehen, bis die
Regelscheibe entlastet ist, dann den an einer Kette hdngenden Arretierknopf durch die Offnung in der Motorkonsole
auf den Handverstellhebel stecken.

Abgasklappenmotor ausge-

fallen
{nur bei Gas-Kesseln mit

atmosphdérischem Brenner
d.h. Brenner ohne Gebléase)

Handbetrieb einstellen (siehe Betriebsanleitung des Kessels).

Viessmann Trimatik
defekt

Durch Betétigen des Schornsteinfeger-Priifschalters kann nach Absprache mit lhrer Heizungsfachfirma der Kessel
voriibergehend mit konstanter Kesselwassertemperatur betrieben werden. Siehe Abschnitt ., Hinweis fiir den
Schornsteinfeger” (auf Seite 4).

Brenner startet nicht;
am Brenner leuchtet die rote

Storiampe (falls vorhanden)

Neuen Startversuch durch Driicken des Entstérknopfes erméglichen. Ist auch dieser Startversuch erfolglos,
Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Aufheizung des Speicher-
Wassererwédrmers erfoigt

Heizkreis kalt, Leuchtdiode
=" (Brauchwasseranforde-
rung) leuchtet

vorrangig vor Raumheizung

Abwarten bis der Speicher-Wassererwéarmer aufgeheizt ist.

Bei weiteren Stérungen rufen Sie bitte thre Heizungsfachfirma.
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Storung

Ursache

Behebung

Die Raumtemperatur istin
der kalten Jahreszeit zu
niedrig, in der Ubergangs-
jahreszeit richtig

Optimale Anpassung der
Regelung an bauliche Gege-
benheiten noch nicht erfoigt

Kesselwassertemperatur

Vortauftemperatur
NS

Drehknopf X" /7™

A P
7N
/

/

warm kalt
Auentemperatur

Einstellung des Drehknopfes " nur um jeweils einen Rast-
schritt verdndern.

Die Raumtemperaturistin
der kalten Jahreszeit zu
hoch, in der Ubergangs-
jahreszeit richtig

Optimale Anpassung der
Regelung an bauliche Gege-
benheiten noch nicht erfoigt

Kesselwassertemperatur

Voriauftemperatur

Drehknopf X" £\

warm kalt
Aulentemperatur

Einstellung des Drehknopfes %" nur um jeweils einen Rast-
schritt verdndern.

Die Raumtemperaturistin
der Ubergangsjahreszeit zu
niedrig, in dér kalten Jahres-
zeit richtig

Optimale Anpassung der
Regelung an bauliche Gege-
benheiten noch nicht erfolgt

Kesselwassertemperatur=

Voriauftemperatur

Drehknopf ,Z" /4

warm kalt
AuRentemperatur

Kesselwassertemperatur

Vorlauftemperatur

Drehknopf 2" &

® -
7N
Ve
Ve
warm kalt

Aullentemperatur

Zur Verbesserung der Behaglichkeit Schritt @ und Schritt @
durchfihren.

Dabei die Einstellung der Drehknépfe ,2” und 2" nurum
jeweils einen Rastschritt verdndern.

Die Raumtemperaturistin
der Ubergangsjahreszeit zu
hoch, in der kalten Jahreszeit
richtig

Optimale Anpassung der
Regelung an bauliche Gege-
benheiten noch nicht erfolgt

Kesselwassertemperatur

Voriauftemperatur

Drehknopf 2" g~

warm kalt
Auentemperatur

Kesselwassartemperatur

Vorlauftemperatur

Drehknopf 2" %

®

h=
-
yd
yd

warm kalt
AuBentemperatur

Zur Verbesserung der Behaglichkeit Schritt @ und Schritt
durchfithren.

Dabei die Einstellung der Drehknépfe ,1X” und 2" nurum
jeweils einen Rastschritt verandern.
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B 6 Schnelleinstellung des Betriebsprogrammes

Sie sind mit dem eingestellten Betriebsprogramm nicht mehr zufrieden oder das eingestelite Betriebsprogramm ist aus irgendeinem Grund geléscht.

5128 199

Wéhien Sie ein Betriebsprogramm, und stellen Sie die Bedisnungselemente nach folgender Tabelle ein {detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel A).

Bedienungselement

Betriebsprogramm

Normalbetrieb/ Normalbetrieb/ Dauernd Dauernd Dauernd Nur Brauchwasser- Provisorischer
Abschaltbetrieb Reduzierter Normalbetrieb reduzierter Abschaltbetrieb erwéarmung Betrieb
mit Frostschutziber- Betrieb Betrieb mit Frostschutz {in den dafiir {provisorische Brauch-
wachung programmierten wassererwdrmung
Zeitrdumen) eingeschlossen)
Schalter ,A®" | | | | | | i
Programmwahl- E S 23 £ 2 D ] & .
schalter WA C" & 3 ¥ 3 £ &y beliebig
Schaltuh aktuellen Wochentag | aktuellen Wochentag | aktuellen Wochentag | aktuellen Wochentag | aktueilen Wochentag | aktuellen Wochentag beliebi
chaitunr und Uhrzeit einstellenjund Uhrzeit einstellenfund Uhrzeit einstelienjund Uhrzeit einstellenjund Uhrzeit einstellenjund Uhrzeit einstallen elebig
Schalter ,SP %" Q Q Q Q Q o) W
Abdeckklappe gedffnet
lassen

20




o

5128 19

Geratespezifische Hinweise

Abschalthetrieb mit Frostschutziitberwachung der Hei-
zungsanlage (bei richtig eingestellter Heizkennjinie;
Programmwahlischalter in Stellung g oder %‘ Die
Leuchtdiode 2 “ leuchtet wihrend der Betriebsart , %",
Bei AuRRentemperaturen iber ca. +3°C werden Brenner
und Heizkreispumpe abgeschaltet.

Die Helzkreispumpe wird nur alle 24 Stunden flir ca.

10 Sekunden eingeschaltet.

Bei Aullentemperaturen unter ca. +1°C wird die Heiz-
kreispumpe eingeschaltet, Die Kesselwassertemperatur
wird auf dem Wert der Heizkenniinie fiir reduzierten
Betrieb ,3 “ gehalten. Bei Kesseln, die eine untere Tem-
peraturbegrenzung erfordern, mindestens auf 40°C. Bei
Kesseln ohne untere Temperaturbegrenzung minde-
stens auf 20°C.

Es erfoigt keine Brauchwassererwarmunag.

Abschaltung der Heizkreispumpe

Steigt die AuRentemperaturca. 1°C liber die eingesteiite
Raumsolliemperatur, wird die Heizkreispumpe abge-
schaltet.

Sinktdie AuRRentemperaturca. 1°C unter die eingestelite
Raumsclitemperatur, wird die Heizkreispumpe wiader
eingeschaliet.

Betrieb von Gas-Kesseln mit atmosphérischem Brenner
{Brenner ohne Geblise):

Zur Schnellautheizung des Kessels bleibt die Heizkreis-
pumpe bei Kesselwassertemperaturen unter ca, 35°C
und eingeschaltetem Brenner abgeschaltat.

Die Heizkreispumpe wird wieder eingeschaltet, wenn
der Brenner abgeschaltet wird hzw. wenn dig Kegsal-
wassertemperatur {iber ca. 42°C betrégt. Je nach Wirme-
bedarf kann wihrend der Aufheizphase die Heizkreis-
pumpe mehrfach ein- und abgeschaltet werden.

Raumsolitemperatur

Bleibt die Raumtemperatur wihrend des reduzierten
Betriebs zu hoch, so liegt dies normalerweise nicht an
der Regelung, sondern daran, dak Gebaude mit guter
Wiarmeddmmung langsamer auskiihlen. in diesem Fall
k6nnen Sie die Temperatur bei reduziertem Betrieb auf
einen niedrigeren Wert einstellen und ein fritheres Ende

des ietzten Normalbetriebs wéhien,

Wenn ein neuer Temperaturwert eingestellt wurde,
dauert es, je nach Heizungsaniage, unterschiedliich
lange, bis die neu gewahite Temperatur in der Wohnung
erreichtist.

Brauchwassererwirmung
a} Anlagen ohne Brauchwassererwérmung
Der Drehknopf .&" muB auf 0" stehen.

bl Anlagen mit Brauchwassererwirmung
Bitte beachten: Die Brauchwassererwérmung bei
VitoCell-Kesseln erfolgt ohne Umwalzpumpe zur Spei-
cherbeheizung.
Am Drehknopf =" wird die gewlinschte Brauchwasser-
temperatur eingestellt,
Wenn der Speicher Warme anfordert, wird der Brenner
eingeschaltet und die Heizkreispumpe abgeschaltet
{Vorrangschaitung der Brauchwassererwirmung).
Wenn die Kesselwassertemperatur ca. 7°C hdher ist als
die Brauchwassertemperatur, wird die Umwaizpumps
zur Speicherbeheizung (aufler bei VitoCell-Kessein)
gingeschaltet; die Leuchidiode =" lauchtet.
Wihrend der Brauchwassersrwirmung kann der Tempe-
raturunterschi ed zwischen Kesselwasssar und Brauch-
wasser kisiner als 7°C sein, chne dafR die Umwiéizpumpe
upwrherbehe} zung abgeschaltet wird.
Nz die eingestelite Brauchwasser%emperatur erreicht,
schaltet der Brenner ab, Er bleibt so lange abgeschaltet,
die Kesselwassertemperatur auf die witterungsge-
tiihrte Temperatur abgesunken ist. Die Umwalzpumpe
zur Speicherbeheizung bleibt eingeschaliet und die
Heizkreispumpe abgeschaitet, bis die Temperaturdiffe-
enz zwischen Kesselwasser und Brauchwasser kiginer
ist als 7°C, oder bis die Kesselwassertemperatur ihren
witterungsabhéngigen Sollwert erreicht hat,
Wahrend der Brauchwassererwirmung unterbleibt die
witterungsgefithrte gleitende Regelung der Kessel-
wassertemperatur. Die Kesselwassertemperatur wird
nur (iber den Temperaturregler geregelt.

¢} Sommersparschaltung

im Sommer, wenn Sie den Kesse!l nur zur Brauchwasser-
erwérmung bendtigen, kdnnen Sie den Programmwahi-
schalter auf =" stellen. Dann unterbleibt die witterungs-
gefiihrte Regelung der Kesselwassertemperatur. Der
Brennerwird nur zur Speicherbeheizung und bei AulZen-
temperaturen unter ca. +1°C zum Schutz gegen das
Einfrieren des Heizkreises eingeschaltet.

Die Heizkreispumpe ist beim Sommerbetrieb generell
abgeschaltet; nur bel AulRentemperaturen unter ca.
+1°C wird sie in Betrieb gesetzt.

Fernbedienungsgerit ,Elektronik BS” (nur fiir Kessel
ohne untere Temperaturbegrenzung)

Dieses Fernbedienungsgerat hat einen eingsbauten
Raumtemperatursensor, mit dem die Raumtemperatur
gemessen und eine evtl. erforderliche Korrektur der
Vorlauftemperatur bewirkt wird.

In dem Raum, in dem das Fernbedienungsgerdt instal-
liert ist, darf kein weiteres Regelorgan vorhanden sein.
Sind an den Radiatoren Thermostatventile vorhanden,
milssen diase immer ganz gedfinet sein, da sonst die
Einhaltung der gewiinschien Raumiemperatur nicht
mehr gewdhrleistet werden kann.

Achten Sle bitte darauf, dali Sie die Kesselwassertempe-
ratur {(=Vorlauftemperatur} so hoch einstelien, daR die
gewlinschte Raumtemperatur erreicht wird.

Bel diesem Fernbedienungsgerat entspricht die Stellung
Lnormal” ca. Z0°C; der Einstelibersich betrdgt bei Normal-
betrieb 14 bis 27°C und bei reduziertem Betrieb 13 bis 26°C.




C An dieser Viessmann Trimatik-MC wurden folgende Anderungen vorgenommen:

(] Schalthysterese fiir den Brenner stelit sich zwischen 4 und 10°C variabel ein
[ Die Brauchwassererwdrmung erfolgt immer, auBer bei ,, Abschaltbetrieb mit Frost-
schutziiberwachung der Heizungsaniage”

[ Bei Brauchwassererwdrmung wird die Umwiélzpumpe zur Speicherbeheizung
sofort eingeschaltet; bei VitoCell-Kessein erfolgt die Brauchwassererwirmung ohne
Umwiélzpumpe zur Speicherbeheizung

O Nach einer Brauchwassererwdrmung wird die Umwiéizpumpe zur Speicherbehei-
zung sofort abgeschaltet; bei VitoCell-Kesseln erfolgt die Brauchwassererwirmung
ohne Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung

O Einstellbereich der Brauchwassertemperatur auf 52 bis 80°C gedndert
0 Vorrangschaltung der Brauchwassererwarmung aufgehoben
[0 Anlage ohne Brauchwassererwadrmung: Drehknopf =" ist auf ,,0” gestellt

[ Die Heizkreispumpe bieibt in Betrieb, wenn die AulRentemperatur um ca. 1°C (ber
die Raumsoiltemperatur steigt

O Zur Schnellaufheizung des Kessels bleibt die Heizkreispumpe bei Kesselwassertem-
peraturen unter ca. 35°C und eingeschaltetem Brenner abgeschaltet (diese Funktion
muB bei Kesseln mit atmosphérischem Brenner erfolgen)

0 Die max. Kesselwassertemperatur (elektronische Maximaltemperaturbegrenzung
.4 “)istauf...... °C geandert

U Andie Viessmann Trimatik ist ein Fernbedienungsgerdt-WS oder -RS angeschlossen
O An die Viessmann Trimatik ist eine Fernbedienung MC angeschlossen
[ Temperaturregler ,TR ®” ist von 75 bis 87°C einstellbar
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v Technische Anderungen vorbehalten!




