Stand-Alone-Foto-, Dia- &
Negativscanner SD-1600

Mit 14-Megapixel-Sensor, Akku

Bedienungsanleitung
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Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbulcher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Somikon — www.somikon.de




Ihr neuer Stand-Alone-Foto-, Dia- & Negativscanner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fir den Kauf dieses Stand-Alone-Foto-, Dia- & Negativscanner mit 14 MP
Sensor, mit dem Sie Bilder direkt aus dem Fotoalbum heraus digitalisieren kénnen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefiihrten Hinweise und
Tipps, damit Sie lhren neuen Stand-Alone-Foto-, Dia- & Negativscanner optimal einsetzen
kénnen.

Lieferumfang

Stand-Alone-Foto-, Dia- & Negativscanner SD-1600
Bodenplatte mit Foto-Halterung

Dia-Halter

Negativfilm-Halter

Akku

USB-Kabel

USB-Netzteil

Putzstabchen

Bedienungsanleitung

Zuséatzlich bendtigt:
e SD-Speicherkarte bis max. 32 GB (z.B. ZX-2401)

Optionales Zubehér
¢ NX-6105-675: Halter fiir 3in1 Dia-, Foto- & Negativscanner

Systemvoraussetzungen
PC:

Pentium® P4 1.6 GHz oder &quivalenter AMD Athlon

USB 2.0-Anschluss

512 MB RAM

500 MB freier Festplattenspeicherplatz

1024 x 768 Pixel Farbmonitor

CD-ROM-Laufwerk

Windows XP Service Pack Il/Vista, 32/64 bit/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Mac:

e Power PC G5 oder Intel Core Duo Prozessor
USB 2.0-Anschluss

768 MB RAM

500 MB freier Festplattenspeicherplatz

1024 x 768 Pixel Farbmonitor




CD-ROM-Laufwerk
Mac 10.5 oder héher

Wichtige Hinweise zu Beginn
Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen kénnen. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.

Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise

Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

Offnen Sie das Produkt niemals eigenméachtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéBe, Schlage oder Fall aus
bereits geringer Héhe beschadigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fllssigkeiten.

Verwenden Sie das Gerét nicht in Flugzeugen oder an Orten, an denen die Benutzung
solcher Geréate untersagt ist.

Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerét fern, um Verletzungen und
Gerateschaden zu vermeiden.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehbrteile mit dem Gerat.

Das Gerat kann wahrend der Verwendung Warme entwickeln, das deutet nicht auf eine
Fehlfunktion hin.

Sollte sich wéahrend der Verwendung Rauch entwickeln, schalten Sie das Gerat
umgehend aus und lassen Sie es reparieren.

Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Handen an. Betreiben Sie das Gerat nicht im
Freien oder in Rdumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt
am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es kdnnte beschadigt werden. Transportieren
Sie das Gerat zudem niemals am Kabel.

Uberpriifen Sie das Gerat vor jeder Inbetriebnahme auf Beschadigungen. Wenn das
Gerat, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schaden aufweisen, darf das Gerét nicht
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder
heruntergefallen ist.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, Gberfahren wird
oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berlihrung kommt. Es darf auBerdem
nicht zur Stolperfalle werden.




¢ Benutzen Sie nach Mdéglichkeit keine Verlangerungskabel. Falls dies unumgénglich ist,
benutzen Sie nur GS-geprifte, spritzwassergeschiitzte, einfache Verlangerungskabel
(keine Mehrfachsteckdosen), die fur die Leistungsaufnahme des Gerats ausgelegt sind.

¢ Stellen Sie vor dem AnschlieBen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem
Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung lhrer Steckdose
Ubereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

o Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemaBen Art und Weise.
Eine anderweitige Verwendung fuhrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt oder in
der Umgebung des Produktes.

e Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Stérungen wahrend des Betriebs und vor jeder
Reinigung den Netzstecker des Gerétes.

o Das Gerat ist ausschlieBlich fir den Haushaltsgebrauch oder &hnliche
Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht fir gewerbliche Zwecke verwendet
werden!

¢ Achten sie darauf, dass das Geréat beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und
nicht Uber das Netzkabel gestolpert werden kann.

¢ Benutzen Sie das Gerat niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerat ins
Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschadigt wurde.

e Erhitzen Sie den Akku nicht Gber 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-,
Explosions- und Brandgefahr!

e SchlieBen Sie den Akku nicht kurz.
e Versuchen Sie nicht, Akkus zu 6ffnen.

e Bleiben Sie beim Laden des Gerats in der N&he und kontrollieren Sie regelmaBig dessen
Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Uberhitzung sofort ab. Ein Akku,
der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter
verwendet werden.

¢ Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das
Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.

¢ Entladen Sie den Akku nie vollstandig, dies verkiirzt seine Lebenszeit.

e Soll das Gerat langere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazitat des
Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.

e Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur betragt
10 — 20 °C.

¢ Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

« Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten!




Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmlill. Fiir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und (ber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der

jeweiligen Gemeinde.
|

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6103-675 in Ubereinstimmung mit
der Okodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie
2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Woilas. H.

Qualitdtsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfiihrliche Konformitétserklarung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie

dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6103 ein. c €

.somikon.de




Produktdetails

. Ein/Aus-Taste

. Film/Dia-Halterung

. Foto/Film-Licht-Schalter

. Foto-Behélter

. Foto/Film-Focus-Schalter
. LCD-Display

. OK-Taste

. EV-/Léschen-Taste

. Filmtyp-/Nach oben-Taste
10. Wiedergabe-Taste

11. FotogréBe/Nach unten-Taste
12. Akku-Ladeanzeige

13. Foto-Statusanzeige

14. Film-Statusanzeige

O©Co~NoOOTh~,WN =
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15. Micro-USB-Anschluss
16. SD-Karten-Slot
17. Akkufach

135-Negativ-Film-Schiene

Somikon — www.somikon.de




Inbetriebnahme

Akku einsetzen und aufladen

Offnen Sie das Akkufach auf der Riickseite des Dia-, Foto- und Negativscanners.
Setzen Sie den Akku ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polaritat.
SchlieBen Sie das Akkufach wieder.

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 3 Stunden lang vollstandig
auf. Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollanzeige; sie erlischt, wenn der
Akku vollstandig aufgeladen ist.

Laden Sie den Akku regelméBig auf, wenn die Ladestand-Anzeige ,Leer” anzeigt.
Akku-Ladestand-Anzeige:
D e O .
Voll Leer
Sie haben zwei Méglichkeiten, den Akku aufzuladen:
1. SchlieBen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Dia-, Foto- und

Negativscanners an und verbinden Sie es mit dem USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops
oder einem USB-Ladegerat.

2. SchlieBen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Dia-, Foto- und
Negativscanners an und verbinden Sie es mit dem Netzteiladapter, den Sie in eine
Steckdose stecken.

Sie kénnen den Dia-, Foto- und Negativscanner auch ohne Akku betreiben, wenn Sie ihn
Uber das USB-Kabel und den Netzteiladapter an die Stromversorgung anschlieBen.




SD-Speicherkarte einsetzen

Setzen Sie eine SD-Speicherkarte entsprechend der Grafik auf dem Gerét in den
SD-Kartenslot des Dia-, Foto- und Negativscanners ein. Ein leichter Federwiderstand muss
dabei iberwunden werden. Die SD-Karte steht im eingesteckten Zustand noch etwas aus
dem Gerat heraus.

TN HINWEIS:
~J Nur SD- oder SDHC-Speicherkarten mit maximal 32 GB Speicherkapazitét sind

mit dem Dia-, Foto- und Negativscanner kompatibel. Formatieren Sie Ihre
Speicherkarte gegebenenfalls auf FAT32.

Zur Entnahme der Speicherkarte schieben Sie diese ein Stiick tiefer in den Kartenschacht
hinein und ziehen Sie sie dann heraus.

Verwendung

Waéhlen Sie Gber den Foto/Film-Licht-Schalter und den Foto/Film-Focus-Schalter das
Medium (Foto oder Film) aus, das Sie einscannen méchten.

Schalten Sie den Dia-, Foto- und Negativscanner Uiber die Ein/Aus-Taste ein.

i HINWEIS:

,@: Gegebenenfalls erscheint eine Meldung (Verbindung zum PC herstellen) auf dem
LCD-Display. Wéhlen Sie in dem Fall durch Driicken der Filmtyp-/Nach oben-
Taste oder der FotogréBe-/Nach unten-Taste ,No“ aus und driicken Sie die
OK-Taste.

Je nach ausgewahltem Medium geht die grine LED (Foto) oder die blaue LED (Film) an.

Statusanzeigen

Rote LED: leuchtet, wenn der Dia-, Foto- und Negativscanner eingeschaltet ist, und wenn
der Dia-, Foto- und Negativscanner in ausgeschaltetem Zustand aufgeladen wird.

Grlne LED: leuchtet auf, wenn ein Foto gescannt wird.

Blaue LED leuchtet auf, wenn ein Film gescannt wird.

Fotos scannen

Ihre Fotos kénnen entweder direkt aus dem Album eingescannt werden oder mit Hilfe der
Bodenplatte inklusive Foto-Halterung.

1.FEir die Aufnahme direkt aus dem Album:
Nehmen Sie gegebenenfalls die Bodenplatte inklusive Foto-Halterung des Scanners ab.
Entnehmen Sie gegebenenfalls die Dia-/Film-Schiene. Platzieren Sie den Dia-, Foto- und
Negativscanner so ber dem Foto in Inrem Fotoalbum oder Ihrer Zeitschrift, dass die
untere Offnung des Scanners direkt Uber dem Foto liegt.




Fir die Aufnahme mithilfe der Fotohalterung:

Legen Sie lhr Foto in die Foto-Halterung auf der Bodenplatte. Setzen Sie anschlieBend
den Scanner passend auf die Bodenplatte.

2.Wahlen Sie tber den Foto/Film-Licht-Schalter das Medium Foto aus.

3.Wahlen Sie tber den Foto/Film-Focus-Schalter das Medium Foto aus.

4.Schalten Sie den Dia-, Foto- und Negativscanner iber die Ein/Aus-Taste ein. Im LCD-
Display wird das Bild angezeigt, das sich unter dem Scanner befindet.

5.Wahlen Sie das Bildformat durch Driicken der FotogréBe/Nach unten-Taste aus. Das
ausgewahlte Bildformat wird links unten im Display angezeigt.

6.Driicken Sie die OK-Taste, um das Bild einzuscannen. Das eingescannte Bild wird
automatisch auf der SD-Speicherkarte abgespeichert.

1\ HINWEIS:

“L~) Bleibt das LCD-Display schwarz und zeigt nicht das einzuscannende Bild an,
Uberpriifen Sie, ob der Foto/Film-Licht-Schalter und der Foto/Film-Focus-Schalter
auf der Position ,,Foto“ stehen.

Die Belichtung wird beim Scannen automatisch eingestellt. Sie kénnen die Helligkeit aber
auch manuell einstellen:

1.Drlcken Sie dazu die EV/Léschen-Taste, um das Einstellungsmenii zu &ffnen.

2.Durch Driicken der Filmtyp/Nach oben-Taste bzw. der FotogréBe/Nach unten-Taste,
kénnen Sie den Belichtungswert von + 2 EV bis - 2 EV in Schritten von 0,5 einstellen.

3.Der eingestellte Wert wird im unteren Bereich des LCD-Displays angezeigt.

4.Driicken Sie die EV/L&schen-Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern und das
Menii zu verlassen.




Dias und Filme scannen

1.Offnen Sie die Film- bzw. Dia-Schiene.

2.Setzen Sie den Film bzw. das Dia mit der gldanzenden Seite nach oben in die Schiene

3.SchlieBen Sie die Schiene wieder.

4.Wahlen Sie Gber den Foto/Film-Licht-Schalter das Medium Film aus.

5.Wahlen Sie lber den Foto/Film-Focus-Schalter das Medium Film aus.

6.Schieben Sie die Film- bzw. Dia-Schiene in die Film/Dia-Halterung des Dia-, Foto- und
Negativscanners — beachten Sie dabei die Dreieck- und Punkt-Symbole auf der
Halterung und auf der Schiene. Das Dreieck-Symbol bedeutet, dass die Schiene auf der
rechten Seite in den Dia-, Foto- und Negativscanner eingeschoben wird,

7.Positionieren Sie den Film bzw. das Dia durch Bewegen der Schiene so, dass das Bild
im rechteckigen weiBen Rahmen auf dem LCD-Display zu sehen ist. Eine falsche




Positionierung fiihrt dazu, dass ein Teil des schwarzen Rahmens der Schiene zu sehen
ist.

8.
Wabhlen Sie den Filmtyp durch Driicken der Filmtyp/Nach oben-Taste aus:

@] 135 Positiv-Dia Normalfilm

=w==% 135 Negativ Normalfilm

B/W 135 Black&White (Schwarz-Weil3)

Die Auswabhl eines falschen Filmtyps kann zu ungenauen Farbeinstellungen fiihren.

9.Dricken Sie die OK-Taste, um das Bild einzuscannen. Das eingescannte Bild wird
innerhalb von 3 bis 4 Sekunden auf dem LCD-Display angezeigt und automatisch auf
der SD-Speicherkarte abgespeichert.

10. Schieben Sie die Schiene weiter zum nachsten Film bzw. Dia, das Sie
einscannen mdchten.
TP HINWEIS:

’@\ Um Energie zu sparen schaltet sich der Dia-, Foto- und Negativscanner
automatisch in den Sleep-Modus, wenn 3 Minuten lang keine Aktion erfolgte; Sie
kénnen den Dia-, Foto- und Negativscanner durch Driicken einer beliebigen
Taste wieder reaktivieren. Nach 6 Minuten Inaktivitét schaltet sich der Dia-, Foto-
und Negativscanner automatisch aus.

Die Belichtung wird beim Scannen automatisch eingestellt. Sie kénnen die Helligkeit aber
auch manuell einstellen:

1.Drlcken Sie dazu die EV/Léschen-Taste, um das Einstellungsmeni zu &ffnen.

2.Durch Driicken der Filmtyp/Nach oben-Taste bzw. der FotogréBe/Nach unten-Taste,
kénnen Sie den Belichtungswert von + 2 EV bis - 2 EV in Schritten von 0,5 einstellen.

3.Der eingestellte Wert wird im unteren Bereich des LCD-Displays angezeigt.

4.Driicken Sie die EV/L&schen-Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern und das
Menii zu verlassen.

Bilder wiedergeben

Sie kdnnen die gerade eingescannten und auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Bilder
anschauen, indem Sie zunachst die Wiedergabe-Taste driicken und dann durch Driicken
der Filmtyp/Nach oben-Taste oder FotogréBe/Nach unten-Taste durch die Bilder bléttern.




Sie kdnnen die Bilder in einer Diashow anschauen, indem Sie die Wiedergabe-Taste zwei
Mal driicken.
Driicken Sie die Wiedergabe-Taste erneut, um zur Einzelbild-Anzeige zurlickzukehren.

Bilder l6schen

Um ein gescanntes Bild zu I6schen, driicken Sie im Wiedergabe-Modus die L&schen-Taste
und anschlieBend die Filmtyp/Nach oben-Taste, um ,Yes* (Léschen bestatigen)
auszuwahlen. Driicken Sie dann die OK-Taste, um das Bild zu l6schen.

Driicken Sie die Léschen-Taste zwei Mal, um alle gescannten Bilder zu I16schen und
anschlieBend die Filmtyp/Nach oben-Taste, um ,Yes" (Ldschen bestatigen) auszuwahlen.
Driicken Sie dann die OK-Taste, um die Bilder zu I6schen.

Driicken Sie die Léschen-Taste drei Mal, um die SD-Speicherkarte zu formatieren.
Driicken Sie anschlieBend die Filmtyp/Nach oben-Taste, um ,Yes* (Formatieren
bestatigen) auszuwahlen. Driicken Sie dann die OK-Taste, um die Formatierung der SD-
Speicherkarte zu starten.

TN\ HINWEIS:

_'@\- Das Formatieren der SD-Speicherkarte Idscht alle auf der SD-Karte vorhandenen
Dateien.
Wenn Sie das Bild oder die Bilder nicht Idschen méchten oder die SD-
Speicherkarte nicht formatieren méchten, wéhlen Sie durch Driicken der
FotogréBe/Nach unten-Taste ,No“ aus und bestétigen Sie die Auswahl durch
Driicken der OK-Taste.




Bilder von der SD-Karte auf den PC herunterladen

Verbinden Sie den Dia-, Foto- und Negativscanner tiber das USB-Kabel mit lnrem PC oder
Laptop. Schalten Sie dann den PC/Laptop und den Dia-, Foto- und Negativscanner ein.
Eine Meldung (,SD to PC*) erscheint auf dem LCD-Display; wahlen Sie durch Driicken der
Filmtyp/Nach oben-Taste ,Yes* aus und driicken Sie die OK-Taste.

Um Energie zu sparen wird das LCD-Display des Dia-, Foto- und Negativscanners
ausgeschaltet, wenn die Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt wurde.

Der Dia-, Foto- und Negativscanner wird als Laufwerk auf lnrem PC/Laptop angezeigt und
Sie kdnnen die Bilder herunterladen. Alternativ kénnen Sie die Speicherkarte auch
entnehmen und die Bilder Uiber einen Cardreader (nicht im Lieferumfang enthalten, z.B.
PX-6524) auf den PC Ubertragen. Zur Entnahme der Speicherkarte schieben Sie diese ein
Stuck tiefer in den Kartenschacht hinein und ziehen Sie sie dann heraus.

Icons und Anzeigen

[ Akku voll 1 Bild I8schen
@ Akku 2/3 alle Bilder I6schen
@ Akku 1/3 SD Card formatieren
E:] Akku leer Yes Yes

=] 135 Dia m No

Speicherkartenfehler / keine

s 135 Negativ Film “ Speicherkarte eingelegt
Speicherkarte voll / falsche
BAW B/W 135 Negativ Film Speicherkarte (z.B. zu groB)

eingelegt

2

110 Negativ Film

Speicherkarte gesperrt

-—

N

126 Negativ Film

Wiedergabe-Modus

EBN

Verbindung

. PC-SD-Karte Auswahl Dia-Show
g_a PC-SD-Karte Warten

3.5X5/4X4 /

4,2X3,2 / Fotoformat Auswahl

3,4X2,1 / 4X6
+

Anzahl Speicherplatze auf
SD-Karte

EV Kompensation
Indikator

EV Kompensation




Reinigung und Pflege

Sie kdnnen das Geh&use des Dia-, Foto- und Negativscanners mit einem weichen,
trockenen Tuch reinigen.

Verwenden Sie das Putzstédbchen, um die Glasoberflache in der Flihrungsschiene zu
reinigen. Sie kénnen damit auch die Filme oder Dias von Staub und Schmutz befreien,
bevor Sie diese in den Dia-, Foto- und Negativscanner einsetzen.

Somikon — www.somikon.de




Technische Daten

CMOS-Sensor

Netzteil 5VDC,1A
Stromversorgung :
Li-lon-Akku 1.050 mAh, 3,7 V
) Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Netzteil
Ausgang 5VDC,1A
14 Megapixel

4.416 x 2.944 Pixel (Dia-/Filmaufnahmen)

3280 x 2208 Pixel (Foto-Aufnahmen)

Display 2,4" Farb-LCD-Display
Negativ-Scan 3

LEDs
Foto-Scan 24

Max. Scan-Geschwindigkeit ca. 15 Aufnahmen/Minute

. Film 3.200 dpi

Abtast-Qualitat ;

Foto 700 dpi

Linse

F/No. 3.4, f=5.2 mm

unterstltzte Fotoformate

9x13mm, 10 x 15 mm/ 3,5 x 5%, 4“ x 6

135 Negativ und Film (3:2)

unterstitzte Filmformate 110 Negativ

126 Negativ
Speicherformat JPG
SD(HC)-Karte bis 32 GB
uUSB 2.0

Abmessungen

18,2x20,9x16,2cm
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Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-StraBBe 1-3 | D-79426 Buggingen
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SD-1600

Scanner autonome pour photos,
diapositives et négatifs

avec capteur 14 Mpx et écran LCD

Mode d'empiloi

.7777/// N7 NX-6103-675
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Votre nouveau scanner autonome pour photos,
diapositives et négatifs

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce scanner autonome pour photos, diapositives et
négatifs. Avec son capteur 14 Mpx, il vous permet de numériser les photos directement
depuis I'album familial. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Scanner autonome SD-1600 pour photos, diapositives et négatifs
Plaque avec porte-photo

Support pour diapositives

Support pour film négatif

Batterie

Cable USB

Adaptateur secteur USB

Batonnet de nettoyage

Mode d'empiloi

Accessoires
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)

Accessoires requis :

carte MicroSD (classe 10, jusqu'a 32 Go)

Accessoires en option :

NX6105 : 2 supports de films négatifs formats 110 & 126 pour scanner SD-1600

Configuration systéme requise
PC:

¢ Pentium® P4 1.6 GHz ou autre Athlon AMD équivalent

Port USB 2.0

512 Mo de RAM

500 Mo d'espace libre sur le disque dur

Moniteur 1024 x 768 px

Lecteur CD-ROM

Windows XP Service Pack Il/Vista, 32/64 bit/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Mac :

e POWER PC G5 ou processeur Intel Core Duo
Port USB 2.0

768 Mo de RAM

500 Mo d'espace libre sur le disque dur
Moniteur 1024 x 768 px

Lecteur CD-ROM

Mac 10.5 ou supérieur




Consignes préalables
Consignes de sécurité générales

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Transmettez-le le cas échéant a I'utilisateur suivant.

Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !

Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Respectez les consignes de sécurité pendant I'utilisation.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !

N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-méme le produit !

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peut I'endommager.

N'exposez pas le produit a I'nhnumidité ni a une chaleur extréme.

Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre liquide.

N'utilisez pas I'appareil dans un avion ou dans des endroits ou I'utilisation de tels
appareils est interdite.

Maintenez les enfants et les animaux domestiques a distance de ce produit, afin d'éviter
tout risque de blessure et de dommages causés au produit.

Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas I'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.

L'appareil peut générer de la chaleur pendant I'utilisation ; ceci n'indique pas un
dysfonctionnement.

Si de la fumée se forme pendant I'utilisation, éteignez immédiatement I'appareil et faites-
le réparer.

Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas I'appareil en
extérieur ou dans des pieces avec une humidité élevée.

Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le
connecteur. Ne tirez jamais sur le cable, il pourrait étre endommagé. Ne transportez
jamais I'appareil en le tenant par le cable.

Vérifiez le bon état de I'appareil avant chaque utilisation. Si I'appareil, le cable ou le
connecteur présente des dommages visibles, I'appareil ne doit pas étre utilisé. N'utilisez
pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.




Veillez a ne pas plier, écraser, pincer le céble d'alimentation, ni a I'exposer a des
sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

Si possible, n'utilisez pas de cable de rallonge. Si cela s'avere inévitable, veillez a
n'utiliser que des cébles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et congus avec des
caractéristiques appropriées a I'appareil.

Avant de le brancher a I'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique
inscrite sur I'appareil correspond bien a celle délivrée par votre prise murale. Utilisez
uniquement des prises murales reliées a la terre.

Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Débranchez la fiche d'alimentation de I'appareil aprés chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.

Cet appareil est congu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement.
Il ne doit pas étre employé a des fins publicitaires.

Veillez a ce que I'appareil soit placé de fagon stable lors de I'utilisation et que le cable ne
constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

N'utilisez jamais I'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
I'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre maniere.

Ne laissez pas la batterie chauffer a plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque
d'explosion et d'incendie !

Ne court-circuitez pas la batterie.

N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.

Restez a proximité de I'appareil lors du chargement et contrblez régulierement sa
température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement
est défectueuse. Vous ne devez pas continuer a I'utiliser.

N'exposez pas la batterie & des charges mécaniques. Evitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.

Veillez a ne jamais décharger complétement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
Si vous pensez ne pas utiliser I'appareil durant une longue période, nous vous
recommandons de laisser la batterie intégrée chargée a environ 30 % de sa capacité.
Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus a une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !




Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour I'enlevement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.

Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. ﬁ

[ ]
Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6103 aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en
matiére d’écoconception applicables aux produits liés a I'énergie, 2011/65/UE, relative a la
limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et
2014/35/UE, concernant la mise a disposition sur le marché du matériel électrique destiné
a étre employé dans certaines limites de tension.

Woilas. H.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité compléte du produit est disponible en téléchargement a
I'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel a

qualite@pearl.fr. c €




Description du produit

. Touche Marche/Arrét

. Support pour films/diapositives
. Interrupteur Lumiere photo/film
. Contenant pour photo

. Interrupteur Mise au point photo/film
. Ecran LCD

. Touche OK

. Touche EV/Supprimer

. Touche Type de film / Haut

10. Touche Lecture

11. Touche Taille de photo / Bas
12. Voyant Batterie

13. Voyant Statut photo

14. Voyant Statut film

O©Co~NoOOTh~,WN =
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15. Port Micro-USB
16. Fente pour carte SD
17. Compartiment a batterie

Rails pour films négatifs 135
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Mise en marche

Insérer et recharger la batterie

Ouvrez le compartiment a batterie situé a I'arriere du scanner autonome pour photos,
diapositives et négatifs.

Insérez la batterie en veillant & bien respecter la polarité.

Refermez le compartiment a batterie.

Avant la premiére utilisation, chargez complétement la batterie pendant 3 heures au moins.
Pendant le chargement, le voyant de contréle rouge brille. Il s'éteint lorsque la batterie est
totalement chargée.

Chargez régulierement la batterie. Chargez-la lorsque I'affichage du niveau de batterie est
vide.

Affichage du niveau de chargement :

) ) O .

Plein Vide

Vous pouvez charger la batterie de deux fagons différentes :
1. Branchez le cable Micro-USB au port Micro-USB du scanner. Branchez I'autre extrémité
au port USB de votre ordinateur fixe ou portable, ou a un chargeur USB.

2. Branchez le cable Micro-USB au port Micro-USB du scanner. Branchez l'autre extrémité
a un chargeur secteur que vous branchez dans une prise électrique.

Vous pouvez également utiliser le scanner sans batterie. Branchez-le pour ce faire a
I'alimentation secteur a I'aide d'un cable USB et d'un adaptateur secteur.




Insérer une carte SD

Insérez une carte SD dans le compartiment pour carte SD du scanner, conformément a
I'image sur 'appareil. Vous devez sentir une légére pression sur le ressort d'éjection. La
carte SD dépasse encore légerement de I'appareil lorsqu'elle est insérée.

i\ NOTE:

“L~) Seules les cartes mémoire SD ou SDHC d'une capacité de stockage maximale
de 32 Go sont compatibles avec le scanner. Formatez si besoin la carte en
FAT32.

Pour retirer la carte MicroSD, enfoncez-la Iégérement vers l'intérieur de la fente, puis tirez-
la vers I'extérieur.

Utilisation

Appuyez sur les interrupteurs Lumiére photo/film et Mise au point photo/film pour choisir le
médium (photo ou Film) que vous souhaitez numériser.

Allumez le scanner pour diapositives et négatifs en appuyant sur la touche Marche/Arrét.

i NOTE :

~J Le cas échéant, un message apparait sur I'écran LCD (établir la connexion au
PC). Dans ce cas, sélectionnez "No" a l'aide des touches Type de film / Haut ou
Taille de photo / Bas. Appuyez ensuite sur la touche OK.

~

Selon le support sélectionné, la LED verte (photo) ou bleue (film) s'allume.

Voyant de statut

LED rouge : s'allume lorsque le scanner est allumé, ou lorsque le scanner est éteint mais
en charge.

LED verte : s'allume lorsqu'une photo est scannée.

LED bleue : s'allume lorsqu'un film est scanné.

Scanner des photos

Vos photos peuvent étre numérisées soit directement a partir de I'album, soit a I'aide de la
plaque avec porte-photo.

1.Numériser a partir de I'album :
Si nécessaire, retirez la plaque avec porte-photo du scanner. Sortez si besoin le rail pour
diapositives et films. Placez le scanner sur la photo dans votre album photo, de fagon a
ce que l'ouverture inférieure du scanner soit directement au-dessus de la photo.




Numériser a 'aide du porte-photo :

Placez votre photo dans le porte-photo sur la plaque. Replacez le scanner comme il
convient sur la plaque.

2.Utilisez l'interrupteur Lumiére photo/film pour sélectionner le médium photo.

3. Utilisez I'Interrupteur Mise au point photo/film pour sélectionner le médium photo.

4. Allumez le scanner pour diapositives et négatifs en appuyant sur la touche Marche/Arrét.
L'écran LCD affiche I'image se trouvant sous le scanner.

5.Sélectionnez le format de I'image en appuyant sur la touche Taille de photo / Bas. Le
format d'image choisi en affiché en bas a gauche de I'écran.

6. Appuyez sur OK pour numériser la photo. L'image numérisée est automatiquement
enregistrée sur la carte SD.

iy NOTE :
@ Si I'écran LCD reste noir et n'affiche pas limage a numériser, vérifiez que
l'interrupteur Lumiére photo/film et Mise au point photo/film sont en position
"Photo".

L'exposition est réglée automatiquement par le scanner. Vous pouvez également régler la
luminosité manuellement :

1. Appuyez sur la touche EV / Supprimer pour ouvrir le menu de réglages.

2. Appuyez sur la touche Type de film / Haut ou Taille de photo / Bas pour régler la valeur
d'exposition entre 2 EV et - 2 EV par étapes de 0,5.

3.La valeur réglée est affichée dans la partie inférieure de I'écran LCD.

4. Appuyez sur la touche EV / Supprimer pour enregistrer les réglages et quitter le menu.




Scanner les films

1.

I3 X

Ouvrez rail pour films et diapositives.

Insérez le film ou la diapositive en insérant le c6té brillant vers le haut.

3 =88

Refermez le rail.

Utilisez l'interrupteur Lumiéere photo/film pour sélectionner le médium film.

Utilisez l'interrupteur Mise au point photo/film pour sélectionner le médium film.

Insérez le rail pour film et diapositives dans le scanner. Prenez en compte le triangle et
le symbole de point sur le support et sur le rail.

Le triangle vous indique que le rail doit
étre inséré dans le c6té droit du
scanner,

le symbole de point vous indique que
le rail doit étre inséré dans le c6té
gauche du scanner.

Positionnez le film ou la diapositive en bougeant le rail de maniére a ce que l'image soit
affichée dans le cadre blanc rectangulaire sur I'écran LCD. Lorsque le positionnement
est incorrect, une partie du cadre noir du rail est visible.

Choisissez le type de film a I'aide de la touche Type de film / Haut :

film diapositif snmns  fijm négatif film noir & blanc 135
@] normal 135 += normal 135 (black and white)

La sélection du mauvais type de film peut entrainer des réglages de couleur imprécis.




9. Appuyez sur OK pour numériser la photo. L'image numérisée est affichée sur I'écran
LCD au bout de 3 a 4 secondes et automatiquement stockée sur la carte SD.
10. Poussez le rail de fagon a scanner le film suivant ou la diapositive suivante.

N\ NOTE:

’@\ Pour économiser de I'énergie, le scanner passe automatiquement en mode Veille
si aucune action n'est effectuée dans un laps de 3 minutes ; vous pouvez
réactiver le scanner en appuyant sur n'importe quelle touche. Le scanner s'éteint
automatiquement au bout de 6 minutes sans saisie.

L'exposition est réglée automatiquement par le scanner. Vous pouvez également régler la
luminosité manuellement :

1. Appuyez sur la touche EV / Supprimer pour ouvrir le menu de réglages.

2. Appuyez sur la touche Type de film / Haut ou Taille de photo / Bas pour régler la valeur
d'exposition entre 2 EV et - 2 EV par étapes de 0,5.

3.La valeur réglée est affichée dans la partie inférieure de I'écran LCD.

4. Appuyez sur la touche EV / Supprimer pour enregistrer les réglages et quitter le menu.

Lire des images

Vous pouvez visualiser les images numérisées et enregistrées sur la carte SD en appuyant
d'abord sur la touche Lecture, puis en faisant défiler les images avec les touches Type de
film / Haut ou Taille de photo / Bas.

Affichez les images sous forme de diaporama en appuyant deux fois sur la touche Lecture.
Appuyez a nouveau sur la touche Lecture pour retourner a l'affiche d'une seule image.

Effacer des images

Pour effacer une image numérisée, appuyez sur la touche Supprimer en mode Lecture,
puis la touche Type de film / Haut pour sélectionner "Yes" (confirmer la suppression).
Appuyez sur la touche OK pour supprimer I'image.




Appuyez deux fois sur la touche Supprimer pour supprimer toutes les images numérisées,
puis sur la touche Type de film / Haut pour sélectionner "Yes" (confirmer la suppression).
Appuyez sur la touche OK pour supprimer les images.

Appuyez trois fois sur la touche Supprimer pour formater la carte SD. Appuyez ensuite sur
la touche Type de film / Haut pour sélectionner "Yes" (confirmer le formatage). Appuyez
ensuite sur la touche OK pour lancer le formatage de la carte SD.

N\ NOTE:

’@\ Le formatage de la carte mémoire SD supprime tous les fichiers de la carte SD.
Si vous ne voulez pas effacer l'image ou les images, ou si ne voulez pas formater
la carte mémoire SD, sélectionnez "Non" en appuyant sur le bouton Taille de
photo / Bas et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche OK.

Charger les images de la carte SD sur un ordinateur

Branchez le scanner pour diapositives et négatifs a votre ordinateur fixe ou portable a
I'aide d'un cable USB. Allumez I'ordinateur et le scanner pour diapositives et négatifs.

Un message ("SD to PC") apparait sur I'écran LCD. Sélectionnez "Yes" en appuyant sur la
touche Type de film / Haut. Appuyez ensuite sur la touche OK.

Pour économiser de I'énergie, I'écran LCD du scanner s'éteint lorsqu'une connexion a un
ordinateur est établie.

Le scanner de diapositives et négatifs est affiché en tant que lecteur sur votre ordinateur.
Vous pouvez télécharger les images. Vous pouvez également sortir la carte mémoire et
transférer les images vers un ordinateur a I'aide d'un lecteur de cartes (par exemple
PX6524, disponible séparément chez https://www.pearl.fr/). Pour retirer la carte MicroSD,
enfoncez-la [égérement vers l'intérieur de la fente, puis tirez-la vers I'extérieur.




Affichage et icones

Batterie pleine

Delete

Supprimer 1 image

Batterie 2/3

| Delete all

Supprimer toutes les images

Batterie 1/3

Formater la carte SD

Batterie déchargée

Yes

Oui

o8 §EE

Diapositive 135

Non

Films négatifs 135

Erreur carte mémoire /
aucune carte insérée

Film négatif B/W 135

Carte mémoire pleine / Carte
incompatible (trop grosse par
exemple)

Films négatifs 110

Carte mémoire verrouillée

Films négatifs 126

Mode lecture

Choix de carte PC-SD

Diaporama de diapositives

Connexion carte PC—
SD

w¥vé 7 @B

Attendre

compensation EV

3.5X5/4X4/ Nombre d'emplacements
. :),(22),(13,/24/)( 5 | Format photo W2 | mamoire sur carte mémoire
EN
Indicateur de +0.0EV | Compensation EV

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer le boitier du scanner de diapositives et négatifs a I'aide d'un chiffon
doux et sec.
Utilisez le batonnet de nettoyage pour nettoyer la surface en verre du rail de guidage. Vous
pouvez également I'utiliser pour enlever la poussiére et la saleté sur les films ou
diapositives avant de les insérer dans le scanner.




Caractéristiques techniques

: i Adaptateur secteur |5V DC/1A
Alimentation . :
Batterie lithium-ion 1050 mAh /3,7 V
Entrée 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Adaptateur secteur -
Sortie 5VDC/1A
14 Mpx
Capteur CMOS 441 6 x 2944 px (numérisation diapositives
/ films)
3280 x 2208 px (numérisation photo)
Ecran Ecran LCD couleur 2,4"
Scanner pour 3
LED négatifs
Scanner photo 24
Vitesse maximale de numérisation env. 15 enregistrements / min
Résolution de la Film 3200 dpi
numérisation Photo 700 dpi
Lentille F/No. 3.4, f=5.2 mm

Formats photo pris en charge

9x13mm/10x15mm/3,5"x 5", 4" x 6"

Formats de film pris en charge

Négatifs et films 135 (3:2)
Films négatifs 110
Films négatifs 126

Format d'enregistrement JPEG

Carte MicroSD(HC) jusqu'a 32 Go

USB 2.0

Dimensions 18,2 x 20,9 x 16,2 cm
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