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Betriebsanleitung

Viessmann Trimatik-2 mit

Mikrocomputer-Schaltuhr

(Bast.-Nr. 7410 160-K)
AuBentemperaturabhéingige elektronische Kessel-
regelung zur gleitenden Betriebsweise der
Tieftemperaturkessel
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Drahknopf Programm-  Drehknopf- Drehknopf | Drehknopt Entrisgelung Anlagenschalter

fiir Niveau-  wahischalter flir Normal- fOr red, fir max. fiir Sicherheits- § = New ein

Heizkennlinie betriab Betrieb Kasselwasser- tamparatur- 0 = Netz aus

{verdackt im Geh#usa) temperstur  begrerzer

Abgsckklappa (gedffnet)

VIEZ2MANN
Kurzbeschreibung der Viessmann Trimatik ... 1 : s ‘

Hinweis flir den Schornsteinfeger .............. 1

Einstellungen an der Viessmann Trimatik ........... 2bis & Viessmann Warke GmbH & Co

Was ist U tUn, WBNN . ..o B 3559 Allendorf (Edar)
Geriétespezifische Hinweise ... . 6bis 8

Einstellen der Heizkenn!inie ..., 8 bis 10 thre zustindige Heizungsfachfirma:
An dieser Viessmann Trimatik wurden folgende

Anderungen vorgenommon ..o 10

Telefon:

Kurzbeschreibung der Viessmann Trimatik :
Die Viessmann Trimatik ist eine auBentemperaturabhéngige elektronische Kesselregelung zur
gleitenden Betriebsweise des Kessels mit eingebauter Speicherregelung.

Die Viessmann Trimatik paf3t die Kesselwassertemperatur {= Haizungsvariauftemperatur) auto-
matisch stufenlos der jeweiligen AulBentemperatur an.

Hinwveis fiir den Schornsteinfeger

Wenn der Kesssl kurzzeitig mit hoher Temperatur betrisben werden soll, Kugelschreiber 0.4. in
die Schornsteinfeger-Prifbuchse an der linken Seite der Viessmann Trimatik einstecken, und
den Drehknopf ,TW* im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Nach der Messung Gegenstand wieder aus der Buchse entfernen, und den Drehknopf ,-TW" auf
urspriingliche Stellung drehen.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung vor der Inbetrieb-
nahme der Viessmann Trimatik sorgféltig durch.

Aus Gewihrleistungsgriinden nehmen Sie bitte Ein- und
Umstellungen an der Viessmann Trimatik nur anhand dieser
Betriebsanleitung vor.

lhr Heizungsfachmann erklirt lhnen gern die Funktion der
Regelung und weist Sie in die Bedienung ein.

Achtung! Alle Arbeiten, die ein Offnen der Regelung erfor-
dern, lassen Sie bitte nur von Fachkréften vornehmen (it. VDE
0105, Teil 1). Der Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes)
muB bei diesen Arbeiten abgeschaltet werden.
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1 Gerit einschalten

1. Hauptschalter {auBerhalb des Heizraumes) einschalten.

2. Viessmann Trimatik einschalten ... - . Schalter ,A” auf |
Die Pfeile flir Wochentaganzeige an der Schaltuhr begmnen zu bilnken der Heizkreis ist
euf ,Normaibetrieb” geschaltet.

Das Kapitel AuBerbetriebnahme finden Sie unter Punkt 9 auf Seite 5.

Maximale Kesselwassertemperatur einstellen

1. Abdeckklappe unterhalb des Thermometers nach unten aufklappen.

2. Mit einem Schraubendreher am geschiitzten Drehknopf ,TW* gewiinschte maximale
Kesselwassertempersatur einstellen (die volle Warmwasser-Dauerleistung wird nur
erreicht, wenn der Drehknopf ,TW* im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht ist).

Wochentag und Uhrzeit einstellen
1. Taste ,CL" driicken. SEEe s
2, Taste ,WT" driicken und gleichzeitig Drehknopf ,-~" nach links oder rechts

drehen, bis der Pfeil auf den momentanen Wochentag (1=Montag, 2=Dienstag

usw.) zeigt. -
3. Taste ,WT" loslassen; der Wochentag ist gespeichert, Uhrenanzeige ,00.00" m
blinkt. ..
4. Taste ,Uhr” driicken und gleichzeitig Drehknopf ,~~" nach links oder rechts é‘ﬁn
drehen, bis die momentane Uhrzeit angezeigt wird; alle Pfeile fiir Wochentag- e
anzeige werden sichtbar.

Umschalten von Winterzeit auf Sommarzeit (im Frihjahr)
Taste ,Uhr” driicken und gleichzeitig Drehknopf " nach rechts drehen, bis die Uhrzeit
1 Stunde weitergestsllt ist.

Umschalten von Sommerzeit auf Winterzeit {im Herbst)

Taste ,Uhr” driicken und gleichzeitig Drehknopf " nach links drehen, bis die Uhrzeit
1 Stunde 2urlickgestetlt ist.

Weitere Hinweise und Beispiele finden Sie auf Seite 6.

Schaltuhr programmieren

a) Tagesprogramm

Die Schaltuhr ist so eingestelit, da3 von 6.00 bis 22.00 Uhr der Heizkreis auf Normalbetrieb

geschaltet und die Brauchwassererwirmung freigegeben wird. Falls Sie andere Ein- bzw.

Ausschaltzeitpunkte wiinschen, kinnen Sie diess wie folgt einstellen; dabei kGnnen Sie fiir

den Heizkreis und die Brauchwassererwiérmung je zwei Zeitrdurne mit Normalbetrieb bzw.

Freigabe der Brauchwassererwirmung einstellen,

1. Fiir den Helzkrels {SU 1)

1.1. Rote Taste , — “ drlicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~” nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschte Einschaltzeitpunki fiir den Beginn des 1. Normalbetriebs angezeigt wird.

1.2. Blaue Taste ,,—* driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~" nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschte Ausschaltzeitpunkt flir das Ende des 1. Normalbstriebs angezeigt wird.

1.3. Rote Taste ,, =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf,-~" nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschte Einschalizeitpunkt fiir den Beginn des 2. Normalbetriebs angezeigt wird.

1.4. Blaue Taste ,, =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,.-~" nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschie Ausschaltzeitpunkt fiir das Ende des 2. Normalbetriebs angezeigt wird.

1.5. Wenn Sie keinan 2. Normalbetrieb ainstellen wollen, dann unter 1.3. und 1.4, den Dreh-
knopf .~ nach links drehen, bis die Ubr ,,--.--* anzeigt, dann erlischt auf der Uhr die
Anzeige , l=t".
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fiir rmax, filr Bicherheits- | = Netr gin
Kesselwasser- temperatur- 0 = Netz aus
ternperatur begranzer

Abdeckklappe (gedffnet}

Wochentage

Pfeile fiir Wochentaganzeige
(blinken bei angelegter Spannung
und nicht gestellter Uhr)

Uhrzeit

Drehknopf ,Wochentag-
und Uhrzeiteinstallung”

L Léschtaste (Wochentag, Uhrzeit und
z owr eingegebane Schaltzeitpunkte werden
7 geldscht)

Taste ,Einstellung Uhrzeit”

Taste ,Einstellung Wochentag”

Blaue Tasten zur Einstellung
LAusschaltzeitpunkt des Normalbetriebs des
Heizkreises”

Rote Tasten zur Einstellung
LEinschalizeitpunkt des Normalbetriebs des
Heizkraises”

Rote Tasten zur Einstelung
~Beginn der Freigabe der
Brauchwassererwirmung”

| Blaue Tasten zur Einsteliung
SU1=Heizung +Ende der Freigabe der

. Brauchwassererwérmung”
SU2=Brauchwassererwarmung



5122 348

2. Fiir die Brauchwasserarwirmung (SU 2)

2.1. Rote Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~* nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschte Einschaltzeitpunkt fiir den Baginn der 1. Freigabe Brauchwasserer-
wiirmung angezeigt wird.

2.2.Blaue Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~* nach links oder rechts drehen,
bis der gewlinschte Ausschaltzeitpunkt fir das Ende der 1. Freigabe Brauchwasserer-
warmung angezeigt wird.

2.3. Rote Taste , =" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~* nach links oder rechts drehen,
bis der gewiinschte Einschaltzeitpunkt fir den Beginn der 2. Freigabe Brauchwasserer-
wiérmung angezeigt wird.

2.4. Blaue Taste , = “ driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,~~” nach links oder rechts drehen,
bis der gew{inschte Ausschalizeitpunkt flir das Ende der 2. Freigabe Brauchwasserer-
wiérmung angezeigt wird.

2.5. Wenn Sie keine 2. Freigabe Brauchwassererwiirmung einstellen wollen, dann unter
2.3. und 2.4. den Drehknopf .-~ nach links drehen, bis die Uhr ,--.--“ anzeigt, dann
erlischt auf der Uhr die Anzeige ,.I=l".

b) Wochenprogramm {z. B. Wochenendabsenkung in Biurogebéuden)

Zum Betrieb mit Wochenprogramm miissen Sie fir jeden einzeinen Wochentag die Ein-

bzw. Ausschaltzeitpunkte einstellen.

1. Taste ,WT" driicken, und gleichzeitig Drehknopf ,-~" nach links drehen, bis der Pfell auf
.1"=,Montag” zeigt.

Fiir Montag das Tagesprogramm fiir den Heizkreis bzw. die Freigabe der Brauchwasserer-
wirmung einstellen (siehe 4. a).

2. Taste ,WT* driicken, und gieichzeitig Drehknopf ,,./~" nach rechts drehen, bis der Pfeil auf
»2" = ,Dienstag” zeigt, und fiir Dienstag das Tagesprogramm fiir den Heizkreis hzw. die
Freigabe der Brauchwassererwarmung einstellen {siehe 4. a).

3. Diesen Vorgang fiir alle Wochentage durchfiihren.

4. Zur Anderung des Prograrmmaes flir einen bestimmten Tag Taste ,WT" driicken, und
gleichzeitig Drehknopf .-~ nach links oder rechts drehen, bis der Pfeil auf den gewiinschten
Wochentag (1 = Montag, 2=Dienstag usw.} zeigt; dann neues Tagesprogramm bzw. neue
Freigabezeit der Brauchwassererwadrmung flr diesen Tag einstellen {siehe 4. a).

5. Ca. 3 Minuten nach Einstellen eines Wochenprogramms zeigt der Pfeil automatisch wieder
auf den momentanen Wochentag.

Zur Kontrolle kénnen Sie durch Driicken der roten Tasten eines Programms den Einschalt-
zeitpunkt des Normalbetriebs bzw. den Einschaltzeitpunkt der Freigabe der Brauchwasser-
erwiarmung abrufen. Durch Driicken der blauen Tasten kénnen Sie den Ausschaltzeitpunkt
des Normalbetriebs bzw. den Ausschaltzeitpunkt der Freigabe der Brauchwassererwiir-
mung fiir den eingesteliten Wochentag abrufen.

Weitere Hinweise und Beispiele finden Sie auf Seite 6.

Anzeige fiir 1. Normalbetrieb
des Heizkreises

E— Anzeige fir 2. Normalbstrigb

des Heizkreises

— Pfeil fiir Wochentaganzeige

- Anzeige fir 1. Freigabe der
Brauchwassererwérmung

— Anzeige fr 2. Freigabe der
Brauchwassererwérmung

Wenn der Einschaltzeitpunkt des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwirmung ein-
gegeben wurde, wird dies durch den jeweils linken senkrechten Strich des entsprechenden Kanals
angezeigt.

Wenn der Ausschaltzeitpunkt des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwirmung ein-
gegeben wurde, wird dies durch den jeweils rechten senkrechten Strich das entsprechenden Kanals
angsezeigt.

Wenn auf Normalbetrieb bzw. Freigabe der Brauchwassererwirmung geschaltet wurde, wird dies
durch den oder die waagerechten Strich{e} des entsprechenden Kanals angezeigt.
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Programmwahlschalter ,WA" in die gew(inschte Stellung drehen:

Automatik {Umschaltung Normealbetrieb/reduzierter Batrieb} ... Stellung .q¢*
Dauernd reduzierter Betrieb ... Stellung ,,g“
Dauernd Normalbetrieb ‘ ‘ .. Stellung #

Normalbetrieb/
Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der Heizungsanlage .............. Stellung ,,g“

Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
der Heizungsanlage (z.B. im Urlaub)

... Stallung ,,g"

Nur Brauchwassererwidrmung {Sommerbetrieh) ettt st s Stellung ,.~"

Heizkennlinie einstellen

1. Am Drehknopf k=" Neigung der Heizkennlinie nach dem Diagramm auf Seite 9 einstellen:
Normalstellung: Gut wirmeged. Haus in geschiitzter Lage (z.B. Radiatorenhzg.) .. *" = 10"

Freie Lage oder alte Heizungsanlage (2.B. Radiatorenhzg.) ... k&= 12"
2. Am Drehknopf ,Niveau” kann der Nullpunkt der Heizkennlinie an bauliche Gegebenheiten
angepaldt werden:

Normalstellung ... . wNiveau” = 0"

Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 8.

Raumtemperatur einstellen
1. Am Drehknopf ,%“ gewiinschte Raumtemperatur bei Normaibetrieb einstelien:

Normalstellung (Raumtemperatur etwa 21°C bei richtig eingesteliter Heizkennlinie} ... «N”
2. Am Drehknopf ,@" gewiinschte Raumtemperatur bei reduziertem Betrieb einstsllen:
Normalstellung (Raumtemperatur etwa 17 bis 18°C bei richtig singest. Heizkennlinie) ... «N”

Eine Temperaturreduzierung wird durch Drehen des jeweiligen Drehknopfes in Richtung
»—", @ine Ternperaturerhéhung durch Drehen in Richtung .+ erreicht.

Bei Einstellung beider Drehknépfe auf ,N” wird die Kessalwassertemperatur (= Vorlauftem-
peratur) bei reduziertem Betrieb um ca. 16°C reduziert.

Eine Verdnderung am Drehknopf , %" um einen Teilstrich entspricht einer Verdnderung der
Kesselwassertemperatur (=Vorlauftemperatur) um ca. 2,6°C. Eine Verdnderung am Dreh-
knopf ,&* um einen Tellstrich entspricht siner Verdnderung der Kesselwassertemperatur
{=Vorlauftemperatur) um ca. 5°C.

Wenn ein Fernbedienungsgerét {Elektronik WS oder RS) an die
Viessmann Trimatik angeschiossen ist, werden die gewiinschten e ot
Temperaturen am Fernbedienungsgerét eingestellt. Dabei dient der
rote Schiebeknopf zur Einstellung der Temperatur bei Normalbe-
trieb und der blaue Schiebeknopf zur Einstellung der Temperatur
bei reduziertem Betrieb. Die Drehknépfe an der Viessmann Trimatik
sind dann ohne Funktion.
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Brauchwassertemperatur einstellen

Nur bei Kesseln mit angeschlossenem Speicher-Wasserarwérmer:

Am Drehknopf /=" gewlinschte Brauchwassertemperatur einstellen.

Die Temperaturdifferenz zwischen der singestellten Brauchwasserternperatur und der
am Drehknopf ,TW" eingesteliten Temperatur (siehe Punkt 2} mu min. 10°C betragen.
Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 8.

Beispiel;
Bei gewiinschter Brauchwassertemperatur von 50°C stellen Sie den Drehknopf ,TW”
mindestens auf 60°C.

AuBerbetriebnahme

Zur AuBerbetriebnahme:

Schalter ,A" . . auf ,0” schalten.
Hinweis: Die Mlkrocomputer-SchaEtuhr W|rd dann auch abgeschaitet durch eine Gang-
reserve lduft die Mikrocomputer-Schaltuhr jedoch ca. 12 Stunden weiter. Bei ldangerer
Aulerbetriebnahme mull die Mikrocomputer-Schaltuhr neu programmiert werden
{siehe Punkt 3 und 4).

Zur voriibergehenden AuBSerbetriebnahme:

Hauptschalter (suBerhalb des Heizraumes) ... @UF LEin” stehen lassen.
Schaiter ,A” . T auf 1" stehen lassen.
Programmwahlschalter ,,W e e e . auf ,,g“ drehen,

Dann bleibt die M|krocomputer Schaltuhr in Betrleb und die emgegebenen Zeiten blei-
ben gespeichert.
Achtung! Durch diese MaBnahmen ist die Anlage nicht spannungslos!

Was ist zu tun, wenn ...

1. In der Viessmann Trimatik sind alle erfordarlichen Regelfunktionen zusammengsfalit
und fiir alle auftretenden Betriebsbedingungen intern programmiert, damit Energie
gespart und die Heizanlage geschiitzt wird. Nicht jede ,, Unregelmafigkeit” deutet deshalb
auf eine Stdrung der Viessmann Trimatik hin, sondern erfolgt eventuell entsprechend
der Programmierung der Viessmann Trimatik (z. B. Abschaltung der Heizkreispumpe
bei Warmwasserbereitung).

2. Bei Storungen an der Viessmann Trimatik rufen Sie bitte Ihre Haizungsfachfirma.

Als Betreiber der Anlage sind Sie verpflichtet, die Bedienung, Wartung und Instandhaitung
nach Malgabe der Heizungsbetriebs-Verordnung durchzufiihren oder durchfilhren zu lassen.

Drehknopf fr
Brauchwasser-
lnmperatur

% VIEEMANN  Trimaric
% swx\

1 KT
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A Geritespezifische Hinweise

Programmieren dier Schaltuhr

Mit den roten und blauen Tasten der Schaltubr kdnnen Sie fiir

den Heizkreis und die Brauchwassererwirmung je zwei Zeit-

rdume mit Normalbetrieb bzw. Freigabe der Brauchwasserer-
wérmung einstelien.

Mit den roten Tasten wird der Einschaltzeitpunkt und mit den

blauen Tasten wird der Ausschaltzeitpunkt des Normalbetriebs

bzw. der Freigabe der Brauchwasserarwirmung eingestelit.

Die Uhr hat fiir den Heizkreis und die Brauchwassererwér-

mung je Umschaltzeit eine Schaltstellungsanzeige:

-~ Wenn der Einschaltzeitpunkt des Normalbetriebs bzw. der
Freigabe Brauchwasssrerwérmung eingegeben wurde,
wird dies durch den jeweils linken senkrechten Strich des
entsprechenden Kanals angezsigt.

— Wenn der Ausschaltzeitpunkt des Normalbetriebs bzw. der
Freigabe der Brauchwassererwérmung eingegeben wurde,
wird dies durch den jeweils rechten senkrechten Strich des
entsprechanden Kanais angezeigt.

— Wenn auf Normatbetrieb baw. auf Freigabe der Brauchwas-
sererwdrmung geschaltet wurde, wird dies durch den oder
die waagerechten Strich{e) des entsprechenden Kanals
angezeigt.

Wenn der Heizkreis auf reduzierten Betrieb oder auf Abschalt-

betrieb mit Frostschutziilberwachung der Heizungsaniage

umgeschaltat wurde, leuchtet die Leuchtdiode ,@".

Gewiinschte und eingestslite Schaltzeitpunkte

Mit der Taste ,CL" wird die komplette Programmierung der
Uhr geldscht, d. h. in den Aniieferungszustand zurlickgestelit:
Die Pfeile fiir Wochentaganzeige blinken, und der Heizkreis ist
dauernd auf Normalbetrieb und die Brauchwassererwarmung
auf Freigabe geschaltet. Nachdem Wochentag und Uhrzait ein-
gegeben wurden, wird an allen Wochentagen von 6,00 bis
22.00 Uhr der Heizkreis auf Normalbetrieb geschaltet bzw. die
Brauchwassererwérmung freigegeben. Von 22.00 bis 6.00 Uhr
wird der Heizkreis auf reduzierten Betrieb geschaltet bzw. die
Brauchwassererwérmung gesperrt.

Die Schaltzeiten der Schaltuhr kénnen in 10-Minuten-Intervallen
eingestellt werden (z.B. 14.00 Uhr, 14.10 Uhr, 14.20 Uhr usw.).

Wenn (ber 24,00 Uhr hinaus mit Normalbetrieb geheizt bzw.
die Brauchwassererwarmung freigegebsn warden soll, dann
muld bei dem einen Wochantag bis 24.00 Uhr und bei dem
nachsten Wochentag ab 00.00 Uhr Normalbetrieb bzw. Frei-

gabe der Brauchwassererwérmung programmiert werden,
Beispiel:

Mittwoch Normalbetrieb von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr,
Donnerstag Normalbetrieb von 00.00 Uhr bis 03.00 Uhr.

Wenn der Heizkreis liber mehrere Tage im reduzisrten Betrieb
laufen bzw. keine Brauchwessererwérmung erfolgen soll (z.B. in

Biirogeb&uden), dann sind fiir diese Tage nacheinander die 4 roten
und die 4 blauen Programmtasten zu driicken, und jeweils der
Drehknopf -~ nach links zu drehen, bis die Uhr ,--.--" anzeigt.
Dann erléschen auf der Uhr die Anzeigen ,1—1" und ,,|1=1" bzw.
L= und IE1",

Die Beschriftung der Uhr fiir die Wochentage ist mit ,, 1-2-3-4-5-6-7"
ausgefiihrt. Dabsi entspricht 1=Mo, 2= Di usw.

Hinweis

Wenn fir den Heizkreis bzw. die Brauchwassererwirmung
Zeitrdume eingegeben wurden, die sich liberschneiden: Zum
friher programmierten Einschaltzeitpunkt wird auf Normalbe-
trieb bzw. Freigabe der Brauchwassererwdrmung umgeschal-
tet; zum spéter programmierten Ausschaltzeitpunkt wird auf
reduzierten Betrieb bzw. Brauchwassererwdrmung sperren
umgeschaltet.

Beispiel:

1. Normalbetrieb des Heizkreises von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr,
2. Normalbetrieb des Heizkreises von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr.
Der Heizkreis l&uft von 6.00 Uhr bis 15.00 Ubr im Normalbetrieb.

Wochentag Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
Tasten Mitdiesen Tasten wirddie Zeit fiir .............. eingestellt | Rote Tasten zur Einsteliung ., Beginn des Normalbetriebs baw. der Freigabe der Brauchwassergrwirmung”
(z.B. Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Brauch- | Blaue Tasten zurEinstellung ,Ende des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwérmung”
wassererwarmung usw.) rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau rot blau

OO(I?O
O 1000

Hi

[ Prdgrammierung als Tagesschaltuhr (téglich wiederkehrendes Programm)
O Programmierung ais Wochenendschaltuhr (Montag bis Freitag wiederkehrendes Programm)

[} Programmierung als Wochenschaltuhr (téglich unterschiedliches Programm)
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Wochentag Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
Tasten Mitdiesan Tasten wird die Zeit fir.............. eingestellt| Rote Tasten zur Einstellung ,Beginn des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwérmung”

{z.B. Normalbetrieb der Heizung, Freigabe der Brauch-
wassererwirmung usw.}

Blaue Tasten zur Einstellung , Ende des Normalbetriebs bzw. der Freigabe der Brauchwassererwarmung”

rot

blau

rot

biau

rot

blau

rot

blau

rot

blau

rot

blau

rot

blau

OOCH)O
Ol0C |0

O Programmierung als Tagesschaltuhr {tdglich wiederkehrendes Programm)
[J Programmierung als Wochenendschaltuhr (Montag bis Freitag wiederkehrendes Programm)
[J Programmierung als Wochenschaltuhr (tdglich unterschiedliches Programm)

Raumtemperatur

Bleibt die Raumtemperatur wihrend des reduzierten Betriebes
zu hoch, so liegt dieses normalerweise nicht an der Regelung,
sondern daran, dall Gebdude mit guter Wirmeddmmung
langsamer auskiihlen. In diesem Fali kénnen Sie die Tempera-
tur flir reduzierton Betrieb auf einen niedrigeren Wert einstel-
len und einen friitharen Ausschaltzeitpunkt fiir den letzten Nor-
malbetrieb wahien.

Wenn ein neuer Temperaturwert eingestsllt wurde, dauert es
je nach Heizungsaniage unterschiedlich langs, bis die neu
gewdhlte Temperatur in der Wohnung erreicht ist.

Abschaltbetrieb mit Frostschutzliberwachung der Heizungs-
anlage (bei richtig eingestelitsr Heizkennlinie; Programm-
wahlschalter in Stellung %", Leuchtdiode ,,@“ leuchtet)

Bei AuBentemperaturen lber ca. +3°C werden der Brenner
und die Heizkreispumpe abgeschaltet.

Bei Aullentemperaturen unter ca. +1°C wird die Heizkreis-
pumpe eingeschaltet und die Kesselwassertemperatur auf
dem eingestellten Wert fiir reduzierten Betrieb , 2" gehalten.
Mindestens jedoch auf 20°C,

Es erfolgt keine Brauchwassererwérmung.

Fernbedienungsgerit ,Elektronik RS*

Dieses Fernbedienungsgerét hat sinen eingebauten Raum-
ternperatursensor mit dem die Raumtemperatur gemessen
und eine evtl. erforderliche Korrektur der Vorlauftemperatur
bewirkt wird.

In dem Raum, in dem das Fernbedisnungsgerit instaliiert ist,
darf kein weiteres Regelorgan vorhanden sein. Sind an den
Radiatoren Thermostatventile vorhanden, missen diese
immer ganz gedffnet sein, da sonst eine Einhaltung der
gewlinschten Raumtampertur nicht mehr gewiihrleistet wer-
den kann.

Achten Sie bitte darauf, daf} Sie die Kesselwassertemperatur
(=Voriauftemperatur) so hoch einstellen, daR die gewlinschte
Raumtemperatur erreicht wird.

Bei diesem Fernbedianungsgerit entspricht die Stellung , nor-
mal“ ca. 21°C; der Einstellbereich betrégt bei Normalbetrieb 14
bis 27°C und bei reduziertern Betrieb 13 bis 26°C.
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A Geritespezifische Hinweise
Warmwasserbereitung

a) Anlagen chne Warmwasserbereitung

Der Drehknopf .~ ist ohneFunktion.

Bitte beachten Sie: Nach der ersten Inbetriebnahme und nach
jeder Wiederinbetriebnahme der Anlage wird wegen der Vor-
rangschaitung der Warmwasserbereitung {Leuchtdiode
~BWA" leuchtet bei Kesselwassertemperatur (iber ca. 40°C)
erst nach etwa 4 Minuten die Heizkreispumpe eingeschaltet.

b} Anlagen mit Warmwasserbereitung

Bitte beachten: die Speicherbeheizung bei VitoCeli-Kesseln
erfolgt chne Umwiélzpumpe.

Am Drehknopf ,» wird die gewlnschte Brauchwassertempe-
ratur eingestellt.

Wenn der Speicher Wirme anfordert, wird der Brenner singe-

B Einstellen der Heizkennlinie

Die Viessmann Trimatik regelt die Kesselwassertemperatur
(=Heizungsvorlauftemperatur) in Abhéngigkeit von der
AuBentemperatur. Die zur Erreichung einer bestimmten
Raumtemperatur erforderliche Heizungsvorlauftemperatur
hangt von der Heizungsanlage und von der Wiarmedammung
des zu beheizenden Gebéudes ab. Mit der Einsteilung der Heiz-
kennlinie wird die Kesseiwassertemperatur an diese Bedin-
gungen angepalit.

Hierfir hat die Viessmann Trimatik zwei Drehknépfe (einer
davon verdeckt im Geh&use}. Mit dem Drehknopf =" kbnnen
Sie die Heizkennlinie nach dem Heizkennliniendiagramm ein-
stellen. Mit dem Drehknopf ,Niveau” kiinnen Sie die Meizkenn-
linie zur Anpassung an die baulichen Gegebenheiten paratlel
verschieben. Der Drehknopf ,Niveau” befindet sich im
Gehéuse der Viessmann Trimatik hinter der Mikrocomputer-
Schaltuhr.

Im Anlieferungszustand sind der Drehknopf k" auf ,1,2" und
der Drehknopf ,Niveau” auf ,0” singestellt,

schaltet. Wenn die Kesselwassertemperatur ca. 40°C iber-
schreitet, wird die Umwalzpumpe fiir die Speicherbeheizung
{bei Vitola-Kesseln) eingeschaltet; die Leuchtdiode ,BWA*
leuchtet. Gleichzeitig wird die Heizkreispumpe abgeschaltst
{Vorrangschaltung der Brauchwassererwérmung). Dabei
unterbleibt die sulentemperaturabhéngige gleitende Rege-
lung der Kesselwassertamperatur, sie wird nur iiber den Tem-
peraturwichter geregelt.

Wenn der Speicher die gewiinschte Temperatur erreicht hat,
wird der Brenner abgeschaltet. Er bleibt so lange abgeschaltet,
bis die Kesselwasserternperatur auf die auRentemperaturab-
héngige Temperatur abgesunken ist.

Etwa 4 Minuten nachdem die eingestelite Brauchwassertem-
peratur erreicht ist, werden die Umwiélzpumpe fiir die Spei-
cherbeheizung {bei Vitola-Kesseln} abgeschaltet und die Heiz-

Anderung der Einstellung ,Niveau”:

1. Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes) abschalten.

2. Schaltuhr mit einem kleinen Schraubendreher nach vorn
ausrasten (an den entsprechenden Ausparungen rechts, links
und unterhalb der Schaltuhr), und Schaltuhr herausziehen
{Abb. 1).

3. Drehknopf , Niveau” (Abb. 2) auf gewiinschten Wert ginstellen,
4. Schaltuhr einschieben, bis sie einrastet.

kreispumpe eingeschaltet.

Die volle Warmwasser-Dauerleistung wird nur erreicht, wenn
der Drehknopf ,TW* im Uhrzeigersinn bis zum Anschiag
gedreht ist.

<) Sommersparschaltung

Im Sommer, wenn Sie den Kessel nur zur Brauchwassererwir-
mung benétigen, kann der Programmwahlschalter auf ="
gestellt werden. Der Brenner wird dann nur zur Speicherbehei-
zung in Betrieb gesetzt. Die auRentemperaturabhingige Rege-
lung der Kesselwassertemperatur unterbieibt. Die Heizkreis-
pumpe ist beim Sommerbetrieb abgeschaltet. Ein Schutz
gegen das Einfrieren des Heizkreises ist vorhanden.

Bei Aufientemperaturen unter +1°C leuchtet die Leuchtdiode @,

viE ;»An;

Abb. 1 Ausrasten der Mikrocomputer-Schaltuhr

Drehknopf
~Niveau"

Abb. 2 Drehknopf ,, Niveau” in der Viessmann Trimatik (die
Schalterstellungen auf dieser Abbildung sind nicht maBgeb-
lich, da sie je nach Einsatz der Regelung und evtl. angeschios-

senem Zubehdr unterschiedlich sein kbnnen)
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AuRentemperatur in °C

Die Neigung-Heizkennlinie-Heizkreis liegt Giblicherweise

fiir z.B. im Bereich
Niedertemperaturheizungen nach
Heizungsanlagen-Verordnung B
Anlagen mit Temperaturen {iber 75°C c

Die Werte des Heizkennliniendiagramms gelten bei , Niveau“=,0".
Die Kesselwassertemperatur (=Heizungsvorlauftemperatur)
wird fiir alle Aulentemperaturen um den am Drehknopf
~Niveau” gingesteliten Wert angehoben bzw. abgesenkt.

Die Kesselwassertemperatur kann die am Drehknopf ,TW" ein-
gestellte Temperatur nicht ibersteigen.

Beispiei: _
Niveau-Heizkennlinie-Heizkreis: Niveau=+5
Neigung-Heizkennlinie-Heizkreis: k= =12

Bei Aulentemperatur von 0°C:

Kesselwassertemp. It. Heizkennliniendiagramm 55°C
Niveau-Heizkennlinie-Heizkreis +5°C
Ergibt Kesselwassertemperatur 60°C




Ublicha Einstellwerte fir die Heizkennlinie dar Viessmann Trimatik

HauskenngroRe Normale Einstellung Bei normaler Einstellung ist die Raumtempaeratur Anderung der Einstellung
Neigung- Niveau- Drehknopf ,%“ an der Kessslwasser- inder bei kalter iberdie Neigung- Niveau- Drehknopf %" an der
Heizkennfinie- | Heizkennlinie- | Viessmann Trimatik temperatur = Ubergangszeit Aullenternperatur Heizperiode Heizkennlinie- | Heizkennlinie- | Viessmann Trimatik
Heizkreis Meizkreis bzw. roter Schiabeknopf| Vortauftemperatur Meizkreis Heizkreis bzw. roter Schiebeknopf
Drehknopf Drehknopf am Fernbedienungs- bei 0°C Drehknopf Drehknopf am Fernbedienungs-
Mg LNiveau” gerét AuBentemperatur S Niveau” gerit
zu kalt 1,0 5 +N* bzw. normal
i zu kalt 0,8 B-10 ~N“ baw, normal
gutwiirmege- "
démmtes Haus, zu kalt 1,2-14 0 .N* bzw. normal
¥ voriibergehend zu kait 1,0 0 Richtung + bzw. wirmer
geschtzte Lage, 10 0 " bzw. normal 47-51°C 2210 - Ll
gewiinschte voribergehend zu warm 1,0 0 Richtung - bzw. kélter
S:uzriltgmperatur Zuwarm 1,0 ~5 ~N“ bzw. normal
' Zuwarm 0.8 0 »N* baw. normal
Zuwarm 1.2 -5 .N” bzw. normal
2u kalt 1,2 5 +N“ bzw. normal
2u kalt 10 5-10 ~N* bzw. normal
freie Lage, zu kalt 14-186 1] «N" bzw. normal
(] zuwarm 1,2 -5 +N“ bzw. normal
gewinschte 1,2 0 ,N“ bzw. normal §3-57°C ' o
Raumtemperatur zuwarm 1,4 -5 ~N" bzw. normal
ca.21°C Zuwarm 1.0 [y} .N* bzw. normal
verdbergehend zu kalt 1,2 0 Richtung + bzw. wirmer
vorlibergehend zu warm 1,2 0 Richtung — bzw. kilter
' zu kalt 1.2 5 »N* bzw. normal
Scpwerkra.ft- zu kalt 10 5-10 «N* bzw. normal
heizung, die auf 12 0 ,N* bzw. normal 53-67°C 2u kalt 14-16 0 N bzw. normai
Pumpenheizung
umgestelltwurde voribergehend zu kalt 1,2 0 Richtung + bzw. wérmer
voriibergehend zu warm 12 0 Richtung — bzw. kilter

An dieser Viessmann Trimatik wurden folgende Anderungen vorgenommen:

[T Vorrangschaltung der Brauchwassererwirmung aufgehoben

[J Einstellbereich der Brauchwassertemperatur auf 30 bis 80°C geédndert

[3 Maximale Kesselwassertemperatur (Drehknopf ,TW*) iiber 75°C einstelibar

[Z An die Viessmann Trimatik ist ein Fernbedienungsgerit-Ws oder -RS angeschlossen

CC Nach einer Brauchwassererwéirmung bleibt die Umwélzpumpe zur Speicherbeheizung nur

noch ca. 4 Sekunden eingeschaitet (nicht bei VitoCeli-Kessein)

[0 Nach einer Brauchwassererwérmung bleibt die Heizkreispumpe nur noch ca. 4 Sekunden gin-
g geschaltet
a8

in Technische Anderungen vorbehalten!

Py P

O An der Mikrocomputer-Schaltuhr kénnen fiir den Heizkreis 4 Zeitrdume fiir Normalbetrieb
{SU 1 und SU 2} eingestelit werden

[0 Bei Brauchwassererwdrmung wird die Umwiélzpumpe zur Speichsrbeheizung sofort einge-
schaltet (nicht bei VitoCeli-Kesseln) '

[ Schalthystarese flr die Brennereinschaltung auf ...... °C geéindert
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