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7.2 Wartung 

Um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Rasenmähers zu erhalten, ist es notwendig, dass 
Sie die Maschine stets gemäß den unten aufgeführten Maßnahmen und Intervallen 
regelmäßig warten. 

7.2.1 Wartung des Schneidmessers: Schleifen und Ersetzen 

        Warnhinweis 

 Damit der Motor nicht unbeabsichtigt anspringen kann, muss der Zündkerzenstecker 
abgezogen und geerdet werden, bevor Sie am Schneidwerk arbeiten.  

 

             Warnhinweis 

Das Rasenmäher-Messer dreht sich noch weiter nachdem der Motor ausgeschaltet  
wurde. Warten Sie unbedingt, bis alle Rasenmäherteile zum kompletten Stillstand 
gekommen sind, bevor Sie den Rasenmäher berühren. Ziehen Sie vor  Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten zudem den Zündkerzenstecker und nehmen Sie entsprechende 
Arbeiten nur gemäß Bedienungsanleitung vor 

 

        Warnhinweis 

Der Aus- und Einbau des Messers darf nur von einer fachkundigen Person vorgenommen 
werden.  

Schützen Sie Ihre Hände beim Anfassen der Schneidmesser mit festen Handschuhen oder 
einem Lappen. 

Halten Sie das Schneidmesser und den Rasenmäher-Unterbau immer sauber und frei von 
Ablagerungen. 

Überprüfen Sie regelmässig, ob die Funktionen, das Messer und den Motor anzuhalten, noch 
richtig funktionieren. Hierzu finden Sie unter 6.2.2 die entsprechende Prüfmöglichkeit. 

Vorgehensweise zum Ein- und Ausbau des Messers: Den Rasenmäher auf die Seite legen. Die 
Sechskantschraube und Unterlegscheibe abnehmen, mit welchen das  Schneidmesser und 
die Halterung auf die Kurbelwelle des Motors montiert sind. Schneidmesser und Halterung von 
der Kurbelwelle abnehmen. 

           Warnhinweis  

Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Risse, besonders nach Kontakt mit 
Fremdkörpern. Falls notwendig ersetzen. 

Für beste Ergebnisse benötigen Sie scharfe Klingen. Die Klingen können durch feilen oder 
schleifen nachgeschärft werden. Achten Sie darauf, den ursprünglichen Schnittwinkel 
möglichst exakt beizubehalten. Damit das Schneidmesser ausgewogen bleibt, ist es äußerst 
wichtig, dass jede Klinge gleich stark nachgeschliffen wird. Ein unausgewogenes 
Schneidmesser führt zu stärkeren Vibrationen und könnte Motor und Rasenmäher 
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beschädigen. Überprüfen Sie nach dem Schärfen, ob das Schneidmesser ausgewogen ist, 
indem Sie es auf einem Schraubenzieher mit rundem Griff balancieren. Entfernen Sie Metall 
von der schwereren Seite so lange, bis das Schneidmesser ausgewogen ist. 

Bevor Sie Schneidmesser und Halterung wieder montieren, sollten Sie die Kurbelwelle des 
Motors und die Innenseite der Halterung mit einem leichten Öl schmieren. Die Halterung auf 
die Kurbelwelle montieren. 

Richten Sie das Schneidmesser so aus, dass die 
Teilenummer von der Halterung weg weist. 
Positionieren Sie die Unterlegscheibe auf dem 
Schneidmesser und fügen die Sechskantschraube 
ein. Ziehen Sie die Sechskantschraube wieder an 
(Drehmoment 40Nm-50Nm). 

                

Um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, müssen alle Muttern und Schrauben 
regelmäßig auf vorschriftsmäßige Festigkeit überprüft werden. Nach längerer Benutzung, 
besonders bei sandigem Boden, verschleißt das Schneidmesser und kann sich deformieren. 
Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Schneidleistung sollte das Schneidmesser ersetzt 
werden. Ersetzen Sie es nur durch ein vom Hersteller empfohlenes Schneidmesser. Schaden, 
der von einem schlecht ausgewogenen Schneidmesser verursacht wird, fällt nicht unter die 
Verantwortung der Bonmercato GmbH. 

Zum Ersatz des Schneidmessers muss die Originaltyp Nr. 65170AB-000041/WARRIOR verwendet 
werden. Kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice. 

       Warnhinweis 

Niemals ein rotierendes Schneidmesser anfassen. 

7.2.2 Wartung des Luftfilters 

Zum Reinigen des Luftfilters gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Drücken Sie die beiden Laschen an der Oberseite der 
Filterabdeckung nach unten. 

2. Entfernen Sie die Abdeckung. 
3. Waschen Sie das Filterelement mit Spülmittelwasser ab 

(kein Benzin verwenden!) und lassen Sie es an der Luft 
trocknen. 

4. Benetzen Sie den Schaumfilter mit ein paar Tropfen 
SAE30-Öl und pressen Sie überschüssiges Öl aus 
(Achtung: der Schaumfilter darf nicht von Schmutz 
verstopft werden und muß regelmässig gewartet 
werden). 

5. Setzen Sie den Filter wieder zurück und schließen Sie die 
Abdeckung. 
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7.2.3 Wartung der Zündkerze 

Kontrollieren und reinigen Sie die Zündkerze alle 6 Monate und/oder 50 Betriebsstunden. 
Entfernen Sie hierzu den Zündkerzenstecker. Entfernen Sie die Zündkerze mit einem 
entsprechenden Zündkerzenschlüssel und reinigen Sie die Zündkerze von etwaigen 
Rückständen oder Schmutz mit einer Drahtbürste. Messen Sie den Elektrodenabstand mit 
einer Messlehre und korrigieren Sie den Abstand falls notwendig indem Sie vorsichtig die 
Seitenelektrode biegen. Der richtige Abstand sollte 0,7-0,8 mm betragen. Setzen Sie die 
Zündkerze von Hand wieder ein und ziehen Sie sie mit dem Zündkerzenschlüssel wieder fest. 

           Warnhinweis 

Oben beschriebene Wartungsarbeiten an der Zündkerze dürfen nur von einer 
fachkundigen Person durchgeführt werden. 

Ersetzen Sie die Zündkerze nur mit Original-Zündkerzen. Für beste Ergebnisse ersetzen Sie die 
Zündkerze alle 100 Betriebsstunden. 

 

7.2.4 Sonstige Wartungs-Maßnahmen 

Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand. 

Halten Sie alle Schrauben, Muttern und Gewinde stets fest angezogen. 

Bewegliche Teile sollten regelmäßig mit einem geeigneten umweltfreundlichen Öl behandelt 
werden. 

Überprüfen Sie den Auffangsack regelmäßig auf Verschleiß. 

Verwenden Sie nur Original Ersatzteile und Zubehör. 

Säubern Sie das Gebläsegehäuse regelmäßig, damit die Luft gut zirkulieren kann. Dies ist für 
eine hohe Leistung und lange Lebensdauer des Motors unerlässlich. 

Der Auspufftopf muss von Gras, Schmutz und brennbaren Materialresten freigehalten werden. 
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7.3 Reparatur 

Reparaturen sollten nur von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. 

Wenden Sie sich diesbezüglich an unseren Kundendienst.  Wir helfen Ihnen gerne schnell und 
unbürokratisch weiter. 

7.4 Entsorgung 

 
Geben Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen 
Hausmüll. Bringen Sie das Produkt an einen Recycling-Sammelpunkt für elektrische 
und elektronische Geräte. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung 
oder der Verpackung weist darauf hin. 

 

regelmäßige 
Wartungsperiode 

vor jeder 
Inbetriebnahme 

nach 1 
Monat 

nach 3 
Monaten 

nach 6 
Monaten 

nach 12 
Monaten 

nach 24 
Monaten 

5 
Betriebs-
stunden 

25 
Betriebs-
stunden 

50 
Betriebs-
stunden 

100 
Betriebs-
stunden 

200 
Betriebs-
stunden 

Schrauben  
kontrollieren 

 

     

Motoröl kontrollieren             

ersetzen       
  

    

Luftfilter 

kontrollieren/ 
reinigen             

ersetzen             

Zündkerze 

kontrollieren/ 
reinigen    

 

  

ersetzen     
 

 

Schneideblatt 

kontrollieren/ 
reinigen             

schärfen             
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