
Kurzanleitung DigiQuest DGQ 660 HD DVB-T/T2 HEVC H.265 

Anschließen: 
Verbinden Sie den Scart Ausgang oder den HDMI Ausgang des Receivers mit einem entsprechenden Kabel (nicht im Lieferumfang 

enthalten) mit ihrem TV (aber nicht beide gleichzeitig. Falls ihr TV einen HDMI Eingang hat, empfiehlt sich dieser).                          
Den Eingang RF IN müssen Sie mit einer DVB-T Antenne verbinden. Dies kann eine einfache Stab/Zimmerantenne sein                   
(nicht im Lieferumfang enthalten), aber natürlich auch eine Dachantenne (aber keine Satelliten-Schüssel-DVB-S). 
 
Inbetriebnahme: 
 
Legen Sie nun die Batterien in die Fernbedienung ein, schalten Sie ihren Fernseher ein und wählen Sie den dementsprechenden 
Eingang ihres TV an (Scart oder HDMI) und stecken Sie das Netzkabel des Receivers in die Steckdose. Am Receiver sollte nun im 
Display 4 Striche zu sehen sein und am TV sollte das Startmenü „Guida d'installazione“ erscheinen. (Sollte dem nicht so sein 
tauschen Sie gegebenenfalls das HDMI bzw. Scart Kabel aus bzw. überprüfen Sie im TV Menü, ob sicher der richtige 
AV/Input/Source Kanal ausgewählt wurde) Drücken Sie bitte einmal die Pfeiltaste nach links(<), sodass „OSD-Language = 
Deutsch“ zu lesen ist. Nun einmal die Pfeiltaste nach unten und neunmal die Pfeiltaste nach links(<),  sodass „Land = 
Deutschland“ zu lesen ist. Nun bitte einfach die "ok" Taste auf der Fernbedienung drücken um den Suchlauf zu starten. Nach ca. 
3 Minuten sollten nun alle frei empfangbaren Programme eingelesen sein und angezeigt werden. Die verschlüsselten Kanäle von 
FreenetTV werden zwar auch angezeigt in der Kanalliste aber können nicht wiedergegeben werden. Sollten einzelne Kanäle 
fehlen oder nur gestörten Empfang aufweisen, überprüfen Sie bitte ihre/n DVB-T  Antenne/Empfang. Welche Kanäle bei Ihnen 
empfangbar sein sollten können Sie z.B. unter www.ueberallfernsehen.de einsehen. Das richtige Fernsehformat (16:9 oder 4:3) 
können Sie unter Menü->einmal rechts(>) auf Bild gehen->einmal Richtung nach unten auf Aspect Ratio gehen und mit 
links/rechts das gewünschte Format einstellen. Das Menü können Sie jederzeit über die Exit Taste verlassen.  
Sollten Sie eine Antenne haben, die eine 5V Spannung benötigt, gehen Sie bitte auf Menü->dann auf den dritten Punkt 
Kanalsuche> dort den Punkt Antennenleistung auf "Ein" stellen und die Kanalsuche unter Auto-Suche wiederholen. 
 
Programmsortierung: 

Zur Programmsortierung wählen Sie über die Menu Taste bitte den ersten Punkt „Programm“ im Hauptmenü aus und gehen 
dort zuerst auf LCN und stellen diesen Punkt auf "aus". LCN = automatische Programmsortierung. Solange dieser Punkt 
eingeschalten ist, kann man die Programme nicht sortieren. Wenn Sie LCN ausgeschalten haben gehen Sie dann bitte auf den 
Punkt Programmausgabe und bestätigen diesen mit ok. Dann bitte das Passwort 000000 eingeben. Wählen Sie nun den Kanal 
aus den Sie verschieben wollen, drücken Sie die rote Taste, und wählen mit hoch/runter den neuen Sendeplatz aus und 
bestätigen diesen mit "ok". Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle Programme in der gewünschten Reihenfolge sind und drücken 
Sie dann einmal die „Exit“ Taste um die Änderungen zu speichern und  ins laufende Programm zu gelangen. 
 
Bedienung: 

Um die gewünschten Programme zu wählen können Sie entweder: 
- über die Zahlentasten direkt eine Kanalnummer anwählen 
- mit den Pfeil Taste hoch/runter durch die Programme schalten 
- oder über die „ok“ Taste die Programmübersicht einblenden und den gewünschten Kanal mit OK bestätigen. 
 

Bei diesem Receiver werden im Gegensatz zu den PayTV Freenet Receivern keinerlei monatlich Gebühren fällig. Die PayTV 
Programme wie z.B. die privaten Programme in HD können daher mit diesem Receiver natürlich nicht empfangen werden. 
Die verschlüsselten Kanäle können Sie daher auch einfach löschen: Menü->Programm->Programmausgabe->000000->zu 
löschende Kanäle mit der blauen Taste markieren und über die "ok" Taste löschen. 
Wenn Sie keine automatische Updates wünschen (was auch die Sendersortierung betrifft) sollten Sie unter Menü->Kanalsuche-
>Channel List Update->auf "aus" stellen. Auto-Standby nach 3 Stunden können Sie unter Menü->Zeit->Sleep auf Aus stellen. 
 
Wir hoffen Sie haben viel Spaß mit diesem Receiver. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Abel.TV Handels GmbH   
(Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter info@abel.tv oder 089 67847956) 


