
U52G
Betrieb
Orientierungshilfe

Dieses Produkt unterstützt GPS-Positionierung und

wird für den Outdoor-Flug empfohlen!！
Dieser WLAN-Kamera-Punkt ist 5G. Bitte 

bestätigen Sie, ob das Telefon unterstützt wird.

▲Dieses Produkt ist für Benutzer ab 14 Jahren geeignet.
▲Halten Sie sich vom rotierenden Propeller fern

▲Lesen Sie die <wichtigen Hinweise und Sicherheitsrichtlinien> sorgfältig durch.
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Bereit vor dem Abflug

Drohnenvorbereitung

Vorderseite

Propeller A Propeller B

Drone-Obermaterial

Gehäuse Obere Abdeckung

Propeller B Stromschalter Propeller A

Rückseite

Kamera

Navigationslicht
(Vorne) Grün

Navigationslicht
(Vorne) Grün

TF-Karten-Slot Base

Navigationslicht
(Hinten) Rot

Navigationslicht
(Hinten) Rot

Drohnenbatterie
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Akku-Ladung

Die Batterieleistung reicht in der ursprünglichen Anlage nicht aus. Es muss gesättigt aufgeladen werden, bevor 

es verwendet werden kann.

Verbinden Sie das Original-Ladekabel mit dem Drohnen-Akku und schließen Sie dann einen anderen USB-

Ladeanschluss an. Die rote USB-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs und leuchtet grün, 

wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

① ②
Drohnenbatterie

Originales Ladekabel
Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

▲ Verwenden Sie nur das Original-Ladekabel; Wir empfehlen die Auswahl von Adaptern mit einem Ausgangsstrom von 5V 2A.

Batterieinstallation

Installation:
Drohnenschnalle

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein 
und schieben Sie sie in Position.

Drohnenschnalle

Demontage:
Sie müssen die Batterieschnalle nach oben und 

unten drücken und dann das Batteriefach 

herausnehmen. Das ist in Ordnung.

Installation der TF-Karte(Nur für 1080P geeignet)

Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz an 
der Seite des Rumpfes und achten Sie auf die 
Ausrichtung der Metallkontaktfläche der TF-
Karte.

TF-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten
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Vorbereitung des Senders

Telefon (nicht enthalten)

Video Kontrollleuchte Foto

Linke Stange /

Folgen (nach unten drücken)

Rechter Stick/

Einkreisen (nach unten drücken)

Zurück-Taste Abheben /
Landeknopf

Stromschalter

Batterieinstallation

Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und legen Sie eine Batterie desselben Typs 
mit gesättigter Kapazität entsprechend der „+-“-Elektrodenanzeige in die Batteriezelle ein (die 
Batterie muss separat erworben werden).

4×1,5V AA-Batterie

Batterieabdeckung
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Mobiltelefoninstallation

Rückseite des Senders Rückseite des Senders

① Richten Sie die Antenne gerade aus. 

Ziehen Sie den Clip vorsichtig aus der 

Kerbe heraus.

② Nach unten ziehen und den 
Metallschaft stoppen.

Vorderseite des Senders

Vorderseite des Senders

③ Öffnen Sie den Clip des Mobiltelefons. ④ Legen Sie das Telefon in die obere und untere 

Klemme, und die Klemme klemmt das Mobiltelefon 

automatisch fest. Achten Sie darauf, dass die Tasten an 

der Seite des Telefons nicht eingeklemmt werden.

Flugbetrieb

Mobiltelefon mit Drohne verbinden

Laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie: UDIGPS

Diese Software ist für Mobiltelefone im IOS- und 
Android-System geeignet.
Für eine detaillierte Bedienung schauen Sie bitte in der 

System-„HILFE“ der APP nach.
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Sender mit Drohne verbinden

Frequenzpaarung

① Schalten Sie den Prower 
ein, die Kontrollleuchte des 
Senders blinkt schnell.

② Ziehen Sie den linken Steuerknüppel in die unterste 

Position und lassen Sie ihn los. Die Anzeigelampe blinkt 

langsam. Dies zeigt an, dass der Sender in den 

Frequenzzustand wechselt.

③ Drücken Sie zwei Sekunden lang die Ein-/Aus-

Taste, um die Drohne zu starten. Sie stellt erfolgreich 

die richtige Frequenz ein. Dann leuchtet das linke 

Navigationslicht weiter, während das rechte 

Navigationslicht aus ist. Dies zeigt, dass der Zustand 

der horizontalen Kompasskalibrierung erreicht wird.
Es muss auf dem horizontalen Boden platziert werden！

Kompasskalibrierung

Drehen Sie die Drohne horizontal, bis der Sender „di...“ ertönt. Die horizontale Korrektur ist 
abgeschlossen. Wenn das linke Navigationslicht auf Langlicht umschaltet und das rechte Navigationslicht 
blinkt, geben Sie die Vertikalkorrektur ein. Drehen Sie die Drohne vertikal, bis der Sender „di...“ ertönt, die 
vertikale Korrektur ist beendet. Die vier Navigationslichter drehen und blinken.

Horizontale Korrektur Vertikale Korrektur

Tipps: Es ist ein Muss, bei jedem Start zunächst die richtige Kompasseinstellung vorzunehmen

die Drohne, oder sie kann nicht normal funktionieren.
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Kalibrierung

Nachdem Sie die Kompasseinstellung abgeschlossen haben, 

drücken Sie den rechten Steuerknüppel um 45 Grad nach rechts 

unten, das Navigationslicht blinkt und wenn Sie ihn loslassen, 

bedeutet dies, dass das Gyroskop kalibriert ist.

Tipps: Wenn die Drohne den Trimmkorrektur-Flugstatus scheinbar nicht nutzt oder hart getroffen wird
(oder ungewöhnlich fallen). Dies führt zu Schwierigkeiten bei der Steuerung. Jetzt muss die Frequenz erneut 

angepasst und angepasst werden. Die Drohne sollte auf horizontalem Boden platziert werden.

GPS-Signalsuche

Nach erfolgreicher Frequenzanpassung sucht die Drohne automatisch nach GPS-
Signalen. Wenn die linke blaue Anzeigeleuchte des Senders von Blinken zu langem 
Leuchten wechselt, zeigt dies an, dass die GPS-Verbindung erfolgreich ist. Wenn Sie 
jedoch kein GPS anschließen, beträgt die Flughöhe standardmäßig etwa 3 Meter.

Entsperren der Drohne

Drücken Sie den linken und rechten Steuerknüppel 

gleichzeitig im 45-Grad-Winkel nach innen.

Im Standby-Modus Drohne, Motordrehung, Drohne 
entsperrt. Wenn die Drohne nicht abhebt, hört der Motor auf 
zu rotieren und die Drohne ist gesperrt.

Die Drohne kann nur starten, wenn der Motor entriegelt ist.

Steuerknüppelbedienung

Linke Stange

Geh hinauf

Gegen den Uhrzeigersinn drehen

Gehen

im Uhrzeigersinn drehen
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Rechter Stick

Nach vorne

Fliege nach links

Rückwärts

Fliege nach rechts

Abheben

Drücken Sie nach dem Entriegeln des Motors die Taste 
„Abheben“, und die Drohne steigt automatisch auf und 
schwebt in einer Höhe von etwa 1,2 Metern.

Landung

Drücken Sie während des Fluges die „Lande“-Taste, der 

Sender gibt ein „Di“-Geräusch von sich und die Drohne 

landet langsam bis zur Landung.

Notiz::Betätigen Sie bei der Landung nicht den linken Steuerknüppel, da sonst die Strömung

Der Befehl schlägt automatisch fehl.

Automatische Rückkehr

Drücken Sie während des Fluges die „Return“-Taste, 
der Sender ertönt „di“ und die Drohne kehrt 
automatisch zum Startpunkt zurück.
(Während der Rückkehr ertönt vom Sender kontinuierlich „di“. 

Um die Referenzfahrt zu stoppen, drücken Sie einfach diese 

Taste erneut.)

Während der automatischen Rückkehr ist der Remote-Stick gesperrt. Wenn die Drohne zum 
Startpunkt zurückkehrt und sich an der Startrichtung ausrichtet, wird der Remote-Stick 
automatisch entriegelt.
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Folgemodus
Drücken Sie während des Fluges den linken Steuerknüppel nach unten, 

der Sender ertönt „di“, die Drohne wechselt in die Folgefunktion. Jetzt 

kann es vom Benutzer gesteuert werden.
niederdrücken

Die Funktion ist Standard für das APP-Signal des Mobiltelefons, daher 
ist es ein Muss, die Drohne und die APP normal zu verbinden und 
gleichzeitig den mobilen Ortungsdienst einzuschalten, andernfalls ist 
diese Funktion ungültig.

Umrundungsflug

Drücken Sie im Flug den rechten Steuerknüppel nach unten, und der Sender gibt das Geräusch „di“ von 

sich. Anschließend geht es um die Funktion des Umrundungsfluges. Die Drohne fliegt zu einem 

Standardradius und wartet dann auf die vom Benutzer vorgegebene Richtung. Passen Sie die 

Geschwindigkeit und Richtung der Drohne an, indem Sie den rechten Steuerknüppel betätigen. Dies ist der 

minimale Radius des Standardradius, sodass die Drohne nur im Unterbereich fliegt.

Links abbiegen, die Drohne fliegt im Uhrzeigersinn; Bewegen 

Sie sich weiter, die Fluggeschwindigkeit wird höher.

Rechts abbiegen, die Drohne fliegt gegen den Uhrzeigersinn; 

Bewegen Sie sich weiter, die Geschwindigkeit wird höher.niederdrücken

Gehen Sie nach oben, um den Umkreisungsradius 

zu verkleinern.
In dem Staat von

umkreisendes Fliegen,

Der linke Stick konnte 
nur das steuern
Höhe der Drohne.

Gehen Sie nach unten, um den Umkreisungsradius zu 

vergrößern.

GPS-Signal ein-/ausschalten

GPS ist standardmäßig aktiviert.

Abschalten:Drücken Sie die „H/L“-Taste etwa 2 Sekunden lang, der Sender ertönt „di“, das Blau
Die Anzeige des Senders erlischt, um anzuzeigen, dass 

die GPS-Funktion ausgeschaltet ist.

(Wenn das GPS angeschlossen ist)

Anmachen:Wiederholen Sie den obigen Vorgang nach fünf Sekunden.

Sie können die GPS-Funktion neu starten.

Spitze:

Die Funktion eignet sich für den Einsatz bei schwachem GPS-Signal oder in Innenräumen; Wenn die 
GPS-Funktion ausgeschaltet ist, ist auch die feste Funktion ausgeschaltet. Die Funktion ist nur bei 
gesperrtem Motor nutzbar.
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Geschwindigkeitsmodusschalter

Drücken Sie die Taste „H/L“, der Sender ertönt „di.di.di“, um in den Hochgeschwindigkeitsmodus „H“ zu wechseln. Drücken 

Sie erneut, der Sender ertönt „di“, um in den Niedriggeschwindigkeitsmodus „L“ zu wechseln.

Drücken Sie erneut, der Sender ertönt „di.di“, um in den Mittelgeschwindigkeitsmodus „M“ zu wechseln.

Niedrige Geschwindigkeit: geeignet für Anfänger zum Üben ohne 
Wind. Mittlere Geschwindigkeit: Geeignet für erfahrene Bediener

leichte Brise.
Hohe Geschwindigkeit: geeignet für den professionellen Einsatz im Außenbereich

Luftwiderstand.

Rückseite des Senders

Foto Video

Drücken Sie einmal kurz auf „Foto“, um ein Foto 

aufzunehmen. Beim Fotografieren ertönt vom Sender 

ein „di“.

Drücken Sie die „Video“-Taste 1 Sekunde lang, um in den 

Aufnahmestatus zu gelangen. Wiederholen Sie diesen 

Vorgang, um die Aufnahme zu stoppen und das Video zu 

speichern. Beim Aufnehmen von Videos ertönt vom Sender ein 

„di...“.

Hinweise zum Filmen

① Die aufgenommenen Fotos werden in der mobilen Bildbibliothek und auf der Drohnen-TF-Karte gespeichert. Videos können 

zunächst auf einer TF-Karte gespeichert werden, die dann zur Anzeige in die mobile Bildbibliothek heruntergeladen werden kann. 

Bitte laden Sie das Video entsprechend der APP-Eingabeaufforderung herunter. Halten Sie beim Herunterladen die normale 

Verbindung zwischen Mobiltelefon und Flyer aufrecht und die TF-Karte befindet sich im Kartensteckplatz.

② Die APP muss berechtigt sein, die Telefongalerie zu lesen, um die Luftbilder anzuzeigen.
③ Schalten Sie die Stromversorgung der Drohne aus, bevor Sie die TF-Karte herausnehmen.

④ Wenn Luftaufnahmen vom Computer gelesen werden, muss dieser über eine entsprechende Wiedergabesoftware verfügen.

Intelligenter Schwebeflug

Das intelligente Flugsteuerungssystem berechnet die Schwebehöhe und die GPS-
Positionierungskoordinatenachse, damit das Flugzeug besser in der Luft bleiben kann. Die Drohne ist wie 
eine in der Luft befestigte Kamera. Luftaufnahmen und Steuerung sind sehr praktisch.

Hinweis: Die Drohne muss ordnungsgemäß mit dem GPS verbunden sein, um volle Funktionalität zu gewährleisten

Festkomma-Schwebefunktion. Der Luftdruck oder die Windstärke beeinflussen die 
Schwebestabilität.
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Alarm bei niedrigem Batteriestand

Sender: Wenn die Batterie des Senders schwach ist, gibt der Sender weiterhin Töne aus
„di.di.di.“ um den Benutzer daran zu erinnern, schnellstmöglich nach Hause zurückzukehren und 

die Batterien des Senders auszutauschen.

Automatische Rückgabe

Wenn die Batterie der Drohne schwach ist, gibt der Sender weiterhin den Ton „di.di“ aus. um den Benutzer daran zu 

erinnern. Nach der Alarmierung kehrte die Drohne automatisch zum Startpunkt zurück.

Hinweis: Nach dem Alarm bei niedrigem Batteriestand kehrt die Drohne nach Hause zurück. Mittlerweile ist es kontrollierbar

Die Reichweite wird bis zum 20-Meter-Radius erreicht.

Alarm außerhalb der Reichweite

Wenn sich die Drohne außerhalb der Reichweite der Fernbedienung befindet, gibt der Sender weiterhin den 

Ton „didi...didi...didi“ aus, um den Benutzer zu alarmieren, die Drohne sofort zurückzugeben.

Festsitzender Schutz

① Wenn die Propeller stecken bleiben, aktivieren Sie die Blockierschutzfunktion und die 
Motoren hören auf zu laufen.

② Ziehen Sie den linken Steuerknüppel in die unterste Position und gehen Sie dann zurück in die 

Mitte. Der Feststeckschutz wird gelöst und die Drohne kann wieder fliegen.

Außer Kontrolle geratener Schutz

Der Schutz vor außer Kontrolle bezieht sich darauf, dass das Flugsteuerungssystem die Drohne nach 

Empfang des Fernsteuerungssignals (d. h. außer Kontrolle) automatisch so steuert, dass sie zum 

Rückkehrpunkt zurückfliegt.

Die Funktion, beim unkontrollierten Rückflug Hindernissen auszuweichen, hat die Drohne nicht. Der Benutzer 

kann den Wert der Rückkehrhöhe einstellen, um Hindernissen auf dem Rückweg auszuweichen.

Möglichkeit des Einstiegs in den Runaway-Schutzmodus

* Der Sender ist ausgeschaltet.

* Die Flugentfernung überschreitet die effektive Entfernung der Fernbedienungssignalübertragung.
* Zwischen Sender und Drohne befindet sich ein Hindernis.
* Sendersignal ist gestört.
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Fliegender Trimmer

Vorwärts-/Rückwärtstrimmer
Wenn sich die Drohne beim Start nach vorne neigt, drücken Sie die Trimmertaste und drücken Sie 

den rechten Steuerknüppel nach unten. Ansonsten schieben Sie es nach oben.

Nach links/rechts neigbarer Trimmer

Wenn sich die Drohne beim Start nach links neigt, drücken Sie die Trimmertaste und 

bewegen Sie den rechten Steuerknüppel nach rechts. Andernfalls schieben Sie es 

nach links.

Rückseite des Senders Links/rechts dreht den Trimmer

Wenn sich der Drohnenkopf beim Fliegen nach links dreht, drücken Sie die 

Trimmertaste und bewegen Sie den linken Steuerknüppel nach rechts. Andernfalls 

schieben Sie ihn bitte nach links.

Aufmerksamkeit

① Schaltreihenfolge. Schalten Sie zunächst den Sender und dann die Drohne ein. 
Schalten Sie nach dem Ende zuerst die Stromversorgung der Drohne und dann 
den Strom des Senders aus.

② Unsachgemäße Bedienung verursachte den Absturz. Es ist notwendig, den Anschluss des Motors zu 

überprüfen und zu bestätigen，Propeller oder Akku der Drohne und den Schadensgrad, damit die Drohne 

wieder fliegen kann. Wenn es beschädigt ist, ersetzen Sie bitte das neue Zubehör oder es besteht 

Unfallgefahr.
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Teileaustausch
Propellerinstallation

Ausrichtungsschraubenloch

Demontage:Drehen Sie die Schraube heraus, 

halten Sie den Propeller fest und ziehen Sie den 

Propeller nach oben in Richtung des 

Vertikalmotors heraus.

Installation:Das Mittelloch des Propellers 
wird auf die Motorwelle ausgerichtet und 
in Richtung senkrecht zum Motor nach 
unten gedrückt. Das Schraubenloch des 
Propellers entspricht dem Schraubenloch 
der Motorwelle. Die Schraube festziehen.

Notiz:Auf der Seite sind „A“ und „B“ markiert
Propeller. Bitte überprüfen Sie sorgfältig die 

Buchstaben „A“ und „B“ auf dem Arm der 

Drohne. Die beiden Buchstaben müssen

bei der Installation einander entsprechen. 
Wenn nicht, kann die Drohne nicht normal 
funktionieren.

Entsorgung und Recycling von Li-Po-Akkus für Drohnenbatterien

Gebrauchte Lithium-Polymer-Batterien dürfen nicht im Haushalt entsorgt werden

Müll. Bitte wenden Sie sich an die örtliche Umwelt- oder Abfallbehörde oder an den 

Lieferanten Ihres Modells oder an das nächstgelegene Li-Po-Akku-Recyclingzentrum.
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Parameter

Drohne Kamera
BildauflösungGewicht

Größe

180g
280 mm (Diagonale).

Motorwellenabstand)
73mm
150m
12 Minuten (ruhig)
Level 2
35°
0°C bis 40°C

1920×1080p
1280×720p
EinzelaufnahmeStatische Fotografie

Modus

Video Auflösung
Propellerradius
Flughöhenbegrenzung

Maximale Flugzeit
Maximale Windgeschwindigkeit

Maximaler Neigungswinkel

Betriebstemperatur
Bereich

GNSS
Arbeitsfrequenz

1920×1080p
1280×720p
RGB-Modus
25
FETT 32
JPEG-Format
MP4, H.264
Unterstützt 64G.

≥10 Level Mikro
TF-Karte.
0°C - 40°C

Bildmodus
Bildrate
Dateisystemunterstützung

Bildformat
Videoformat
TF-Karte

GPS / GLONASS
2,4 GHz / 5G WLAN

Betriebs-Temperatur
Drohnenbatterie

Kapazität
Stromspannung

Batterietyp
Ladetemperatur
Bereich

Ladezeit

1500 mAh
3,7V
LiPo
5°C bis 40°C

Sender
Betriebsfrequenz
Maximale Übertragung
Distanz
Halterung für mobile Geräte

Betriebstemperatur
Batterie

2,4 GHz
150m (keine Störung
und barrierefrei im 

Außenbereich) Geeignet für 

Smartphones 0°C bis 40°C

4*1,5 AA
Etwa 200 Minuten.

Aufladung

Eingang 5V 2A

APP
App Name
Bildübertragungssystem 
Echtzeit-
Bildübertragungssystem

UDIGPS
WLAN 5 GHz
720 p@20 fps
Diese Software ist für Mobiltelefone mit iOS 9.0 
oder höher und Android 4.4 oder höher geeignet.

Tipps: Die oben genannten Daten sind Testdaten des UDIRC-Spielzeuglabors und dienen nur als Referenz.

Die Produkte unseres Unternehmens werden ständig verbessert. Design und Spezifikationen können ohne vorherige 

Ankündigung geändert werden.

Alle Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Sollten Druckfehler 

auftreten, behält sich unser Unternehmen das endgültige Interpretationsrecht vor.

Wichtiger Hinweis
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Fehlerbehebung

NEIN. Problem Problemursache Lösung

Niedriger Batteriestatus. Tauschen Sie die Batterie des Controllers aus.

Der Controller
Indikator

Licht ist aus.

Die Batterien sind falsch. Legen Sie die Batterien entsprechend den Polaritätsanzeigen ein.1
Die Batterien sind falsch 
positioniert.

Reinigen Sie den Schmutz zwischen der Batterie und den 

Batteriekontakten.

Kontrollleuchte ist aus. Das gleiche wie oben.
Gescheitert

koppeln Sie die

Drohne mit
Die

Regler.

In der Nähe befindet sich ein Störsignal. Starten Sie die Drohne neu und schalten Sie den Controller ein.

2 Fehlbedienung. Bedienen Sie die Drohne Schritt für Schritt gemäß der Bedienungsanleitung.

Die elektronische Komponente wird durch 

einen heftigen Aufprall beschädigt.

Ersatzteile beim Händler vor Ort kaufen und 
beschädigte Teile ersetzen.

Der Propeller ist stark deformiert. Tauschen Sie den Propeller aus.
Die Drohne
ist unter-

angetrieben bzw

kann nicht fliegen.

Niedriger Batteriestatus. Laden Sie den Akku der Drohne auf.3
Installieren Sie den Propeller gemäß der 
Bedienungsanleitung.

Falsche Installation des Propellers.

Falsche Kalibrierung. Bitte beachten Sie die Kalibrierung.

Der Propeller ist ernst. Tauschen Sie den Propeller aus.

Die Drohne
konnte nicht

schweben und

kippt auf eins

Seite.

Der Motorhalter ist nach einem heftigen Aufprall deformiert. Ersetzen Sie die Teile des Motorhalters.

4 Das Gyroskop wurde nach einem schweren 

Absturz nicht zurückgesetzt.

Stellen Sie die Drohne etwa 10 Minuten lang auf den ebenen Boden oder 

starten Sie die Drohne neu, um sie erneut zu kalibrieren.

Motor ist beschädigt. Tauschen Sie den Motor aus.

Kein Korrekturkompass Den Kompass noch einmal Korrektur lesen.

Niedriger Batteriestatus. Laden Sie den Akku der Drohne auf.

Die Drohne
Indikator

Licht ist aus.
5 Der Akku ist leer oder es besteht ein 

Überentladungsschutz.
Kaufen Sie eine neue Batterie bei einem Händler vor Ort, um 

die Batterie auszutauschen oder aufzuladen.

Schlechter Kontakt. Schließen Sie die Batterie an und trennen Sie sie.

Könnte nicht sehen

das Bild.
Üben Sie die Anleitung zur Mobiltelefonsteuerung und lesen 

Sie sie sorgfältig durch.
In der Nähe befindet sich ein Störsignal.

6
Die Kamera ist beschädigt. Ersetzen Sie die Kamera.

7 Schwer zu kontrollieren

per Handy.
Üben Sie die Anleitung zur Mobiltelefonsteuerung und lesen 

Sie sie sorgfältig durch.
Nicht genug Erfahrung.

Der Propeller ist ernst. Propeller austauschen.

8 Höhe geht nicht
halten.

Motor ist beschädigt Tauschen Sie den Motor aus.

Der Atmosphärendruck ist nicht stabil. Siehe Anleitung „Höhenhaltemodus“.

9 Kann nicht positioniert werden

halten.
Ob das GPS verbunden ist oder nicht. Suchen Sie erneut, um eine Verbindung zum GPS-Signal herzustellen.

Das GPS-Modul ist beschädigt. Bitte ersetzen Sie es durch ein neues.

10 Gesucht, konnte aber nicht
Finden Sie das GPS-Signal. Der Stecker des GPS-Moduls ist locker. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung normal ist.
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FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B 
gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor 
schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann 
Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und 
verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt 
jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. 
Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was 
durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, 
zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

● Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.

● Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
● Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der 

Empfänger angeschlossen ist.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Wenn jemand für die Einhaltung verantwortlich ist, kann die Berechtigung des Benutzers zum 

Betrieb des Geräts erlöschen.

FCC-Hinweis:
Das Gerät kann Hochfrequenzenergie erzeugen oder nutzen. Änderungen oder Modifikationen an diesem 

Gerät können schädliche Störungen verursachen, sofern die Modifikationen nicht ausdrücklich in der 

Bedienungsanleitung genehmigt werden. Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, 

können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen 

unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung
Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition 

erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkungen im tragbaren Aufnahmezustand verwendet werden.

IN CHINA HERGESTELLT

16

Bedienungsanleitung24


