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Einjährige eingeschränkte Garantie
Vorbehaltlich der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd 
(„FOXWELL“) seinem Kunden, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs für einen darauffolgenden 
Zeitraum von einem (1) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist ) Jahr.

Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern bei 
normalem Gebrauch nicht funktionieren, wird FOXWELL das Produkt nach eigenem Ermessen gemäß den 
hier festgelegten Geschäftsbedingungen entweder reparieren oder ersetzen.
Geschäftsbedingungen
1 Wenn FOXWELL das Produkt repariert oder ersetzt, gilt für das reparierte oder ersetzte Produkt eine Garantie für 
die verbleibende Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraums. Für Ersatzteile oder Arbeitskosten, die FOXWELL bei der 
Reparatur oder dem Austausch der defekten Teile entstehen, werden dem Kunden keine Kosten in Rechnung gestellt.

2 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Deckung oder Vorteile im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie, wenn eine der 
folgenden Bedingungen zutrifft:
a) Das Produkt wurde anormalem Gebrauch, anormalen Bedingungen, unsachgemäßer Lagerung, Einwirkung von 
Feuchtigkeit oder Nässe, unbefugten Modifikationen, unbefugten Reparaturen, Missbrauch, Vernachlässigung, 
Missbrauch, Unfall, Veränderung, unsachgemäßer Installation oder anderen Handlungen ausgesetzt, die nicht 
schuldhaft sind von FOXWELL, einschließlich Transportschäden.
b) Das Produkt wurde durch äußere Ursachen wie Kollision mit einem Objekt oder durch Feuer, Überschwemmung, Sand, 
Schmutz, Sturm, Blitzschlag, Erdbeben oder Schäden durch Witterungseinflüsse, höhere Gewalt, auslaufende Batterie oder 
Diebstahl beschädigt , durchgebrannte Sicherung, unsachgemäße Verwendung einer Stromquelle oder wenn das Produkt in 
Kombination oder Verbindung mit anderen Produkten, Anbaugeräten, Verbrauchsmaterialien oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet wurde, die nicht von FOXWELL hergestellt oder vertrieben werden.

3 Der Kunde trägt die Kosten für den Versand des Produkts an FOXWELL. Und FOXWELL trägt die Kosten für den 
Rückversand des Produkts an den Kunden nach Abschluss der Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschränkten 
Garantie.

4 FOXWELL übernimmt keine Garantie für den unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb des Produkts. Wenn während 
der beschränkten Garantiezeit ein Problem auftritt, muss der Verbraucher das folgende Schritt-für-Schritt-Verfahren befolgen:

a) Der Kunde muss das Produkt zur Reparatur oder zum Austausch an die Verkaufsstelle zurücksenden, sich an Ihren 
örtlichen FOXWELL-Händler wenden oder unsere Website www.foxwelltech.us besuchen, um weitere Informationen 
zu erhalten.
b) Der Kunde muss eine Rücksendeadresse, eine Telefonnummer und/oder Faxnummer tagsüber, eine vollständige 
Beschreibung des Problems und die Originalrechnung mit Angabe des Kaufdatums und der Seriennummer angeben.
c) Dem Kunden werden alle Teile und Arbeitskosten in Rechnung gestellt, die nicht durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt sind.

d) FOXWELL repariert das Produkt im Rahmen der eingeschränkten Garantie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Produkts. 
Wenn FOXWELL die von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckten Reparaturen nicht innerhalb von 30 Tagen oder nach 
einer angemessenen Anzahl von Reparaturversuchen für denselben Mangel durchführen kann, stellt FOXWELL nach eigenem 
Ermessen ein Ersatzprodukt zur Verfügung oder erstattet den Kaufpreis des Produkts abzüglich eines angemessenen Betrags 
Verwendung.
e) Wenn das Produkt während der beschränkten Garantiezeit zurückgegeben wird, das Problem mit dem Produkt 
jedoch nicht durch die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt ist, wird der Kunde benachrichtigt 
und erhält einen Kostenvoranschlag für die Kosten, die er zahlen muss Das Produkt wird repariert, wobei alle 
Versandkosten dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Wenn der Kostenvoranschlag abgelehnt wird, wird das 
Produkt unfrei zurückgesandt. Wenn das Produkt nach Ablauf der beschränkten Garantiezeit zurückgegeben wird, 
gelten die normalen Servicerichtlinien von FOXWELL und der Kunde ist für alle Versandkosten verantwortlich.

5 JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 
ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IST AUF DIE DAUER DER VORSTEHENDEN BESCHRÄNKTEN SCHRIFTLICHEN 
GARANTIE BESCHRÄNKT. SONST IST DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKTE GARANTIE DAS EINZIGE UND 
AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES VERBRAUCHERS UND ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER 
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. FOXWELL ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, STRAF- 
ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUSTE
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ERWARTETE VORTEILE ODER GEWINNE, VERLUSTE VON EINSPARUNGEN ODER EINNAHMEN, DATENVERLUST, 
SCHADENERSATZ, VERLUST DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER ZUGEHÖRIGER AUSRÜSTUNG, 
KAPITALKOSTEN, KOSTEN FÜR ERSATZGERÄTE ODER EINRICHTUNGEN, AUSFALLZEITEN, ANSPRÜCHE 
DRITTER, EINSCHLIESSLICH KUNDEN UND SACHSCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM KAUF ODER DER 
VERWENDUNG DES PRODUKTS ERGEBEN ODER AUS EINER VERLETZUNG DER GARANTIE, EINEM 
VERTRAGSVERLETZUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, STRIKTER HANDLUNG ODER EINER ANDEREN RECHTLICHEN ODER 
BILLIGSTEN THEORIE ENTSTEHEN, SELBST WENN FOXWELL DIE WAHRSCHEINLICHKEIT WISSEN WÜRDE 
SOLCHER SCHÄDEN. FOXWELL ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERZÖGERUNGEN BEI DER ERBRINGUNG 
VON DIENSTLEISTUNGEN IM RAHMEN DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ODER FÜR NUTZUNGSAUSFALL 
WÄHREND DES REPARATURZEITRAUMS DES PRODUKTS.
6. In einigen Staaten ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, daher gilt die einjährige 
Garantiebeschränkung möglicherweise nicht für Sie (den Verbraucher). In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von 
Neben- und Folgeschäden nicht zulässig, sodass bestimmte der oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht 
auf Sie (den Verbraucher) zutreffen. Diese eingeschränkte Garantie gewährt dem Verbraucher bestimmte gesetzliche Rechte, und der 
Verbraucher kann auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.
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Sicherheitsinformation
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer sowie zur Vermeidung von Schäden an Geräten und Fahrzeugen lesen Sie 
dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Scanner in Betrieb nehmen. Die unten und in dieser Bedienungsanleitung 
dargestellten Sicherheitshinweise erinnern den Bediener daran, bei der Verwendung dieses Geräts äußerste Vorsicht walten zu 
lassen. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und Testverfahren des Fahrzeugherstellers und befolgen Sie diese. Lesen, 
verstehen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch.

Verwendete Konventionen für Sicherheitsmeldungen

Wir stellen Sicherheitshinweise bereit, um Personen- und Sachschäden vorzubeugen. Nachfolgend finden Sie Signalwörter, die wir 
verwendet haben, um die Gefahrenstufe in einer Situation anzuzeigen.

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des 
Bedieners oder umstehender Personen führt.

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Bedieners oder 

umstehender Personen führen kann.

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu mittelschweren oder leichten Verletzungen des 

Bedieners oder umstehender Personen führen kann.

Wichtige Sicherheitsanweisungen
Und verwenden Sie Ihren Scanner immer wie in der Bedienungsanleitung beschrieben und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.

●Verlegen Sie das Testkabel nicht so, dass es die Fahrsteuerung beeinträchtigt.
●Überschreiten Sie nicht die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Spannungsgrenzen zwischen den Eingängen.

●Tragen Sie immer eine ANSI-zugelassene Schutzbrille, um Ihre Augen vor fliegenden Gegenständen sowie heißen oder ätzenden 
Flüssigkeiten zu schützen.

●Kraftstoff, Öldämpfe, heißer Dampf, heiße, giftige Abgase, Säure, Kältemittel und andere Rückstände, die durch einen defekten 
Motor entstehen, können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Verwenden Sie den Scanner nicht in Bereichen, in 
denen sich explosive Dämpfe ansammeln können, z. B. in unterirdischen Gruben, geschlossenen Räumen oder Bereichen, die 
weniger als 45 cm über dem Boden liegen.

●Rauchen Sie während der Prüfung nicht, zünden Sie kein Streichholz an und verursachen Sie keine Funken in der Nähe des Fahrzeugs. Halten Sie alle 

Funken, erhitzten Gegenstände und offenen Flammen von der Batterie und dem Kraftstoff bzw. Kraftstoffdämpfen fern, da diese leicht entflammbar 

sind.

●Halten Sie im Arbeitsbereich einen trockenen chemischen Feuerlöscher bereit, der für Benzin-, Chemie- und Elektrobrände geeignet ist.
●Achten Sie stets auf rotierende Teile, die sich bei laufendem Motor mit hoher Geschwindigkeit bewegen, und halten Sie einen 

Sicherheitsabstand zu diesen Teilen sowie anderen möglicherweise beweglichen Objekten ein, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
●Berühren Sie keine Motorteile, die bei laufendem Motor sehr heiß werden, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.
●Blockieren Sie die Antriebsräder vor der Prüfung bei laufendem Motor. Schalten Sie das Getriebe in die Parkstellung (bei 

Automatikgetriebe) oder in den Leerlauf (bei Schaltgetriebe). Und lassen Sie einen laufenden Motor niemals unbeaufsichtigt.
●Tragen Sie bei Arbeiten am Motor keinen Schmuck oder locker sitzende Kleidung.
●Schließen Sie das Gerät nicht an oder trennen Sie es nicht, während die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft.
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1 Verwendung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch finden Sie Anweisungen zur Verwendung des Werkzeugs. Nachfolgend finden Sie die Konventionen, die wir im Handbuch verwendet haben.

1.1 Fetter Text
Fetter Text wird verwendet, um auswählbare Elemente wie Schaltflächen und Menüoptionen hervorzuheben. 

Beispiel:

Drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zum Auswählen.

1.2 Symbole und Icons
1.2.1 Fester Fleck

Bedienungstipps und Listen, die für ein bestimmtes Werkzeug gelten, werden durch eine feste Stelle eingeleitet ●. 

Beispiel:

WannEinstellungenausgewählt ist, wird ein Menü angezeigt, das alle verfügbaren Optionen auflistet. Zu den Menüoptionen gehören:

●Sprache
●Einheit

●Verknüpfungen

●Signalton eingestellt

●Anzeigetest
●Tastaturtest
●Um

1.2.2 Pfeilsymbol
Ein Pfeilsymbol zeigt einen Vorgang an. 
Beispiel:

So ändern Sie die Menüsprache:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenSpracheauf der Speisekarte.
2. Drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zum Auswählen.

1.2.3 Hinweis und wichtige Nachricht
Notiz

Ein HINWEIS bietet hilfreiche Informationen wie zusätzliche Erklärungen, Tipps und Kommentare. 

Beispiel:

NOTIZ
Testergebnisse weisen nicht unbedingt auf eine fehlerhafte Komponente oder ein fehlerhaftes System hin.

Wichtig
WICHTIG weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden an der Testausrüstung oder am Fahrzeug führen 
kann.

Beispiel:
WICHTIG
Die Tastatur nicht einweichen, da sonst Wasser in den Scanner gelangen könnte.

2 Einführungen
Diese Scannerserie von Foxwell ist ein innovatives Diagnosetool für die meisten Fahrzeuge, die heute auf der Straße unterwegs sind.
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Wenn das Werkzeug ordnungsgemäß an den Datenverbindungsstecker (DLC) des Fahrzeugs angeschlossen ist, können Sie mit dem 
Scanner Diagnosefehlercodes lesen und „Live“-Datenablesungen verschiedener Steuerungssysteme anzeigen. Sie können auch 
„Aufzeichnungen“ der Datenablesungen speichern und gespeicherte Informationen ausdrucken.

2.1 Scannerbeschreibungen
In diesem Abschnitt werden externe Funktionen, Anschlüsse und Anschlüsse des Scanners erläutert.

Abbildung 2-1 Vorderansicht

1Diagnoseport-Stellt die Verbindung zwischen Fahrzeug und Scanner her. 2LCD 
Bildschirm-zeigt Menüs, Testergebnisse und Bedienungstipps.
3Funktionstasten / Tastenkombinationen-Drei Tasten, die auf einigen Bildschirmen den „Schaltflächen“ entsprechen

Sie können spezielle Befehle ausführen oder schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen oder Funktionen 
ermöglichen.

4Richtungstasten-Wählen Sie eine Option aus oder scrollen Sie durch einen Bildschirm mit Daten oder 
Text. 5OK-Taste-führt eine ausgewählte Option aus und geht im Allgemeinen zum nächsten Bildschirm. 6
ZURÜCK-Taste-Verlässt einen Bildschirm und kehrt im Allgemeinen zum vorherigen Bildschirm zurück. 7
HILFE-Taste-zeigt hilfreiche Informationen an.
8USB-Anschluss-Bietet eine USB-Stromverbindung zwischen dem Scanner und dem PC/Laptop. 9TF-
Kartenanschluss-Enthält die TF-Speicherkarte für Datensicherung und Software-Update.

WICHTIG
Verwenden Sie zum Reinigen der Tastatur oder des Displays keine Lösungsmittel wie Alkohol. Verwenden Sie ein mildes, nicht scheuerndes 

Reinigungsmittel und ein weiches Baumwolltuch.

2.2 Zubehörbeschreibungen
In diesem Abschnitt wird das Zubehör aufgeführt, das zum Scanner gehört. Wenn einer der folgenden Artikel in Ihrem 
Paket fehlt, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um Hilfe zu erhalten.

1Bedienungsanleitung-Bietet Bedienungsanleitungen für die Verwendung des Scanners. 2
Diagnosekabel-Stellt eine Verbindung zwischen dem Scanner und einem Fahrzeug her.
3USB-Kabel-Stellt eine Verbindung zwischen dem Scanner und einem Computer her, um Daten zu aktualisieren und zu drucken. 4
Garantiekarte-Wenn Sie eine Reparatur oder einen Ersatz von uns benötigen, ist eine Garantiekarte erforderlich. 5
Gebläseformgehäuse-Zur Aufbewahrung des Scanners und seines Zubehörs.

2.3 Technische Spezifikationen
Anzeige: Hintergrundbeleuchtetes 4,3-Zoll-TFT-
Farbdisplay Arbeitstemperatur: 0 bis 60℃ (32 bis 140
℉) Lagertemperatur: -20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)
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Stromversorgung: 8–18 V Fahrzeugstrom und 3,3 V USB-
Strom Maße: (L*B*H): 200*110*30mm Gewicht: 1,8 kg

3 Erste Schritte
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Scanner mit Strom versorgen, eine kurze Einführung in die auf dem 
Scanner geladenen Anwendungen und das Bildschirmlayout geben und die Eingabe von Text und Zahlen mit dem 
Scan-Tool veranschaulichen.

3.1 Stromversorgung des Scanners
Stellen Sie vor der Verwendung des Scanners sicher, dass der Scanner mit Strom 

versorgt wird. Das Gerät arbeitet mit einer der folgenden Quellen:

●12-Volt-Bordnetz
●USB-Verbindung zum Computer

3.1.1 Anschließen an die Fahrzeugstromversorgung

Der Scanner schaltet sich normalerweise ein, wenn er an den Datenverbindungsanschluss (DLC) angeschlossen wird.

So schließen Sie es an die Stromversorgung des Fahrzeugs an:

1. Suchen Sie den Datenverbindungsstecker (DLC). Der DLC befindet sich im Allgemeinen unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des 
Fahrzeugs.
2. Befestigen Sie das Diagnosekabel am Scanner und ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben fest, um eine gute Verbindung 
sicherzustellen.
3. Schließen Sie einen für das zu wartende Fahrzeug geeigneten Adapter an das Datenkabel an und stecken Sie ihn in den DLC 

des Fahrzeugs.
4. Schalten Sie den Zündschlüssel in die Position ON.
5. Der Scanner fährt automatisch hoch.

WICHTIG
Versuchen Sie niemals, das Scan-Tool über eine USB-Verbindung mit Strom zu versorgen, während das Scan-Tool mit 
einem Fahrzeug kommuniziert.

3.1.2 Verbindung zum Computer mit USB-Kabel
Der Scan-Tester wird auch über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, wenn er für Software-Updates und zum Drucken von 
Daten an einen Computer angeschlossen ist.

So stellen Sie eine Verbindung zum Computer her:

1. Schließen Sie den Scanner mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.

3.2 Anwendungsübersicht
Wenn das Scan-Tool hochfährt, wird der Startbildschirm geöffnet. Auf diesem Bildschirm werden alle auf dem Gerät geladenen 
Anwendungen angezeigt. Die verfügbaren Fahrzeuganwendungen können je nach Softwarekonfiguration variieren.

●Automatische Fahrgestellnummer-führt zu Bildschirmen zur Identifizierung eines Fahrzeugs anhand der Fahrgestellnummer.

●OBDII/EOBD-führt zu OBDII-Bildschirmen für alle 9 allgemeinen OBD-Systemtests.
● Diagnose-führt zu Bildschirmen mit Informationen zu Diagnosefehlercodes, Live-Datenströmen und 

Steuergeräteinformationen für eine Vielzahl von Fahrzeugen.
●Wartung-führt zu Bildschirmen mit Tests der am häufigsten benötigten Servicefunktionen.
●Einstellungen-führt zu Bildschirmen zum Anpassen der Standardeinstellungen an Ihre eigenen Vorlieben und zum Anzeigen von 

Informationen über den Scanner.
●Datenmanager-führt zu Bildschirmen für den Zugriff auf Datensätze.
●Aktualisieren-führt zum Bildschirm zum Aktualisieren des Scanners.
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Abbildung 3-1 Beispiel-Startbildschirm

3.3 Eingabedialogfeld
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie mit dem Diagnose-Tester Buchstaben und Zahlen eingeben, z. B. 
Fahrgestellnummer, Kanalnummer, Testwerte und DTC-Nummer. In der Regel müssen Sie möglicherweise Buchstaben 
oder Zahlen eingeben, wenn Sie einen der folgenden Vorgänge ausführen.

●VIN-Eintrag
●Eingangskanalnummer
●Adaptionswert einstellen
●Blocknummer eingeben
●Geben Sie den Login-Code ein

●Schlüsselübereinstimmung

●Suchen Sie nach DTCs

Der Scanner bietet 4 verschiedene Tastaturtypen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Abhängig von den 
Anforderungen der Texteingabe wird automatisch die am besten geeignete Tastatur angezeigt.

●klassische QWERTZ-Tastatur zur Eingabe von Texten, die sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthalten
●numerische Tastatur zur Eingabe von Zahlen
●Alphabet-Tastatur zur Eingabe von Buchstaben
●Hexadezimale Tastatur für Sonderfunktionen wie Tastenzuordnung, UDS-Codierung

So geben Sie Text mit dem Scanner ein:
1. Wenn Sie zur Texteingabe aufgefordert werden, drücken Sie die FunktionstasteTastatur.

Abbildung 3-2 Beispiel-Eingabetextbildschirm

2. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um den gewünschten Buchstaben oder die gewünschte Zahl hervorzuheben, und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zur Bestätigung.
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Abbildung 3-3 Beispielbildschirm für eine numerische Tastatur

3. Um einen Buchstaben oder eine Zahl zu löschen, verwenden Sie die FunktionstasteCursor vorwärts to Bewegen Sie den Cursor dorthin 
und drücken Sie dann die TasteRücktasteTaste.

4. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, drücken SieVollendetTaste, um fortzufahren.

4. Fahrzeugidentifikation
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem Scanner die Spezifikationen des zu testenden Fahrzeugs ermitteln.

Die angezeigten Fahrzeugidentifikationsinformationen werden vom ECM des getesteten Fahrzeugs bereitgestellt. Daher müssen 
bestimmte Attribute des Testfahrzeugs in das Scan-Tool eingegeben werden, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt angezeigt 
werden. Die Fahrzeugidentifizierungssequenz erfolgt menügesteuert. Sie folgen einfach den Bildschirmanweisungen und treffen eine 
Reihe von Entscheidungen. Mit jeder von Ihnen getroffenen Auswahl gelangen Sie zum nächsten Bildschirm. Die genauen Verfahren 
können je nach Fahrzeug etwas variieren. Es identifiziert ein Fahrzeug normalerweise auf eine der folgenden Weisen:

●Automatische VIN-Lesung
●Manuelle VIN-Eingabe
●Manuelle Fahrzeugauswahl

NOTIZ
Nicht alle oben aufgeführten Identifizierungsmöglichkeiten gelten für alle Fahrzeuge. Die verfügbaren Optionen können je nach 
Fahrzeughersteller variieren.

4.1 Auto-FIN
Automatische Fahrgestellnummerist eine Verknüpfung zum VIN-Lesemenü, das normalerweise die folgenden Optionen enthält:

●Automatische VIN-Erfassung
●Manuelle Eingabe der Fahrgestellnummer

4.1.1 Automatische VIN-Erfassung
Automatische VIN-Erfassungermöglicht die Identifizierung eines Fahrzeugs durch automatisches Auslesen der 
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN).

So identifizieren Sie die automatische VIN-Ablesung eines Fahrzeugs:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenAutomatische Fahrgestellnummeraus dem Hauptmenü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel.
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Abbildung 4-1 Beispiel-Hauptmenübildschirm

2. Wählen SieAutomatische VIN-Erfassungaus dem Menü und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 4-2 Beispielbildschirm zum Lesen der Fahrgestellnummer

3. Das Scan-Tool beginnt mit dem Fahrzeug zu kommunizieren und liest automatisch die Fahrzeugspezifikation oder 
den VIN-Code.

Abbildung 4-3 Beispielbildschirm für das automatische Lesen der Fahrgestellnummer

4. AntwortenJAwenn die Fahrzeugspezifikation oder der VIN-Code korrekt sind und ein Menü zur Controller-Auswahl 
angezeigt wird. AntwortNEINWenn diese falsch ist, müssen Sie die korrekte VIN-Nummer manuell eingeben.
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Abbildung 4-4   Beispielbildschirm zur manuellen VIN-Eingabe

5. Wenn das Abrufen des VIN-Codes zu lange dauert, drücken SieStornierenanzuhalten und die Fahrgestellnummer manuell einzugeben. Wenn Sie die VIN 

nicht identifizieren konnten, geben Sie sie bitte manuell ein oder klicken Sie aufStornierenbeenden.

Abbildung 4-5 Beispielbildschirm für die manuelle Eingabe

4.1.2 Manuelle VIN-Eingabe
Manuelle VIN-EingabeIdentifiziert ein Fahrzeug durch manuelle Eingabe eines 17-stelligen VIN-Codes.

So identifizieren Sie ein Fahrzeug durch manuelle VIN-Eingabe:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenAutomatische Fahrgestellnummeraus dem Hauptmenü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 4-6 Beispiel-Hauptmenübildschirm

2. Wählen SieGeben Sie die Fahrgestellnummer manuell einaus dem Menü und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.
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Abbildung 4-7 Beispiel-VIN-Lesebildschirm

3. Drücken Sie die FunktionstasteTastaturund eine virtuelle Tastatur öffnet sich zur VIN-Eingabe.

Abbildung 4-8 Beispielbildschirm zur manuellen VIN-Eingabe

4. Geben Sie einen gültigen VIN-Code ein und verwenden Sie die FunktionstasteVollendetbestätigen. Der Diagnose-Tester beginnt mit der Identifizierung 

des Fahrzeugs.

4.2 Manuelle Fahrzeugauswahl
Wählen Sie die Marke des Fahrzeugs aus, das Sie testen möchten. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um zu den Diagnosevorgängen zu 

gelangen.

●SmartVIN
●Manuelle Auswahl

4.2.1 Intelligente VIN

Intelligente Fahrgestellnummerermöglicht die Identifizierung eines Fahrzeugs durch automatisches Auslesen der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN).

So identifizieren Sie ein Fahrzeug anhand der SmartVIN:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenDiagnoseaus dem Hauptmenü und drücken Sie die TasteEINGEBEN
Schlüssel zum Starten. Wenn Sie die Anwendung einer der Funktionstasten am unteren Bildschirmrand zugewiesen haben, 
können Sie alternativ die Funktionstaste drücken, um die Anwendung zu starten.
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Abbildung 4-9 Beispiel-Hauptmenübildschirm

2. Ein Bildschirm mit Fahrzeugherstellerbereichen wird angezeigt. Wählen Sie den Bereich aus, aus dem die Automarke stammt. 
Eine Liste der Fahrzeugmarken wird angezeigt.

Abbildung 4-10 Beispielbildschirm für die Bereichsauswahl eines Fahrzeugherstellers

3. Wählen Sie den Fahrzeughersteller aus. Eine Liste der Fahrzeugidentifizierungsoptionen wird angezeigt.

Abbildung 4-11 Beispielbildschirm für die Fahrzeugauswahl

4. Wählen SieSmartVINaus dem Menü und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.
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Abbildung 4-12 Beispielbildschirm zum Lesen der Fahrgestellnummer

5. Der Diagnose-Tester beginnt mit dem Fahrzeug zu kommunizieren und liest automatisch die Fahrzeugspezifikation 
oder den VIN-Code.

Abbildung 4-13 Beispielbildschirm für das automatische Lesen der Fahrgestellnummer

6. AntwortenJAwenn die Fahrzeugspezifikation oder der VIN-Code korrekt sind und ein Menü zur Controller-Auswahl 
angezeigt wird. AntwortNEINWenn sie falsch ist, müssen Sie die korrekte VIN-Nummer manuell eingeben.

Abbildung 4-14 Beispielbildschirm zur manuellen VIN-Eingabe

4.2.2 Manuelle Auswahl
Manuelle AuswahlIdentifiziert ein Fahrzeug, indem mehrere Auswahlmöglichkeiten anhand bestimmter VIN-
Zeichen getroffen werden, z. B. Modelljahr und Motortyp.

So identifizieren Sie ein Fahrzeug durch manuelle Fahrzeugauswahl:
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1. Siehe Schritt 1-3 von 4.2.1 SmartVIN.
2. Wählen Sie auf jedem angezeigten Bildschirm die richtige Option aus und drücken Sie dann die TasteEINGEBENSchlüssel. Tun Sie dies, bis 

die vollständigen Fahrzeuginformationen eingegeben sind und das Menü zur Controller-Auswahl angezeigt wird.

Abbildung 4-15 Beispielbildschirm für die manuelle Fahrzeugauswahl

5 Diagnosevorgänge
In diesem Abschnitt wird veranschaulicht, wie Sie mit dem Scanner Diagnosefehlercodes lesen und löschen, „Live“-Datenablesungen 
und ECU-Informationen zu Steuergeräten anzeigen, die in verschiedenen Fahrzeugen installiert sind, und auch „Aufzeichnungen“ der 
Datenablesungen speichern.

5.1 Auswahl des Steuermoduls
Wenn Sie die Fahrzeugidentifizierung abgeschlossen haben, müssen Sie die im Fahrzeug installierten Steuermodule 
identifizieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, die in einem Auto verbauten Steuergeräte zu identifizieren:

●Schneller Scan
●Steuermodule

5.1.1 Schnellscan
Schneller ScanFührt einen automatischen Systemtest durch, um festzustellen, welche Steuermodule im Fahrzeug 
installiert sind, und bietet einen Überblick über Diagnose-Fehlercodes (DTCs). Abhängig von der Anzahl der 
Steuermodule kann der Abschluss des Tests 10 Minuten oder länger dauern.

So führen Sie einen automatischen Systemscan durch:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenSchneller Scanaus dem Menü und drücken SieEINGEBENanfangen.

Abbildung 5-1 Beispiel-Schnellscan-Bildschirm

2. Um den Scan anzuhalten, drücken Sie die entsprechende FunktionstastePauseauf dem Bildschirm.
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Abbildung 5-2 Beispiel-Schnellscan-Bildschirm

3. Am Ende des erfolgreichen automatischen Controller-Scans wird ein Menü mit einer Liste der installierten Controller 
und ihrer DTC-Übersicht angezeigt.

Abbildung 5-3 Beispiel-Schnellscan-Bildschirm

4. Wenn in einem Steuergerät Diagnosefehlercodes erkannt werden, drücken Sie die entsprechende FunktionstasteBerichtauf 
dem Bildschirm, um Details zu Codeinformationen anzuzeigen. Oder drücken Sie die FunktionstasteLöschenum sie zu klären.

Abbildung 5-4 Beispiel-DTC-Bildschirm

5. Drücken Sie die Funktionstaste F1, um die Fehlercodeinformationen zu speichern.

6. Wählen Sie das System aus, das Sie testen möchten, und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel. Wenn der Scanner eine 
Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt hat, wird das Funktionsmenü angezeigt.
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Abbildung 5-5 Bildschirm „Funktionsmenü“.

5.1.2 Steuermodule
SteuermoduleDer Bildschirm zeigt alle auf den Fahrzeugen verfügbaren Controller an. Die im Menü aufgeführten 
Controller bedeuten nicht, dass sie im Fahrzeug installiert sind.

So wählen Sie ein System zum Testen aus:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenSteuermoduleaus dem Menü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel. Ein 
Controller-Menü wird angezeigt.

Abbildung 5-6 Beispiel-Steuermodulbildschirm

2. Wählen Sie das System aus, das Sie testen möchten. Wenn der Scanner eine Verbindung mit dem Fahrzeug 
hergestellt hat, wird das Menü „Steuermodul“ angezeigt.

Abbildung 5-7 Beispiel-Menübildschirm des Steuermoduls
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5.2 Diagnosevorgänge
Nachdem ein System ausgewählt wurde und der Scanner eine Kommunikation mit dem Fahrzeug herstellt, wird das Funktionsmenü 
angezeigt. Die Menüoptionen können Folgendes umfassen:

●ECU-Informationen
●Codes lesen
●Klare Codes
●Lebensdaten

NOTIZ
Nicht alle oben aufgeführten Funktionsoptionen gelten für alle Fahrzeuge. Die verfügbaren Optionen können je nach Jahr, 
Modell und Marke des Testfahrzeugs variieren.

5.2.1 ECU-Informationen
ECU-InformationenAuf dem Bildschirm werden die Identifikationsdaten des zu prüfenden Steuermoduls angezeigt, z. B. die 
Steuermodul-Identifikationszeichenfolge, die Steuermodul-Kodierung und der Werkstattcode.

So lesen Sie ECU-Informationen aus:

1. AuswählenECU-Informationenaus dem Menü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 5-8 Beispielbildschirm für ein Funktionsmenü

2. Ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zum ausgewählten Steuermodul wird angezeigt.

Abbildung 5-9 Beispiel-ECU-Informationsbildschirm

3. Funktionstaste drückenSpeichernzum Speichern von Steuergeräteinformationen. Oder nutzen Sie dieZURÜCKTaste zum Beenden.

5.2.2 Codes lesen
Codes lesenIm Menü können Sie die in der Steuereinheit gefundenen Fehlercodes auslesen.

Zu den typischen Codestatus gehören:
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●Aktuelle/permanente/aktuelle Codes
●Ausstehende Codes
●Geschichtscodes

In einem Steuermodul gespeicherte aktuelle/permanente/aktuelle Codes werden verwendet, um die Ursache eines Problems oder von 
Problemen mit einem Fahrzeug zu ermitteln. Diese Codes sind eine bestimmte Anzahl von Malen aufgetreten und weisen auf ein Problem 
hin, das repariert werden muss.

Ausstehende Codes werden auch als Reifecodes bezeichnet, die auf vorübergehende Fehler hinweisen. Wenn der 
Fehler nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Fahrzyklen (je nach Fahrzeug) auftritt, wird der Code aus dem 
Speicher gelöscht. Wenn ein Fehler eine bestimmte Anzahl von Malen auftritt, wird der Code zu einem DTC und die MIL 
leuchtet oder blinkt.

Verlaufscodes werden auch als Vergangenheitscodes bezeichnet, die auf zeitweise auftretende Fehlercodes hinweisen, die derzeit nicht aktiv 
sind.

So lesen Sie Codes aus einem Fahrzeug:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenCodes lesenaus dem Funktionsmenü und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel. 

Eine Codeliste mit Codenummer und ihrer Beschreibung wird angezeigt.

Abbildung 5-10 Beispielbildschirm für ein Funktionsmenü

2. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten, um durch die Daten zu scrollen und Zeilen auszuwählen, und die Links- und Rechtspfeiltasten, um 

durch die verschiedenen Datenbildschirme hin und her zu blättern.

Abbildung 5-11 Beispielcodebildschirm

3. Funktionstaste drückenSpeichernum DTC-Informationen zu speichern. Funktionstaste drückenStandbildum eingefrorene Daten 
anzuzeigen.
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Abbildung 5-12 Bildschirm „Daten einfrieren“.

Standbilddaten: eine Momentaufnahme kritischer Fahrzeugbetriebszustände, die zum Zeitpunkt der Fehlercode-
Erfassung automatisch vom Bordcomputer aufgezeichnet wurden. Dies ist eine gute Funktion, um die Ursache des 
Fehlers zu ermitteln.

4. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts durch die verschiedenen Datenbildschirme hin und her.
5. Funktionstaste drückenSpeichernzum Speichern von Standbildinformationen. Oder nutzen Sie dieZURÜCKTaste zum Beenden.

5.2.3 Codes löschen
Klare CodesIm Menü können Sie alle aktuellen und gespeicherten DTCs von einem ausgewählten Steuermodul löschen. Außerdem werden 
alle temporären ECU-Informationen, einschließlich Standbilder, gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass das ausgewählte System vollständig 
von Technikern überprüft und gewartet wurde und keine wichtigen Informationen verloren gehen, bevor Sie die Codes löschen.

NOTIZ
●Um Codes zu löschen, stellen Sie sicher, dass der Zündschlüssel bei ausgeschaltetem Motor auf ON steht.
● Clear Codes behebt nicht das Problem, das den Fehler verursacht hat! DTCs sollten erst gelöscht werden, 

nachdem die Ursache(n) behoben wurden.

So löschen Sie Codes:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenKlare Codesaus dem Funktionsmenü und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 5-13 Beispielbildschirm für ein Funktionsmenü

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und beantworten Sie Fragen zum getesteten Fahrzeug, um den Vorgang 
abzuschließen.
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Abbildung 5-14 Beispielbildschirm zum Löschen von Codes

3. Überprüfen Sie die Codes erneut. Wenn noch Codes vorhanden sind, wiederholen Sie die Schritte zum Löschen von Codes.

5.2.4 Live-Daten
LebensdatenMit dem Menü können Sie Echtzeit-PID-Daten von einem ausgewählten elektronischen Steuermodul des Fahrzeugs anzeigen und 

aufzeichnen.

Zu den Menüoptionen gehören normalerweise:

●Vollständige Liste
●Benutzerdefinierte Liste

5.2.4.1 Vollständige Liste

Vollständige ListeMit dem Menü können Sie alle Live-PID-Daten eines ausgewählten Systems anzeigen.

So zeigen Sie Live-PID-Daten an:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenLebensdatenaus dem Menü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 5-15 Beispielbildschirm für ein Funktionsmenü

2. Wählen Sie die ausVollständige Listeaus dem Menü und drücken Sie dieEINGEBENDrücken Sie die Taste, um den Datenbildschirm anzuzeigen.
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Abbildung 5-16 Beispielbildschirm für ein Live-Datenmenü

3. Scrollen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten, um eine Zeile hervorzuheben, und mit den Links- und Rechtspfeiltasten, um durch 
verschiedene Datenbildschirme hin und her zu scrollen. Funktionstaste drückenPauseum die Datenerfassung vom Fahrzeug auszusetzen 
und zu nutzenStartTaste, um mit der Datenerfassung fortzufahren. Um Daten im Speicher des Scanners aufzuzeichnen, verwenden Sie 
die FunktionstasteSPEICHERN, und drückeHören Sie auf zu speichernSie können die Aufnahme jederzeit beenden.

Abbildung 5-17 Beispiel-Live-Datenbildschirm

4. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten, um die Zeile auszuwählen. Wenn Diagramm hervorgehoben ist, bedeutet dies, dass für die ausgewählte Linie eine 

grafische Darstellung verfügbar ist. Drücken Sie die FunktionstasteGraphum das PID-Diagramm anzuzeigen.

Abbildung 5-18 Beispielbildschirm für ein PID-Diagramm

5. Drücken Sie die FunktionstasteMultigraphenum zwei PID-Diagramme auf einem Bildschirm anzuzeigen. Drücken SieEinzelnes Diagramm um eine 

Handlung anzusehen.
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Abbildung 5-19 Beispielbildschirm für zwei PID-Grafiken

6. Drücken Sie die FunktionstasteDiagramm zusammenführenum zwei PID-Diagramme in einer Koordinate anzuzeigen, um zu überprüfen, wie sie sich 

gegenseitig beeinflussen.

Abbildung 5-20 Beispielbildschirm zum Zusammenführen von Diagrammen

7. Drücken Sie die TasteZurückTaste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

5.2.4.2 Benutzerdefinierte Liste

Benutzerdefinierte ListeMithilfe des Menüs können Sie die Anzahl der PIDs in der Datenliste minimieren und sich auf verdächtige oder 
symptomspezifische Datenparameter konzentrieren.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Datenliste:

1. AuswählenBenutzerdefinierte Listeaus dem Menü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 5-21 Beispielbildschirm für ein Live-Datenmenü
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2. Der Bildschirm zur Auswahl benutzerdefinierter Daten wird angezeigt. Scrollen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten, um eine Zeile zu markieren, und drücken Sie 

die TasteEINGEBENTaste und wiederholen Sie dann den Vorgang, um weitere Auswahlmöglichkeiten zu treffen. Um die Auswahl eines Elements aufzuheben, wählen Sie 

es erneut aus und drücken Sie dann dieEINGEBENSchlüssel. Alternativ nutzen Sie die FunktionstastenWählen Sie AlleUnd Abwählen, um alle Elemente gleichzeitig 

auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Abbildung 5-22 Beispielbildschirm für die Auswahl einer benutzerdefinierten Liste

3. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, verwenden Sie die FunktionstasteOKum ausgewählte Elemente anzuzeigen.

Abbildung 5-23 Beispiel-Live-Datenbildschirm

6 Wartung
In diesem Abschnitt finden Sie kurze Anweisungen zu den am häufigsten erforderlichen Service- und 
Wartungsarbeiten. Typische Service-Bedienbildschirme sind eine Reihe menügesteuerter Befehle. Befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Zu den verfügbaren Service- und Wartungsoptionen gehören:

●Öllicht-Reset
●EPB-Service

NOTIZ
NT614 Elite und NT624 Elite unterstützen Oil Light Reset und EPB Service; NT644 Elite unterstützt alle 
oben aufgeführten Service- und Wartungsvorgänge.

So starten Sie einen Test:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenWartungaus dem Hauptmenü und drücken Sie dieEINGEBENSchlüssel. Eine Liste der 
verfügbaren Dienste wird angezeigt.
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Abbildung 6-1 Beispiel-Hauptmenübildschirm

2. Wählen Sie einen Dienst zum Testen aus und drücken SieEINGEBENSchlüssel zum Starten.

Abbildung 6-2 Beispiel-Wartungsbildschirm

6.1 Ölservice-Reset
Öllicht-ResetIm Menü können Sie die Serviceleuchten im Kombiinstrument zurücksetzen. Das 
Serviceanzeigesystem soll den Fahrer warnen, wenn am Fahrzeug eine Wartung ansteht.
Die Methoden zum Zurücksetzen des Ölservices werden vom getesteten Fahrzeug bestimmt.

●Öl-Reset mit einer Taste – gilt nur für GM-Modelle. Es bietet einen schnellen und einfachen 
Ölservice-Reset per Knopfdruck.

●Manuelle Rückstellung – fast alle asiatischen Fahrzeuge und die meisten amerikanischen und europäischen Fahrzeuge verfügen 
über eine mechanische Rückstellung der Ölserviceanzeige. Das Servicetool muss nicht mit dem zu testenden Fahrzeug 
kommunizieren, sondern führt Sie durch Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Bildschirm durch die manuelle Durchführung des 
Service. Wenn „Manuelles Zurücksetzen“ ausgewählt und das getestete Fahrzeug identifiziert wird, wird auf dem Bildschirm ein 
Verfahren geöffnet. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um das gesamte Verfahren zu lesen und die erforderlichen Schritte gemäß den 
Anweisungen auf dem Bildschirm auszuführen. Die genaue Reihenfolge der Testbetriebsschritte kann je nach Testfahrzeug 
variieren. Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen auf dem Bildschirm

Anweisungen. Der manuelle Reset-Vorgang kann unterbrochen und abgebrochen werden, wenn die Zündschlüsselstellung 
geändert wird.

●Auto Reset – Auto Reset ist ein bidirektionales Kommunikationsverfahren, das vom Servicetool gesteuert wird. Das Service-Tool zeigt 
Ihnen Anleitungen durch den Prozess an. Eine Reihe von Anweisungen, die eine Reaktion erfordern, um weiterhin angezeigt zu 
werden, einschließlich einer Option zum Löschen aller gespeicherten Codes, sobald das Intervall zurückgesetzt wurde. Befolgen 
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
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6.2 Elektronische Feststellbremse
EPB-ServiceMit dem Menü können Sie die Wartung und Instandhaltung von Bremssystemen durchführen, einschließlich 
Deaktivierung und Aktivierung des Bremssteuerungssystems, Entlüften von Bremsflüssigkeit, Öffnen und Schließen von 
Bremsbelägen und Einstellen der Bremsen nach dem Austausch von Scheiben oder Belägen, bei mehreren Fahrzeugmarken mit 
elektronischer Bremse Systeme eingebaut sind.

Bei einigen Tests wird dem Bediener ein Befehl angezeigt. Wenn beispielsweise „Bremspedal drücken“ angezeigt wird, muss der Bediener 
das Bremspedal betätigen und gedrückt halten und dann fortfahren. Die tatsächlichen Tests variieren je nach Fahrzeughersteller, Baujahr 
und Marke.

Typische Sonderprüfungsmöglichkeiten sind:

●SBC/EPB-Systeme deaktivieren/aktivieren-Ermöglicht das Deaktivieren der Bremsen für weitere Service- oder 
Wartungsarbeiten an Bremssystemen oder das Aktivieren der Bremsen, wenn Service- oder Wartungsarbeiten an 
Bremssystemen abgeschlossen sind.

●Anpassung an Audi A8-Ermöglicht die Einstellung der neuen Belagdicke der hinteren Bremssättel nach dem Wechsel der 
Bremsscheiben und -beläge bei Audi A8-Modellen.

●Ersetzen Sie die Flüssigkeit des hydraulischen Bremssystems bzw. entlüften Sie das Bremssystem bei Mercedes SBC-Fahrzeugen- Ermöglicht den 

Wechsel der Bremsflüssigkeit bzw. das Entlüften des Bremssystems.

●Führen Sie bei BMW EPB-Fahrzeugen einen Service-Reset und eine Service-Position durch-Ermöglicht das Zurücksetzen des 
CBS und die CBS-Korrektur für die Vorder- und Hinterradbremse.

●Führen Sie Aktivierungs-/Servicearbeiten an Volvo PBM-Fahrzeugen durch-Ermöglicht die Durchführung einer Installationsprüfung, das 

Anziehen der Feststellbremse, das Lösen der Feststellbremse, das Aktivieren des Servicemodus und das Verlassen des Servicemodus.

●Setzen Sie den Speicher bei Toyota EPB-Fahrzeugen zurück-Ermöglicht das Löschen des Lernspeichers des EPB-ECU.
●Führen Sie den Austausch des Bremskabels und der elektrischen Feststellbremse durch-Ermöglicht das sichere Anbringen oder 

Entfernen des Bremskabels, das Einstellen der Spannung des Bremskabels und das Kalibrieren des Austauschs der elektrischen 
Feststellbremse.

●Speichern und schreiben Sie die Kupplungspedalprogrammierung für Renault EPB-Fahrzeuge-Ermöglicht das Speichern der 
Kupplungspedalprogrammierung bei Renault-Fahrzeugen mit Schaltgetriebe. Nachdem dieser Befehl aktiviert wurde, ermöglicht 
das Tool das „Flashen“ der elektrischen Feststellbremseinheit mit den gespeicherten Kupplungsdaten.

●Führen Sie die Steuerfunktion und die Reset-Funktion bei Opel EPB-Fahrzeugen durch-Ermöglicht das Betätigen/Lösen der 
Wartung des Feststellbremskabels, die Bereitstellung von Austauschverfahren für die Wartung des Feststellbremskabels und die 
Kalibrierung der Feststellbremssysteme nach der Bremsenwartung.

●Sensorkalibrierung an Honda EPB-Fahrzeugen-Ermöglicht die Programmierung des aktuellen Ausgangswerts jedes 
Sensors in die elektrische Feststellbremseinheit.

●Ermöglicht das Lösen der Feststellbremse und die Kalibrierung des Längsbeschleunigungsmessers an LandRover
EPB-Fahrzeuge-ermöglicht es, die elektronische Feststellbremse in Entriegelungsrichtung freizufahren und anschließend 
in die Montageposition oder die Rastposition zu fahren; Ermöglicht auch die Durchführung einer Kalibrierung des 
Längsbeschleunigungsmessers.

●EPB-Systeme müssen deaktiviert werden, bevor Wartungs-/Servicearbeiten an den Bremsen, wie z. B. der Wechsel 
von Belägen, Scheiben und Bremssätteln, durchgeführt werden.

●Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um das Risiko von Körperverletzungen von Mechanikern und Technikern sowie Schäden am 

Bremssystem zu vermeiden.

●Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug nach der Deaktivierung der Systeme ordnungsgemäß blockiert ist.

7 OBDII/EOBD-Operationen
OBDII/EOBDÜber das Menü können Sie auf alle OBD-Servicemodi zugreifen. Gemäß den Standards ISO 9141-2, ISO 14230-4 
und SAE J1850 ist die OBD-Anwendung in mehrere Unterprogramme mit der Bezeichnung „Service $xx“ unterteilt. 
Nachfolgend finden Sie eine Liste der OBD-Diagnosedienste:

●Service $01-aktuelle Antriebsstrang-Diagnosedaten anfordern
●Service $02-Fordern Sie Standbilddaten des Antriebsstrangs an
●Service 03 $-emissionsbezogene Diagnosefehlercodes anfordern
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●Service 04 $-Emissionsbezogene Diagnoseinformationen löschen/zurücksetzen
●Service 05 $-Fordern Sie die Testergebnisse der Sauerstoffsensorüberwachung an

●Service 06 $-Fordern Sie Ergebnisse der On-Board-Überwachungstests für bestimmte überwachte Systeme an
●Service 07 $-Anfordern emissionsbezogener Diagnosefehlercodes, die während des aktuellen oder letzten abgeschlossenen 

Fahrzyklus erkannt wurden
●Bedienung 08 $-Fordern Sie die Steuerung eines Bordsystems, Tests oder einer Komponente an

●Service 09 $-Fahrzeuginformationen anfordern

Wenn die Anwendung „OBDII/EOBD“ auf dem Startbildschirm ausgewählt wird, beginnt der Scanner automatisch mit der 
Erkennung des Kommunikationsprotokolls. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Menü angezeigt, das alle für das 
identifizierte Fahrzeug verfügbaren Tests auflistet. Zu den Menüoptionen gehören normalerweise:

●Systemstatus
●Codes lesen
●Standbilddaten
●Klare Codes
●Lebensdaten
●Ich/M-Bereitschaft
●O2-Sensortest
●Bordmonitortest
●Komponententest
●Fahrzeuginformationen
●Module vorhanden
●Codesuche

NOTIZ
Nicht alle oben aufgeführten Funktionsoptionen gelten für alle Fahrzeuge. Die verfügbaren Optionen können je nach Jahr, Modell und Marke des 

Testfahrzeugs variieren. Eine Meldung „Der Modus wird nicht unterstützt!“ wird angezeigt. Die Meldung wird angezeigt, wenn die Option auf das zu 

testende Fahrzeug nicht anwendbar ist.

8 System-Setup
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Scanner so programmieren, dass er Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

WannEinstellungenausgewählt wird, wird ein Menü mit verfügbaren Serviceoptionen angezeigt. Zu den Menüoptionen gehören 
normalerweise:

●Sprache
●Einheit

●Verknüpfungen

●Signalton eingestellt

●Anzeigetest
●Tastaturtest
●Um

8.1 Sprache auswählen
AuswählenSpracheÖffnet einen Bildschirm, auf dem Sie die Systemsprache auswählen können. Der Scanner ist standardmäßig so 
eingestellt, dass er englische Menüs anzeigt.

So konfigurieren Sie die Systemsprache:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenSpracheaus dem Einstellungsmenü und drücken SieEINGEBENSchlüssel.
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Abbildung 8-1 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zur Bestätigung. Drücken Sie die Taste ZurückTaste 

zum Verlassen und Zurückkehren.

Abbildung 8-2 Beispielbildschirm für die Sprachauswahl

8.2 Einheiten ändern
AuswählenEinheitÖffnet ein Dialogfeld, in dem Sie Maßeinheiten auswählen können. So ändern 

Sie die Gerätekonfiguration:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenEinheitenaus dem Menü „Einstellungen“ und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 8-3 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste, wählen Sie ein Element aus und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zum Speichern und Zurückkehren.
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Abbildung 8-4 Bildschirm zur Auswahl der Beispieleinheit

8.3 Tastenkombinationen konfigurieren
AuswählenVerknüpfungenMit dieser Option können Sie die Funktionalität der Verknüpfungsschaltflächen ändern.

So weisen Sie einer Schnelltaste eine Funktion zu:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenVerknüpfungenaus dem Menü „Einstellungen“ und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel. Ein 

Bildschirm mit verfügbaren Tastenkombinationen wird angezeigt.

Abbildung 8-5 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste, wählen Sie eine Tastenkombination aus und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel. Ein Bildschirm mit einer Liste der 

geladenen Anwendungen wird angezeigt.

Abbildung 8–6 Beispielbildschirm für Verknüpfungen
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3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um eine Anwendung zu markieren, und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste, um die Anwendung der 
Tastenkombination zuzuweisen.

Abbildung 8–7 Beispielbildschirm für Verknüpfungen

8.4 Beeper konfigurieren
AuswählenSignalton eingestelltÖffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den Piepser ein-/ausschalten können.

So schalten Sie den Piepser ein/aus:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenSignalton eingestelltaus dem Einstellungsmenü und drücken SieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 8–8 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste, wählen Sie ein Element aus und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zum Speichern und Zurückkehren.

Abbildung 8-9 Beispielbildschirm „Piepton ein/aus“.
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8.5 Anzeigetest
AuswählenAnzeigetestDiese Option öffnet einen Bildschirm, der es Ihnen ermöglicht, die Funktionalität des Displays zu überprüfen.

So testen Sie die Anzeige:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenAnzeigetestaus dem Menü „Einstellungen“ und drücken Sie die TasteEINGEBENTaste zum Starten 

des Tests. Überprüfen Sie, ob auf dem LCD-Bildschirm irgendwelche Stellen fehlen.

Abbildung 8-10 Beispiel-LCD-Testbildschirm

2. Um den Test zu beenden, drücken Sie die TasteZurückSchlüssel.

8.6 Tastaturtest
AuswählenTastaturtestMit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, auf dem Sie die Funktionalität der Tastatur überprüfen können.

So testen Sie die Tastatur:
1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenTastaturtestaus dem Einstellungsmenü und drücken SieEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 8–11 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Test zu starten. Bei ordnungsgemäßer Funktion wird die der von Ihnen gedrückten Taste 
entsprechende Funktionstaste auf dem Bildschirm hervorgehoben.
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Abbildung 8-12 Beispielbildschirm für den Tastaturtest

3. Um den Test zu beenden, drücken SieZurückTaste zweimal drücken.

8.7 Werkzeuginformationen
AuswählenUmMit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, der Informationen zu Ihrem Scan-Tool anzeigt, z. B. die Seriennummer, die 
möglicherweise für die Produktregistrierung erforderlich ist.

So zeigen Sie Informationen zu Ihrem Scan-Tool an:

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten, um hervorzuhebenUmaus dem Menü „Einstellungen“ und drücken Sie die TasteEINGEBENSchlüssel.

Abbildung 8–13 Beispielbildschirm „Einstellungen“.

2. Ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zum Scanner wird angezeigt.
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Abbildung 8–14 Beispielbildschirm für Werkzeuginformationen

3. Drücken Sie die TasteZurückTaste zum Beenden.

9 Update
Der Scanner kann aktualisiert werden, um Sie über die neuesten Entwicklungen in der Diagnose auf dem Laufenden zu halten. In diesem 
Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihr Scan-Tool registrieren und aktualisieren.

Um Ihren Scanner zu aktualisieren, befolgen Sie bitte die folgenden drei Schritte:

Schritt 1: Besorgen Sie sich eine FOXWELL-ID.

Schritt 2: Registrieren Sie das Produkt mit der Produktseriennummer. Schritt 3: 
Aktualisieren Sie das Produkt mit der Update-Anwendung FoxAssist.

Für Schritt 1 und 2 können Sie auch über den untenstehenden Link auf unsere 
Seite gehen. Schritt 1:http://www.foxwelltech.us/support-detail-216.html Schritt 
2:http://www.foxwelltech.us/support-detail-621.html

9.1 Erstellen Sie eine Foxwell-ID

9.1.1 Registrieren Sie sich über die Website

Wenn Sie neu bei FOXWELL sind, registrieren Sie sich bitte unterwww.foxwelltech.us und erstellen Sie zunächst eine FOXWELL-
ID. Wenn Sie die Update-Anwendung FoxAssist installiert haben, lesen Sie bitte die Registrierungsanleitung unter 9.1.2.

1. So registrieren Sie sich über die Website:

So erstellen Sie eine Foxwell-ID und registrieren Ihr Scan-Tool
A.Besuchen Sie unsere Websitewww.foxwelltech.us und dann auswählenSupport>Registrieren.

Abbildung 9-1 Beispiel-Registrierungsbildschirm

B. KlickenRegistrierenLink oben rechts auf der Website oder unten auf der Startseite.
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Abbildung 9-2 Beispiel-Registrierungsbildschirm

2. Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Code senden“, um den Bestätigungscode in Ihrem Postfach zu 
finden. Erstellen Sie ein eindeutiges Passwort, bestätigen Sie das Passwort und klicken Sie dann zum Abschluss auf 
„Kostenlose Registrierung“. Wenn Ihre ID erstellt wurde, können Sie alle mit Ihrem Tool verknüpften Programme anzeigen, 
Updates herunterladen, Ihr Profil bearbeiten, Feedback abgeben und unserer Community beitreten, um Ihre Ideen und 
Geschichten zu unseren Produkten zu teilen. Hinweis: Bitte denken Sie immer an Ihre FOXWELL-ID und Ihr Passwort, da 
diese für die Verwaltung Ihres Produkts und Ihrer Updates wichtig sind.

Abbildung 9-3 Beispielbildschirm zum Ausfüllen eines Registrierungsformulars

WICHTIG
Der Benutzername ist auf die E-Mail-Adresse beschränkt. Den Bestätigungscode finden Sie immer in Ihrer 
registrierten E-Mail.

3. ARegistrierung erfolgreichWenn Sie sich erfolgreich registriert haben, wird eine Meldung angezeigt.

WICHTIG
Bitte denken Sie immer an Ihre FOXWELL-ID und Ihr Passwort, da diese für die Verwaltung Ihres Produkts und 
Ihrer Updates wichtig sind.

4. Die Registrierungsseite wird umgangen und zur Anmeldeseite weitergeleitet. Geben Sie einfach Ihre FOXWELL-ID und Ihr Passwort 
ein, um sich anzumelden.
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Abbildung 9-4 Beispiel-Anmeldebildschirm

5. Nach erfolgreicher Anmeldung wird dieMitgliederzentrumwird wie unten angezeigt. Auf dieser Plattform können Sie 
die registrierten Produkte überprüfen, neue Produkte registrieren, persönliche Daten ändern oder das Passwort 
zurücksetzen.

Abbildung 9–5 Beispielbildschirm „Mitgliedercenter“.

6. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie einfachanmeldenoben rechts auf der Website und klicken Sie dann auf
Passwort vergessen, Sie müssen Ihre registrierte E-Mail-Adresse, Ihren Bestätigungscode, Ihr neues Passwort und Ihr 
bestätigtes Passwort eingeben, klicken SiePasswort zurücksetzen.

Abbildung 9–6 Beispielbildschirm zum Abrufen der Benutzer-ID und/oder des Passworts

WICHTIG
Bevor Sie ein neues Passwort eingeben oder das Passwort bestätigen, geben Sie bitte den korrekten Bestätigungscode in Ihre 
registrierte E-Mail-Adresse ein.

7. ADas Zurücksetzen des Passworts war erfolgreichWenn Sie das Passwort erfolgreich geändert haben, wird eine Meldung angezeigt.

Jetzt können Sie sich mit Ihrer ID und dem neuen Passwort anmelden. Wenn Sie das Passwort ändern möchten, melden Sie 
sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an und wählen Sie dannMein Profil/Passwort zurücksetzen.
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Abbildung 9–7 Beispielbildschirm „Passwort zurücksetzen erfolgreich“.

8. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Foxwell-ID vergessen haben, klicken Sie einfachanmeldenoben rechts auf der Website und klicken Sie 
dann auf Passwort vergessen, und klicken SieVergessen Sie E-Mail oder Foxwell-ID. Sie müssen Ihre registrierte Seriennummer 
eingeben.

Abbildung 9–8 Beispielbildschirm „Produktseriennummer erforderlich“.

9. Ihre registrierte E-Mail-Adresse oder Foxwell-ID wird unten angezeigtSUCHERGEBNIS.

Abbildung 9-9 Beispiel-Suchergebnisbildschirm von FOXWELL

9.1.2 Bei FoxAssist registrieren
Sie können sich auch beim Update-Client FoxAssist registrieren und eine Foxwell-ID erstellen. So registrieren Sie 

sich über die Website:

1. Besuchen Sie unsere Websitewww.foxwelltech.us und gehProduktSeite. Suchen Sie Ihr Produktmodell und klicken Sie darauf, um das Produktprofil 

anzuzeigen. Oder finden Sie das Update-Tool unter „Extras“ imUnterstützungSeite. Wählen HerunterladenKlicken Sie auf die Registerkarte, um die 

PC-Anwendungsdatei herunterzuladen.

2. Entpacken Sie die Bewerbungsdatei. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Anwendung und den Treiber zu 

installieren.
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Abbildung 9-10 Beispiel-FoxAssist-Installationsbildschirm

3. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol um die Anwendung zu starten.

Abbildung 9-11 Beispiel-Hauptbildschirm von FoxAssist

4. Klicken SieRegistrierenKnopf, aRegistrierenDas Fenster wird geöffnet. Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein und klicken Sie 
auf „Code senden“, um den Bestätigungscode in Ihrem Postfach zu finden. Erstellen Sie ein eindeutiges Passwort, bestätigen Sie 
das Passwort und klicken Sie dann„Kostenlose Anmeldung"fertigstellen.

Abbildung 9-12 Beispiel-Registrierungsbildschirm

5. ADas registrierte Konto ist erfolgreichWenn Sie sich erfolgreich registriert haben, wird eine Meldung angezeigt.
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Abbildung 9-13 Beispielbildschirm für die erfolgreiche Registrierung

6. Klicken Sie auf OK. Es springt automatisch zur Anmeldeseite. Sie können Ihre FOXWELL-ID und Ihr Passwort eingeben, um sich 
anzumelden.

Abbildung 9-14 Beispiel-Anmeldebildschirm

9.2 Registrieren Sie Ihren Scanner
Um einen Scanner zu registrieren, können Sie sich entweder registrierenwww.foxwelltech.us oder durch die Update-PC-Anwendung 
FoxAssist.

9.2.1 Registrieren Sie sich über die Website
1. Öffnenwww.foxwelltech.us Hauptseite und klicken Sieanmelden. Geben Sie Ihre FOXWELL-ID/registrierte E-Mail-Adresse und Ihr 

Passwort ein.

Abbildung 9-15 Beispiel-Anmeldebildschirm
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2. Nach erfolgreicher Anmeldung wird dieMitgliederzentrumwird wie unten angezeigt. Auf dieser Plattform können Sie 
die registrierten Produkte überprüfen, neue Produkte registrieren, persönliche Daten ändern oder das Passwort 
zurücksetzen.

Abbildung 9–16 Beispielbildschirm „Mitgliedercenter“.

3. Um ein Produkt zu registrieren, klicken Sie bitteMeine Produkte>Neue Registrierung. Geben Sie die richtige Seriennummer ein und klicken Sie auf

EinreichenKlicken Sie auf die Schaltfläche, um die Produktregistrierung abzuschließen. Bitte wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere 

Produkte haben.

Abbildung 9–17 Beispielbildschirm für die Registrierung eines neuen Produkts

NOTIZ
Um die Seriennummer eines Geräts zu überprüfen, starten Sie es bitte und wählen SieEinstellung > Über. Die 
Seriennummer befindet sich direkt daraufUmSeite. Sie finden die Seriennummer auch auf der Rückseite des Hauptgeräts 
oder der Garantiekarte.

9.2.2 Bei FoxAssist registrieren

So registrieren Sie sich bei FoxAssist:

1. Starten Sie die PC-Anwendung FoxAssist. Melden Sie sich mit Ihrer Foxwell-ID/registrierten E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

Bedienungsanleitung24



Abbildung 9-18 Beispiel-Anmeldebildschirm

2. Wählen Sieaktivieren Sieund geben Sie die Seriennummer ein, um die Produktregistrierung abzuschließen. Wenn Sie 
mehrere Scanner registrieren möchten, geben Sie bitte alle Seriennummern ein, die Sie aktivieren möchten. Oder Sie 
können den Scanner auch über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbinden, das Update-Symbol auswählen und die Eingabetaste 
am Scanner drücken. Ihre Seriennummer wird dann automatisch von FoxAssist erfasst. Klicken Sie zum Abschluss auf 
„Aktivieren“.

Abbildung 9-19 Beispielbildschirm zum Aktivieren eines neuen Produkts

9.3 Den Scanner aktualisieren
Um den Scanner zu aktualisieren,Sie benötigen folgende Werkzeuge:

●Der Scan-Tester
●PC-Anwendung FoxAssist
●PC oder Laptop mit USB-Anschlüssen
●Internetdienst

Um das Update-Tool nutzen zu können, muss der PC oder Laptop folgende Mindestanforderungen erfüllen:

●Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 und Windows 10.
●CPU: Intel PⅢoder besser
●RAM: 64 MB oder besser
●Festplattenspeicher: 30 MB oder besser
●Anzeige: 800 x 600 Pixel, 16-Byte-True-Color-Anzeige oder besser
●Internet Explorer 4.0 oder neuer

NOTIZ
Bitte stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Ihr Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Bitte 
stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Sie bereits eine Foxwell-ID erstellt haben.

So aktualisieren Sie Ihren Scanner:
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1. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol

2. Verbinden Sie den Scanner per USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Melden Sie sich mit Ihrer Foxwell-ID und Ihrem Passwort an.

um die Anwendung zu starten.

Abbildung 9–20 Beispielbildschirm für die Anmeldung bei FoxAssist

4. Du wirst dorthin geführtHerunterladenTippen Sie nach der Anmeldung auf, wählen Sie bitte das Update-Symbol und drücken Sie die 

Eingabetaste auf dem Scanner. Anschließend werden alle für Ihren Scanner geltenden Updates angezeigt.

Abbildung 9-21 Beispiel-Download-Bildschirm

5. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen vor der/den Software(n), die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann aufAktualisierung Klicken Sie 

oben auf der/den Software(n) auf die Schaltfläche zum Herunterladen.Bedienungsanleitung24



Abbildung 9-22 Beispielbildschirm für die Upgrade-Überprüfung

6. WannAktualisierungWenn Sie auf die Schaltfläche klicken, beginnt der Download. Und Sie können das überprüfenAktueller Status.
Wenn der aktuelle Status „Herunterladen“ anzeigt, schließen Sie die Update-Anwendung bitte nicht.

Abbildung 9-23 Beispiel-Aktualisierungsbildschirm

7. Wenn alle Elemente aktualisiert sind, wird ein„Alle Software-Downloads wurden erfolgreich installiert!“ Meldung 
angezeigt. Bitte klicken Sie zur Bestätigung auf OK.

Abbildung 9–24 Beispielbildschirm „Aktualisierung abgeschlossen“.

8. Bitte klickenZurückkehrenum den gesamten Softwarestatus zu überprüfen.
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Abbildung 9–25 Beispielbildschirm für die Softwareverwaltung

NOTIZ
Wenn das Dialogfeld „Aktualisierung fehlgeschlagen“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Softwareaktualisierungen fehlgeschlagen sind. Bitte 

überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte ansupport@foxwelltech.com oder Ihren örtlichen 

Händler um Hilfe.

9. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, klicken Sie bitteBeschwerde, geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und 
klicken SieEinreichenum uns Ihr Problem zuzusenden.

Abbildung 9-26 Beispiel-Beschwerdebildschirm
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10. Um eine Software oder die gesamte Software zu deinstallieren, wählen Sie sie auf der ausDeinstallierenRegisterkarte und klicken Sie auf

Deinstallieren Taste. Und die deinstallierten Elemente finden Sie imDeinstallierenBildschirm.

Abbildung 9–27 Beispielbildschirm für die Software-Deinstallation

11. Bitte klickenEinstellungum die Sprache des Update-Tools zu ändern.

Abbildung 9–28 Beispielbildschirm für FoxAssist-Einstellungen

12. Bitte klickenNutzerinformationum Ihre persönlichen Daten einzusehen. Um Ihre persönlichen Daten zu ändern, 
klicken Sie einfach aufBearbeitenund geben Sie es in das Meldungsfeld ein und klicken SieBestätigen. Um 
bessere Verkäufe zu ermöglichen, stellen Sie bitte sicher, dass Telefon, E-Mail und Land korrekt eingegeben sind.
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Abbildung 9–29 Beispielbildschirm mit Benutzerinformationen
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