Gardena MultiControl duo

Zeitgesteuerte Bewasserung

1. Programm fir V1 einstellen:
Mit den Tasten A ¥ V1 auswahlen.

2. Menu-Taste zwei mal driicken.
Start Prog und Stundenanzeige blinken im Display.

3. Mit den Tasten A V¥ stellst du jetzt die Startzeit (Stunde) ein, Beispiel: 9 (fir 9 Uhr morgens). Bestétige mit der
OK Taste.

4. Start Prog und Minutenanzeige blinken im Display.
Mit den Tasten A 'V stellst du jetzt die Uhrzeit-Minute ein, Beispiel: 00. Bestatige mit der OK Taste.

5. Run Time und Bewd&sserungsdauer-Stunden blinken im Display.
Hier stellst du nun die Dauer ein, wie lange bewéassert werden soll. Wir nehmen 15 Minuten als Beispiel.
Mit den Tasten A V¥ stellst du jetzt die Stunden auf 0 (weil wir ja nur 15 Minuten wollen). Bestétige mit der OK
Taste.

6. Run Time und Bewéasserungsdauer-Minuten blinken im Display.
Hier stellst mit den Tasten A ¥ nun 15 ein. Bestéatige mit der OK Taste.

7. Bewdsserungszyklus blink im Display
Hier kann jetzt der Zyklus eingestellt werden (rechte Spalte im Display). Die kiirzeste Zeit sind 8h, also eine
Bewdésserung alle 8 Stunden. Mit den Tasten A ¥ wahlst du 8h. Bestatige mit der OK Taste.

8. Das Display springt in die Anzeige-Ebene "Bewadsserungsprogramm aktivieren".

Damit das Programm ausgeflhrt wird, muss es auf Prog ON stehen. Prog ON/OFF kann flr jedes Ventil

separat gewahlt werden, so kannst du z. B. dann die Einstellungen fir V2 deaktivieren, V1 bleibt aber aktiv.

9. Mit den Tasten A ¥ wahlst du V1.

10. Menu-Taste fiinf mal drlicken.

11. Mit den Tasten A ¥ Prog ON wé&hlen und mit OK bestaigen.
Prog ON wird ein paar Sekunden angezeigt und das Display ist anschlieBend in der Normalanzeige.
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Die Programmierung ist damit abgeschlossen. Fiir Ventil 2 (V2) gehst du wieder ganz genau so vor.
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