
 

  

Blackview A60 Pro (2019) 4G

Displayschutzfolie anbringen

Stelle vor Beginn sicher, dass du die Displayschutzfolie in einer staubfreien Umgebung anbringst!

Es gibt zwar unterschiedliche Möglichkeiten, denn jeder Hersteller verwendet sein eigenes Verfahren zum Anbringen
der Displayschutzfolie, doch meist ist der Weg gleich. Wir zeigen euch, wie es geht:

1. Verwende das mitgelieferte Tuch, um den Bildschirm von Fingerabrücken zu reinigen. Entferne den Staub mit
dem mitgelieferten Entstaubungsaufkleber.

   

2. Ziehe die Lasche (meist mit Nr. 1 beschriftet) des Aufklebers nach unten, bis 1-2 cm der Klebeseite freigelegt
sind.
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3. Lege die selbstklebende Fläche an dem Handydisplay an. Wenn sie ausgerichtet ist, ziehe den Rest der
Einweg-Schicht ab, während du zur gleichen Zeit die Schutzfolie mit der mitgelieferten Glätte-Karte anbringst.
Ist keine Karte dabei (meist eine kleine Karte aus Pappe), kannst du auch deine Krankenkassenkarte o. ä.
verwenden.

Wenn sich Blasen bilden
Wenn die Blasen auf eingeschlossene Luft zurückfuführen sind:

Schiebe die Blasen mit der Glätte-Karte nach außen weg.

Wenn die Blasen auf eingeschlossenen Staub zurückzuführen sind (diese werden als Blasen mit
"Punkten" darin erscheinen):

Hebe die Bildschirm-Schutzfolie ab und entferne die Staubpartikel mit dem Entstaubungsaufkleber,
wenn er auf dem Display sitzt. Sollte er sich auf der Klebeseite der Folie befinden, solltest du lieber
eine neue verwenden.
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4. Ziehe jetzt die Aufkleber-Lasche Nr. 2 nach unten, um die letzte Einweg-Schicht zu entfernen. Versuche nicht,
die Lasche zu entfernen - diese sollte sich zusammen mit der Schicht ablösen.
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