Klarstein Aurora Eco

Licht einstellen

1. Driicken Sie im Standby-/Arbeitsmodus einmal kurz auf die Licht-Taste, um das LED-Licht und das RGB-Licht
gleichzeitig einzuschalten.
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8 Zeigt die Luftergeschwindigkeit an:
1 = Niedrige Geschwindigkeit

2= Mittlere Geschwindigkeit

3 = Hohe Geschwindigkeit

2. Driicken Sie das zweite Mal auf die Licht-Taste, ist nur das nur LED-Licht an.

3. Driicken Sie das dritte Mal auf die Licht-Taste, um in den RGB-Modus zu wechseln.

4. Driicken Sie im Standby-/Arbeitsmodus lang auf die Licht-Taste, um in die Farbton-Einstellungen zu
wechseln.

5. Die zweistellige Anzeige zeigt [0].
Benutzen Sie die [+] und [-] Taste, um den Farbton von [L1] bis [L9] wie gewlinscht anzupassen.

6. Wenn Sie eine Farbe ausgewdhlt haben, driicken sie lang auf die Licht-Taste, um die Eingabe zu bestatigen
und in den letzten eingestellten Modus zurlickzukehren.

7. Folgende Farbtdne lassen sich einstellen:
[L1] weiB3, [L2] rot, [L3] griin, [L4] blau, [L5] gelb, [L6] lila, [L7] orange, [L8] tlrkis, [L9] gelbgrin.
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