
 

  

MAMMOTION YUKA Mini

Manuelle Kartierung durchführen

Mit der manuellen Kartierung legst du die Begrenzung deiner Mähfläche selbst fest. Der MAMMOTION YUKA Mini
speichert anschließend diese Route als Arbeitsbereich und orientiert sich später beim Mähen an den aufgezeichneten
Begrenzungen.

1. Öffne die Mammotion-App und stelle sicher, dass der Roboter per Bluetooth verbunden und eingeschaltet
ist.

2. Tippe auf Karte erstellen.

3. Wähle Manuell kartieren.

4. Fahre den Roboter mit dem virtuellen Joystick zu einem Startpunkt am Rand der Rasenfläche und tippe auf 
Start.

5. Steuere den Roboter langsam entlang der kompletten Rasenkante, bis du wieder am Ausgangspunkt
angekommen bist. Anschließend Speichern auswählen.

6. Für eine möglichst saubere Kantenmahd
Grenzt der Rasen an einen bündigen Weg oder Mähkantensteine, solltest du den Roboter während der
Kartierung teilweise auf diese Fläche fahren lassen. Dadurch kann er später näher an der Rasenkante mähen.

7. Grenzt der Rasen an eine Mauer, einen Zaun, einen Graben oder einen erhöhten Rand, empfiehlt Mammotion,
beim Kartieren etwa 15 cm Abstand einzuhalten, damit der Roboter sicher navigieren kann.
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